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DIP200 čočky – příslušenství k čidlu 

 
 

 
 

Shrnutí Na komunikativní modbusové čidlo pohybu a osvětlení DIP200 mohou být 
umístěny různé krycí čočky. Výběr správné čočky je závislý především na 
potřebné výšce instalace a požadovaném detekčním úhlu.  
 

Typ Čočka - použití Tvar Výška montáže Průměr pokrytí 

A Standardní Kónický 2.4 - 4.5 m 2 x výška 

B Širší pokrytí Kónický 2.4 - 3.0 m 6 x výška 

C Větší výškový dosah Kónický 4.5 - 9.0 m 3 x výška 

D Standardní Plochý kruhový 2.4 - 6.0 m 2 x výška 

F Širší pokrytí Kulový 2.4 - 6.0 m 4 x výška 

G Ulička mezi regály Oblouk 2.4 - 12.0 m 3 x výška 
 

Poznámky Udávané pokrytí s výškou instalace byly určeny testováním průchodu osoby přes 
detekční zónu.  
 
Čočka typu G může být natočena libovolným směrem. Udávaný průměr pokrytí (3x 
výška instalace) platí pro délku pokrytí. Šířka pokrytí je různá v závislosti na výšce 
instalace (více viz tabulka níže). Tato čočka nemá přední krytí IP66. 
 
Čočky typu C/G mohou být montovány do výšky 12/15 m nebo vyšší, v případě že 
mají detekovat pohyb velkých strojů (např. vysokozdvižné vozíky). Při instalaci je 
nutné zkontrolovat, jestli čidlo správně detekuje pohyb daného stroje.  
 
Teplota prostředí nad 28°C může způsobit zmenšení pokrytí PIR čidla. Jestliže je 
předpoklad, že může dojít ke zvýšení teploty nad tuto mez, nainstalujte více 
senzorů do nižších poloh. 
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Přehled typů  
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Změny ve 

verzích 

12/2015 – Změna v typech dodávaných čoček (přidán typ G, odebrán typ E). Nově 
přidáno příslušenství k čočkám.  
10/2023 – Změna loga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


