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VD121,
VD131

Shrnuti

Pouziti

Média

Instalace

Dvou- a tficestné regulacni ventily

Ventily fady VD121 a VD131 jsou regulacni ventily kompaktni konstrukce se Srou-
benim s vnéjSim zavitem. Vyznacuji se minimalnimi rozméry a hmotnosti, kvalitni
regulaéni funkci a vysokou tésnosti v uzaviené poloze. Diky unikatni pritokové
charakteristice LDMspline®, optimalizované pro aplikace s tepelnou vyménou,
jsou tyto ventily idealni pro pouziti v oblasti VVK.

Prevlecné matice jsou soucasti dodavky.

signdlem 0...10V. Soucasti dodavky je rucni kolecko, kterym lze ventil nastavit i
pfi odmontovaném pohonu.

Pouzité materialy Skrticiho systému, jenz je tvoren kuZelkou z kvalitni korozi-
vzdorné oceli a mékkymi tésnicimi elementy zajistujicimi hermetickou tésnost v
obou vétvich, umoziuji provoz téchto armatur nejen v béznych teplovodnich a
horkovodnich regulacnich okruzich v topenafstvi, ale rovnéz v provozech s nékte-
rymi charakteristickymi vlastnostmi médii, jako jsou napf. chladirenstvi a klimati-
zacni technika.

VD121 a VD131 jsou vhodné pro poufiti v zafizenich, kde je regulovanym médiem voda nebo
vzduch. Dale jsou vhodné pro chladici smési a dal$i neagresivni kapalna a plynna média v
rozsahu teplot +2°C az +150°C. Tésnici plochy Skrticiho systému jsou odolné vici béznym
kallm a necistotam média, pfi vyskytu abrazivnich pfimési je vSak nutné do potrubi pred
ventil umistit filtr pro zajisténi dlouhodobé spolehlivé funkce a tésnosti.

Ventily Ize instalovat v libovolné poloze s vyjimkou polohy, kdy se pohon nachazi nize, nez je
télo ventilu. Smér pritoku je vyznacen na odlitku: A a B jsou vstupni porty, AB port vystupni.
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Technické udaje

Dvoucestna fada

Tricestna rada

Jmenovita svétlost
Jmenovity tlak

Material téla
Material kuzelky
Typ kuzelky

Rozsah provoznich teplot
Pripojeni

Rozméry

PrGtoc¢na charakteristika

Kvs

Regulacni pomér

Netésnost

Ucpavkové tésnéni

DN15 aZ DN40
PN16

Seda litina EN-JL 1030

nerezova ocel 1.4021

tvarovana nebo valcova, s mékkym tésnénim
v sedle

+2 to +150°C

natrubek s vnéjsim zavitem + zavitové Sroubeni
viz nize

VD121: LDMspline®, linearni

VD131: Linearni / linearni

VD121:0.16 az 25 m3/h
VD131:0.25 az 25 m3/h

min. 50:1

tiida IV. - S1 podle CSN-EN 1349 (5/2001)
(<0.0005 % Kvs)

O - krouzek EPDM

Typ DN [mm] Kvs [m3/h] Apmax [kPa]

Pratocna cha-

rakteristika
VD121 15-0.16 | 15 0.16 400 LDM spline
VD121 15-0.25 |15 0.25 400 LDM spline
vD121 15-0.4 |15 0.4 400 LDM spline
VD121 15-0.63 | 15 0.63 400 LDM spline
vD121 15-1.0 |15 1 400 LDM spline
VD121 15-1.6 |15 1.6 400 LDM spline
vD12115-2.5 |15 2.5 400 LDM spline
VvD121 15-4 15 4 400 LDM spline
VD121 20-6.3 |20 6.3 350 LDM spline
VD121 25-10 |25 10 200 LDM spline
VD121 32-16 32 16 110 linearni
VD121 40-25 40 25 60 linearni

Typ DN [mm] Kvs [m3/h] Apmax [kPa]

Pratocna cha-

rakteristika
VD131 15-0.25 |15 0.25 400 linedrni
VD131 15-0.4 |15 0.4 400 linedrni
VD131 15-0.63 | 15 0.63 400 linedrni
VD131 15-1.0 |15 1 400 linearni
VD131 15-1.6 |15 1.6 400 linearni
VD131 15-2.5 |15 2.5 400 linearni
VD131 15-4 15 4 400 linedrni
VD131 20-6.3 |20 6.3 350 linedrni
VD131 25-10 |25 10 200 linearni
VD131 32-16 32 16 110 linearni
VD131 40-25 |40 25 60 linedrni

Podrobny vypocet Kvs a tabulky autority ventilu na pozadani zasleme.

domat VD1x1



Pohony

Technické udaje

Svorky

Rozméry pohonu

ANT3-5.11

Ventily se standardné dodavaji s motorovymi pohony. Jejich pfipojeni k ventilu za-
rucuje tésnou vazbu mezi diikem a pohonem, takze je zajisténa precizni regulace i
pfi minimdlnich zménach polohy. Pohony jsou autoadaptivni. Meze jsou dany roz-
sahem zdvihu ventilu. Pro vazbu na fidici systémy maji pohony standardné rozhrani
0...10V (volitelné 2..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA nebo tfibodové tizeni). VSechny typy
pohoni maji ru¢ni kole¢ko pro manualni prefizeni.

24V ss/st £ 10%, 50 Hz

Napajeni
Pfikon 7VA
Ridici signal 0..10V
Jmenovita sila 300N +30%
Jmenovity zdvih 5,5 mm
Rozméry viz nize
Prebéh 0...100% 5s
Impedance fidiciho vstupu > 10 kOhm (V)
250 Ohm (mA)
Teplota okoli provozni / skladovaci -5..55°C, 5..95 %rH bez kondenzace / -15 ... 55°C
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Rozméry ventilu
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15 100 | 146 67 365 50 | 73 77 Rpi1/2 25 G1 41 161|213 | 9 1.15 1.35

20 100 149 | 67 365 50 | 745 77 Rp3/4 32 G114 51 217 269 10 145 175

25 105 160 67 37 525 80 | 77 Rp1 38 G112 56 295 337 11 | 55 17 215

32 130 193 78 49 | 65 | 965 88 |Rp114 47 G2 71 372 424 12 3.0 3.8

40 140 207 78 49 | 70 |103.5 88 Rp112 53 G214 76 431 483 | 14 35 44
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