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Webovy komunikator

MYIO je komunikator pro dalkové sledovani a Fizeni technologii pfes sit pomoci
webového rozhrani nebo pies Internet s vyuzitim serveru myio.info pro archivaci
dat, alarmova hlaseni a spravu uzivatel(.

= dalkové sledovani dvou digitalnich hodnot a nastavovani dvou relé

= s rozsSifujicimi moduly Mxxx: dalkové sledovani a ovladani dalSich analo-
govych a digitalnich signalt

= pii vyuziti zdkaznické aplikace: komunikace s technologii po rozhrani
RS232 nebo RS485

= se serverem myio.info: historické grafy, alarmy SMS nebo e-mailem, his-
torie alarmd, sprava uzivatel( atd.

Rozhrani MYIO je ethernetovy komunikator, ktery v zakladni funkci pracuje jako hla-
si¢ dvou binarnich signal(l a ovladac dvou prepinacich relé. Stavy signall a relé se
Ctou pres webové rozhrani, na néz je pristup pres ethernetovy port. Po zadani ad-
resy komunikatoru do prohliZzece se otevie stranka, na niz jsou zobrazeny aktualni
hodnoty a z niZ je také moZnost relé zapnout a vypnout.

Pocet signalu Ize rozsifit pfipojenim libovolné kombinace 1/0 modull domat Mxxx.
Po automatické konfiguraci jsou jejich vstupy a vystupy dostupné stejné jako signaly
a relé MYIO.

Nejdllezitéjsi vlastnosti komunikatoru je ale schopnost navazat spojeni se serverem
myio.info, pres néjz je mozné — po registraci uZivatele - hodnoty sledovat a ménit
odkudkoli z internetu. Komunikator sdm v pravidelnych intervalech navazuje od-
chozi spojeni a se serverem se spojuje na portu 80 protokolem http, takZze se chova
jako webovy prohlizec. K pfichozimu spojeni (z internetu do vnitrni sité), které ob-
vykle predstavuje zvyseni bezpecnostnich rizik, zde nedochazi. Interni webserver
komunikatoru je zablokovan, takZze komunikator neodpovida na Zadné dotazy ze sité
a je odolny proti skenovani port(.

UZivatel ma po pfihlaseni na myio.info pfistup k poslednim odkomunikovanym hod-
notam a nastaveni vystupd, k historickym datiim za definovany interval, k seznamu
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alarm( a k nastaveni uZivatelskych prav pro sebe — a pokud ma statut administra-
tora, mQze i zakladat uZivatele s nizSimi pravy, naptiklad pouze pro prohlizeni hod-
not nebo pfijem alarmq, a pridavat dalsi komunikatory MYIO. Historicka data se zob-
razuji ve formé grafu (bitmapy), tabulky v html (vhodné pro prohliZzeni) nebo tabulky
ve formdtu .CSV, vhodné ke stazeni do tabulkového kalkuldtoru nebo pro import do
jinych systému. Pfi ztraté komunikace serveru s MYIO je mozné vyslat SMS nebo e-
mail s varovnym hlasenim. Interval ,,nekomunikace” se nastavuje v parametrech ko-
munikatoru na serveru.

Proto je komunikator vhodny predevsim pro sledovdni technologii instalovanych
v mistech, kde je k dispozici pfipojeni do mistni sité, ale kde jsou i kladeny urcité
naroky na sitovou bezpecnost. Typickym pouZitim je dalkovy dohled technologic-
kého celku u zakaznika, ktery se jinak fesi pouze modemovym pftipojenim nebo né-
kolikandsobné nakladnéjsimi (provozné i investicné) GSM komunikatory, nebo dal-
kové ovladani a sledovani rezidencnich objektl: vytapéni, vzduchotechnika, stavy
médii — technické plyny, voda, palivo, zabezpecovaci systémy, vyrobni linky atd.

Sériovy port, pouzivany pro rozsifujici moduly, Ize se zakaznickou aplikaci (vyvijenou
na miru) vyuzit jako komunikaéni rozhrani pro libovolny protokol na rozhrani RS232
nebo RS485. Rozhrani RS485 je plné galvanicky oddéleno. Max. komunikaéni rych-
lost portu je 230400 bps.

Technické udaje 10V +35Vss, 14V = 24 V st, libovolna polarita

Napdjeni
o max. 2000 mW
Pfikon
Pracovni teplota -30 + 80°C
Komunikace vysokorychlostni RS232, 1200 ... 230 400 bit/s (TXD, RXD)
nebo RS485 se SW fizeni toku
Ethernet automaticky 10 nebo 100 Mbit/s
IP adresovani adresa pevna nebo pfifazend z DHCP serveru
Komunikace s webovym klientem protokol HTTP, TCP port 80, server
Komunikace s myio.info protokol HTTP, TCP port 80, klient
Pamét 2MB Flash, 8MB RAM
DigitalIni vstupy 2x pro bezpotencialovy kontakt (zatizen 12V, 4mA)
Digitalni vystupy 2x relé, prepinaci: 5A/250VAC, 5A/24VDC, 750VA, 90W
Rozméry 104 (8) x 110 (v) x 55 (h) mm
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