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Shrnuti
Pouziti

Funkce

Technické udaje

Svorky

Hlida€ proudéni kapalin a plynu

Mechanicky hlida¢ proudéni signalizuje prepinacim kontaktem proudéni kapa-
liny nebo plynu v potrubi o primérech 1/2% az 8.

e HIlaseni proudéni u éerpadel, kompresort, chladicich zafizeni, vyménika a

dalsich technologi.

Proudéni média vyviji silu na méfici praporek, ktery je spfazen s pfepinacem. Citli-
vost se nastavuje Sroubem uvnitf pouzdra, viz tabulka.

Dbejte na spravnou orientaci spinae v potrubi — montujte svisle do vodorovného
potrubi, pfed i za spinaem musi byt zklidfovaci Usek min. 5x primér potrubi.

Zatizeni kontaktu
Kontakt

Kryt

Rozméry

Télo

Cast se zavitem
Praporek
Prichodka pro kabel
Teplota okoli

Max. teplota média
Svorky

Kryti

Rozméry

15 (8) A, 24...250 V st; na 24 V st min. 150 mA

prachotésny pfepinaci jednopodlovy bezpotencialovy
kontakt

polyamid zesileny skelnym vliaknem (30 %), barva jako
RAL 9010

108 x 70 x 73,5 mm

pozinkovana ocel

mosaz nebo nerez, viz tabulka

ocel, 1.4401, VA

M20x 1.5, s odleh&enim proti tahu

-40...85 °C

120 °C

Sroubové svorky pro vodic¢e 0,14 — 1,5 mm?
IP65

viz nize

COM c¢ervena
NO Zluta (COM-NO sepnuto pfi proudéni)
NC modra (COM-NC sepnuto v klidovém stavu)
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Rozmeéry
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Rozsah nastaveni
SW-1EPL, SW-2
@ potrubi, DN Vychozi Vychozi Max. nast. Max. nast.
hodnotavyp hodnotazap hodnotavyp hodnota zap
(m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h)
1 0.6 1.0 2.0 2.1
1 1/4% 0.8 1.3 2.8 3.0
11/2% 1.1 1.7 3.7 4.0
2¢ 2.2 3.1 5.7 6.1
2 1/2¢ 2.7 4.0 6.5 7.0
3¢ 4.3 6.2 10.7 11.4
4“ 11.4 14.7 27.7 29.0
4“Z 6.1 8.0 17.3 18.4
5¢ 22.9 28.4 53.3 55.6
5“Z 9.3 12.9 25.2 26.8
6“ 35.9 43.1 81.7 85.1
6“Z 12.3 16.8 30.6 32.7
8« 72.6 85.1 165.7 172.5
8“Z 38.6 46.5 90.8 94.2
SW-3, SW-4
@ potrubi, DN Vychozi Vychozi Max. nast. Max. nast.
hodnotavyp hodnotazap hodnotavyp hodnota zap
(m3/h) (m3/h) (m3/h) (m3/h)
1/2¢ 0.174 0.48 0.846 0.948
3/4¢ 0.138 0.408 0.768 0.858
1 0.2 0.6 1.0 1.1
1 1/4“ 0.25 0.9 14 1.6
11/2% 0.5 1.2 1.6 2.2
2° 0.9 2.3 3.6 4.1
3¢ 2.1 4.9 7.4 8.2
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Kombinace DN a prapork(

@ potrubi, DNv @ potrubi, DN Kombinace praporkii PSW-09

palcich v mm

1/2¢ 15 1

3/4« 20 1

1 25 1

11/4“ 32 1

11/2“ 40 1

2¢ 50 1,2

21/2¢ 65 1,2

3« 80 1,2,3

4“7 100 1,2,3 a 4 zkraceny na 92 mm

5“Z 125 1,2,3 a 4 zkraceny na 117 mm

6“Z 150 1,2,3 a 4 zkraceny na 143 mm

7-8“Z 200 1,2,3,4 (nezkraceny)

Prehled typl

Typ DN PN max Médium material dilt podle DIN

ve styku 2950
s médiem

SWI1-EPL 1¢ - 8¢ 11 bar normalni mosaz

SW2 1“ -8 30 bar agresivni  nerez, V4A

SW3 1/2¢ 11 bar normalni  mosaz v

SW4 3/4¢ 11 bar normalni  mosaz v
Poznamky Prislusenstvi: PSW-09, nahradni praporky

Z — Ctvrty, dlouhy praporek se pfidava ke tfem praporkdm, které jsou jiz namontovany
(1,2,3a4).

01/2014 Technické zmény vyhrazeny.
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