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Funkce

Pfevodnik M-Bus / RS232

MO095 a M096 jsou mikroprocesorové prevodniky rozhrani M-Bus pro odecty mé-
Fich energii na rozhrani R$232. Pfevodniky maji automatické pfepinani rychlosti,
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vzajemné galvanické oddéleni napdjeci casti i obou rozhrani a mohou odecitat az

v vev o

26 nebo 60 méFica na sbérnici M-Bus.

= pfipojeni méficlt vody, elektfiny, plynu nebo kalorimetrl, komunikujicich
po sbérnici M-Bus, do PLC nebo vizualizace pfes rozhrani RS232

Pfevodnik M095 umoziuje pfipojeni aZ 26 zafizeni M-Bus do podstanice nebo nad-
fazeného systému s komunikaci M-Bus po rozhrani RS232. Na prevodnik M096,
ktery je vybaven silnéjSim zdrojem, lze pfipojit az 60 méFricd M-Bus. Maximalni ko-
munikacni rychlost na lince je 9600 bps, konfigurace je plné automaticka — nevyza-

duje nastavovani na prevodniku.

Pfevodnik ma vestavénou galvanickou izolaci vSech rozhrani az do napéti 1000 V ss.
Jedna se o velice duleZitou vlastnost, ktera zajistuje vysokou odolnost a spolehlivost
i v silné zaruseném prdmyslovém prostiedi. Vystup sbérnice M-Bus obsahuje
ochranu proti zkratu a prepéti (supresory 600 W a GDT).

Pfistroje M-Bus se pfipojuji pfes dvouvodic¢ovy zasuvny konektor, na polarité neza-
lezi. Sbérnice RS232 se pfipojuje konektorem CANNON 9 M pomoci nullmodemo-
vého kabelu.
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Zdroj

Technické udaje

U prevodnikd M095 a M096 se vzhledem k pouzitému napétovému ménici mize
projevit pfi nevhodné volbé napajeciho zdroje ob¢asné "zaseknuti" pfevodniku. Na-
pajeci zdroj musi odpovidat poZzadavkim EN 61000-6-2 ed. 3:2006 (EMC pro pri-
myslové prostredi), konkrétné EN 61000-4-11 ed.2:2005 (pomalé zmény napéti a
preruseni).

Pro spravnou funkci je nutné dodrzet dva parametry:

- doba ndbéhu zdroje (rise time), ktera musi byt max. 70 ms

- monoténnost nabéhu (a vypadku), tedy pfi nabéhu nesmi dojit k poklesu napa-
jeni, pfi vypnuti nesmi dojit ke zvySovani napéti.

Pokud by se tento problém vyskytl, jako prvni volbu doporucujeme poutzit pro na-
pajeni M-Busovych prevodnikll samostatny zdroj nebo transformator na 24 V st,
ktery neni zatizen ostatnimi napajenymi obvody (/O moduly, procesnimi stani-
cemi, pohony klapek atd.), jez mohou mit na charakteristiku zdroje nezadouci vliv.

Napdjeni 20V +24Vss, 14V + 24V st, libovolna polarita
Pfikon max. 6 VA

Pracovni teplota -20+70°C

Relativni vihkost 5% + 95% nekondenzujici

M-Bus standard CSN EN 1434-3, CSN EN 13757-2, rychlosti

300, 2400 a 9600 bps, automatické prepinani

Maximalni délka sbérnice 1200 m
Pocet pfistrojli na sbérnici M-Bus MO095: max. 26
M096: max. 60
Ochrana proti zkratu elektronicka pojistka s indikaci LED (ALR) a automatic-
kym vracenim
Odolnost proti pretizeni odold trvalému zkratu na sbérnici
Galvanické oddéleni napdjeci ¢ast, RS232 i M-Bus jsou vzajemné galvanicky

oddéleny do 1000 V ss

LED napdjeni (PWR), vysilani (Tx), pfijem ze sbérnice M-
Bus (Rx), zkrat nebo pretizeni na sbérnici M-Bus (ALR)

Rozméry viz nize

domat M095



Svorky, LED

L] 1,2 napajeni, libovolna polarita
SIZ1V/ VS
TE technicka zem (volitelné)
= M-BUS ‘
12 TE * - M-Bus + M-Bus, kladny vodi¢
AR M-Bus - M-Bus, zaporny vodic
} MO095 RS232 RS232, CANNON9 M
ALR zkrat nebo pretiZeni sbérnice M-Bus
{ s 232 RX ptijem dat z M-Bus, zelend LED
‘Q O X vysilani dat na M-Bus, ¢ervend LED

PWR napajeni OK, zelend LED

Rozméry
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Souvisejici produkty

IPLC301 procesni podstanice MiniPLC

IPLC510 procesni podstanice MiniPLC

IPCT.1 procesni podstanice s dotykovym displejem
IPCB.1 procesni podstanice bez displeje

RC-Vision SCADA software

MO020 prevodnik R$232 / Ethernet, terminal server

11/2014 Technické zmény vyhrazeny.
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