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R040

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Prevodnik WiFi — RS232

R040 je pfevodnik rozhrani RS232 na bezdratovou sit WiFi standardu 802.11b., tzv.
»terminal server”. Tento prevodnik pIlné nahrazuje predchozi typ M040.

e pripojeni vzdaleného :zafizeni s komunikaci RS232 do PC pomoci
bezdratové sité

e funkce bridge — virtudlni kanal RS232 v bezdratové siti Ethernet (dva
R0O40 proti sobé)

e emulace modemu - v siti Ethernet se prevodniky propojuji pomoci AT
pfikaza pfichazejicich po rozhrani R$232

Modul R040 umoziuje propojit ptistroj s rozhranim RS232 na PC pomoci bezdratové
sité WiFi. Pomoci software Digi RealPort se na PC vytvofi virtudlni COM port, kterych
mUlZe byt az do celkového poctu 256. Tento COM port vyuZivaji programy pod
Windows, a tak pfistupuji na vzddlené zafizeni s RS232. Digi RealPort pracuje
v prostredi Microsoft Windows, UNIX i Linux. Max. komunikaéni rychlost je 230400
bps.

Parametry a funkce modulu se konfiguruji pomoci SNMP nebo zabezpeceného
webového pripojeni (protokoly HTTP / HTTPS). Pfitomnost napajeciho napéti indikuje
LED pobliz konektoru CANNON. U anténového konektoru R-SMA jsou dalsi LED diody:
spojeni a aktivita v siti. Soucasti dodavky je kratka anténka (cca. 3 dB).

Pfistroje s konektorem CANNON 9M (napf. prevodnik M-bus/RS232) se ptipojuji
pomoci nullmodemového (,kfizeného”) sériového kabelu s konektorem CANNON 9F
na obou koncich, jednad se o spojeni ,terminal-terminal®. Pfistroje s konektorem
CANNON 9F se pfripojuji pomoci modemového (,pfimého”) sériového kabelu
s konektory CANNON 9M a CANNON 9F. Prevodnik R0O40 podporuje prenos vsech
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signal(l RS232 (1- DCD, 2 - RXD, 3 - TXD, 4 - DTR, 5 - GND, 6 - DSR, 7 - RTS a 8 - CTS)
s vyjimkou pinu 9 - RING. V praxi jsou vétSinou vyuzivany pouze RXD, TXD a GND.

Modul se montuje na standardni DIN liStu. Jeho Sirka je 36,2 mm.

Technické udaje  ,pgjeni 24V ss/st £10%; 3 W

WiFi IEEE 802.11b, 2.4 GHz, pfenosova rychlost do 11 Mbps

modulace: CCK (11/5 Mbps), DQPSK (2 Mbps), DBPSK
(1 Mbps)

vysilaci vykon: 16 bdBm

pfijimaci citlivost: -82 bdBm pfi 11 Mbps

2 LED (link, data) integrované v konektoru

RS232 CANNON 9 male; (1- DCD, 2 - RXD, 3-TXD, 4 - DTR, 5 -
GND, 6-DSR, 7-RTSa 8- CTS)

vysokorychlostni 1200...230 400 bit/s
1x LED PWR

HW NS7520 (RISC procesor, 32-bit NET+ARM), 55 MHz,
4 MB Flash, 8 MB RAM

SW digi RealPort (pro vytvoreni virtudlniho COM portu)

konfigurace pres webové rozhrani

Obal polykarbonatova krabice (certifikace UL94V0)
Rozméry viz schéma Rozméry nize

Kryti IP20 (EN60529)

Svorky Sroubovaci M3, prirfez vodice do 2,5 mm?

(doporuceny prirez vodice 0,35...1,5 mm?2)

Provozni podminky 5..40°C; 5..85% relativni vlhkost; prostredi bez
agresivnich latek, kondenzujicich par a mihy (dle €SN
EN 60721-3-3 klimaticka tfida 3K3)

Skladovaci podminky 5..40°C; 5..85% relativni vlhkost; prostredi bez
agresivnich latek, kondenzujicich par a mihy (dle €SN
EN 60721-3-1 klimaticka tfida 1K2)

Shoda se standardy EMC EN 61000-6-2 ed.3:2005, EN 55022 ed.3:2010
(pramyslové prostredi)

elektrickd bezpecnost EN 60950-1 ed.2:2006 +
A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2014

omezovani nebezpecénych latek EN 50581:2012
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Schéma

control system

Svorky a konektory
G

GO

WiFi

com

LED signalizace
PWR

Jumper
INIT

napdjeni

napdjeni

sitové rozhrani (zavit k montazi antény)

port COM - sériova linka RS232; CANNON 9 male (1- DCD, 2 -
RXD, 3-TXD, 4 - DTR,5-GND, 6 - DSR, 7-RTS a 8 - CTS)

zelena LED — napajeni (zap: napajeni je OK; vyp: napdjeni neni
zapojeno, je slaby zdroj, doslo k poruse zdroje, ...)

pro aktivaci je nutné odpojit konektor napdjeni a zasunout
jumper na piny mezi napajecim konektorem a vnéjsi sténou
krabicky; pokud je pti startu jumper nasazen, je mozné uvést
prevodnik pres sériovy terminal do tovarniho nastaveni (viz nize
Nastaveni)

domat R040

08/2021 Technické zmény vyhrazeny. 3



Rozméry

Komunikace

Nastaveni
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Rozmeéry jsou uvedené v mm.
Vychozi nastaveni sité jsou:

IP adresa 192.168.1.37
maska sité 255.255.255.0
vychozi brana 0.0.0.0

Vychozi pfistup pfes webové rozhrani na portu 80:

uzivatel: root
heslo: dbps

Nezapomerite si poznamenat nové pfistupové tdaje po jejich zméné!

Veskeré parametry vcéetné sitového nastaveni jsou pristupné pres webové rozhrani na
portu 80. Vychozi uZivatel je root, heslo dbps. Anglicka ndpovéda k jednotlivym polozkam
nastaveni se objevi po stisku tlacitka ,,? Help” v pravém horni rohu.

Podrobny popis nastaveni je v prirucce Digi Connect user guide. Aktualni verze ke
stazeni je na http://www.digi.com/products/embedded-systems/system-on-
modules/digiconnectmetfresources v podkapitole Literature -> Integration Kits.
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Postup pro pfipojeni k webovému rozhrani a sitové nastaveni:

1.

Umistéte prevodnik v dosahu signalu sité WiFi, ktera neni zabezpecena jménem
a heslem. Videdlnim pfipadé je dobré =zajistit pfitomnost pouze jedné
nezabezpecené WiFi v dosahu. (Napf. lze vytvorit WiFi hotspot na mobilnim
telefonu s otevienou siti a zavfit s nim zafizeni do plechového rozvadéce.)
Ptipojte prevodnik na napajeci napéti (24 V ss/st, svorky G a GO, polarita
libovolné). Vyckejte cca 30 sekund, nez prevodnik nastartuje.

Pfipojte se svym pocitacem ke stejné siti WiFi a nastavte IP adresu svého
pocitace v rozsahu sité prevodniku (v pfipadé default napf. 192.168.1.38, neni-li

jiz v siti obsazena). Zadejte do webového prohlizece IP adresu prevodniku.
Vychozi uZivatel je root, heslo dbps.

Pokud neznate sitové parametry prevodniku, na odkazu
http://www.digi.com/products/embedded-systems/system-on-
modules/digiconnectme#resources v podkapitole Utilites vyberte vas operacni
systém a stahnéte program Device Discovery Utility.

Po spusténi programu Device Discovery Utility se v pfipadé uspésné detekce
objevi v okné IP adresa pfipojeného modulu. Pfi problémech s detekci vypnéte
na svém pocitaci firewall, aby sitovd karta mohla pfijimat odpovédi broadcast.

=
1P Address
.« 192,168.1.37 00:40:90: 7TD:FF:03 Digi Connect ME4

MAC Address Name Device
Device Tasks

Open web interface

Telnet to command line

Configure network settings
Restart device

Other Tasks

Refresh view

Help and Suppart

Details

Digi Connect ME4
Configured (Static)

1P address: 192.168.1.37
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 0.0.0.0
Firmware: 82001120_M

1 device

My Device Network

V okné Device Tasks miZete nyni nastavit poZzadovanou IP adresu (Configure
network settings) nebo se pfimo pfipojit k webovému rozhrani (Open web
interface).

V pripadé, Ze neznate prihlasovaci Udaje, je nutné prevodnik uvést do tovarniho
nastaveni. Viz postup inicializace niZe.
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Postup pro vytvoreni virtualniho COM portu:

1. Ke stazeni aktudlnich ovladacd navstivte:
http://www.digi.com/support/productdetail ?pid=2466&type=drivers
a. Vkolonce Operating System Specific Drivers vyberte pozadovany
operacni systém a stahnéte nejnovéjsi ovladace.

2. Nainstalujte stazeny SW Digi RealPort pro dany operacni systém.

3. Pokud je zafizeni ptipojeno do sité s danym PC, program ho pfi instalaci detekuje.
Jinak je tfeba zadat ruéné sitové parametry daného zatizeni.

4. Pftipojte se k pfevodniku pres webové rozhrani.

5. Pod polozkou , Configuration” vyberte , Serial Ports” a kliknéte na ,,Port 1“.
Sériovému portu nastavte profil na ,RealPort” a stisknéte ,, Apply“.

6. Ostatni nastaveni ve webovém rozhrani neménte bez hlubsich znalosti. Chybné
nastaveni mizZe vést ke ztraté komunikace, timeoutdim atp.

Postup pro uvedeni modulu do tovarniho nastaveni:

Jestlize je mozné se pfripojit pres webové rozhrani, zvolte moZnost Factory Default
Settings. V pfipadé, Ze se neni mozné pfipojit pres webové rozhrani, postupujte podle
nize uvedenych bodu:

1. Odpojte konektor napdjeni modulu a zasunte jumper na uréené misto mezi
konektorem a sténou krabicky.

2. Propojte sériovym kabelem prevodnik a PC (pokud PC nema sériovy port RS232,
pouZijte prevodnik RS232/USB).

3. Spustte na PC sériovy terminal (napf. Hyperterminal, TeraTerm, ...) a nastavte
odpovidajici COM port, na kterém je prevodnik pfipojen k PC. Komunikacni
parametry nastavte na rychlost 9600, 8 bit(i, N (Zddnd) parita, 1 stop bit. Rizenf
toku ,,Zadné“.

4. Po zahdjeni spojeni sériovym termindlem zapnéte napdjeni.

5. Na obrazovce v okné termindlu se objevi menu. Stisknéte klavesu 2 (Erase the
BOOTPARM from flash.) a pockejte na Uspésné ukonceni. Nasledné stisknéte
kldvesu 1 (Erase the NVRAM from flash.) a pockejte na uspésné ukonceni (viz obr
nize).
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http://www.digi.com/support/productdetail?pid=2466&type=drivers

File Edit View Call Transfer Help
DS &5 DO

t) ->TFTP related choices. h) ->Hardware tests.

m) Quick memory test (seconds). M) Long memory test (minutes).

U) Show UPD data. R) Set mfg test result

1) Erase NURAM from flash. 2) Erase the BOOTPARM from flash.
3) Erase the 0S5 from flash. 4) Put TFTP'd 0S file into flash.
5) Run 0S. v) Validate POST and EOS in flash.

Enter choice (ESC to exit-Diagnostic Tests)[thmMUR12345v] :2

Erase 1 sector starting with sector 70 ... finished.

Enter choice (ESC to exit-Diagnostic Tests)[thmMUR12345u] :1

Erase 6 sectors starting with sector 64 ... finished.

Enter choice (ESC to exit-Diagnostic Tests)[thmMUR12345u]

€ >
Disconnected Auto detect 9600 8-N-1 NUM

6. Ukoncete spojeni, odpojte napdjeni a vyjméte jumper.

7. Pfipojte napajeni. Po cca 1 minuté je moZné modul znovu detekovat. VSechna
nastaveni jsou vracena do vychoziho stavu. Sitové parametry jsou nastaveny na
pouZiti DHCP serveru, ze kterého zafizeni dostane pridélenou novou IP adresu.
Zatizeni se pfripoji ksiti WiFi, kterd neni zabezpefena jménem a heslem.
V ptipadé, Ze neni zafizeni pfipojeno do sité s DHCP serverem, ziska adresu
169.254.xxx.xxx. (Je tfeba vypnout firewall a detekovat zafizeni pomoci Device
Discovery Utility.)
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Zmény ve 04/2016 — Prvni verze katalogového listu.
05/2018 — Zména technické specifikace.
08/2021 - Stylistické upravy, zména loga.

verzich

08/2021 Technické zmény vyhrazeny. domat R040



