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Kompaktni 1/0 modul

Kompaktni I/0 modul MXIO je mikroprocesorem fizeny komunikativni modul se
skladbou 1/0 optimalizovanou pro aplikace VVK a domovni techniky. Modul
komunikuje po sbérnici R$485 protokolem Modbus RTU a lze jej snadno integrovat
do rady Fidicich systémd.

e Kompaktni I/O modul pro sbhér dat a fizeni procesti

Modul MXIO je modul, ktery obsahuje vstupy i vystupy (16 Al, 8 AO, 32 DI, 32 DO).
Komunikace probiha po sbérnici RS485. Komunikacni protokol Modbus RTU umoziiuje
hladkou integraci do rady fidicich a regulacnich systému — popis registri je na pozadani
k dispozici.

Komunikaéni obvody jsou chranény proti prepéti. Pokud modul ukoncuje komunikacni
sbérnici, tj. je prvni nebo posledni v fadé, DIP prepinaci BUS END pod krytem u svorek
K+, K- se pripoji ukoncovaci odpory a tak se sbérnice impedancné prizpUsobi. Indikacni
LED diody signalizuji stavy digitalnich vstupl a vystupl, odchozi komunikaci (TX,
Cervenad), systémovy cyklus modulu (RUN, cervend) a pfitomnost napdjeciho napéti
(ON, zelena).

Modul se montuje pfiSroubovanim na zakladni desku rozvadéce nebo jiny plochy
povrch. Na horni a spodni ¢asti ma uchyt pro Sroub s plochou hlavou.

Priklady zapojeni: viz domat — Aplikacéni a projekcni prirucka.
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Technické

Napajeni 18 V+35Vss, 14V +24V st
udaje
Spotreba max. 13 VA
Pracovni teplota modulu 0+ 70°C
Komunikace RS485, 1200 ... 19200 bit/s
RS485 - svorky K+, K-
Max. délka sbérnice 1200m
Max. pocet modulll na sbérnici max. 256 adres, pocet modull zavisi na pozadované dobé
odezvy a komunikacni rychlosti, pro aplikace VVK
s podstanici IPCT.1 cca. 4 MXIO (na sbérnici 300...400
datovych bod)
Analogové vstupy 8x Pt 1000, odpor 0..1600 Ohm, 0...5000 Ohm
8x 0-10 V ss, Pt 1000, odpor 0..1600 Ohm, 0...5000 Ohm,
0(4)...20 mA — nutnost nastavit pomoci jumperu a
softwaroveé, rozliseni 16 bit
(Ostatni rozsahy napt Pt100, Ni1000,... |ze prepocitat ze
vstupu pomoci preddefinované transformace v software
procesni stanice)
Analogové vystupy 8x 0-10V ss, rozliseni 10 bit
ZatiZeni analogovych vystupl min. 10kQ2, max. proud 10maA,
vystupy jsou zkratuvzdorné — omezeni na 20 mA
Digitalni vstupy 32x 24V st/ss — je tfeba na né prFivést napéti, napt. napajeci
Vstupni napéti pro log. ,,0“ max. 5V st/ss
Vstupni napéti pro log. ,,1“ 18...30Vss, 18... 26V st @ 7mA
Digitalni vystupy 32x relé, spinaci: 5A/250VAC, 5A/30VDC, 750VA, 90W
Rozméry 292,3 (v) x 237 (3) x 40 (h) mm (pouze télo)
324,3 (v) x 237 ($) x 40 (h) mm (v¢. postrannich tchyt()
Analogové All az AI8 ma pevné nastaveno méfeni odporu. Rozsah (0...1600 Q2 nebo 0...5000 Q)
vstupy je nastavitelny softwarové, pfi konfiguraci modulu z programu ModComTool nebo
z SoftPLC IDE.
Al9 aZ Al16 ma nastavitelné méreni
- odporu (jako All az Al8),
- napéti0...10V nebo
- proudu 0...20 mA.
Rozsahy analogovych vstupl Al9 az Al16 se prepinaji pomoci jumpera pro kazdy vstup
zvlast. Jumpery jsou pfistupné zvenku modulu u svorek.
Nastaveni:
Rozsah jumper
odpor, pasivni ¢idla teploty OFF (default)
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napéti 0...10V OFF (default)
proud 0...20 mA ON

VsSechny analogové vstupy All az Al16 maji spolecnou zem AGND. Vstupy jsou
galvanicky oddélené od ostatnich obvodl v modulu.

Pfi tfivodicovém zapojeni (aktivni periferie, napt. cidla tlaku, vihkosti apod.) je tfeba
propojit zem analogovych vstuptd AGND s nulovym vodi¢em napajeni periferii 24 V st.
Diky vzajemnému oddéleni vSech typl vstupl a vystupl v modulu je moziné pro
napdjeni aktivnich periferii pouzit stejny transformator, jaky je uréen pro napdjeni
modulu MXIO.

Analogové Analogové vystupy 0..10V maji maximalni zatizeni 10 mA, jsou vsak trvale

vystupy zkratuvzdorné a vystupni proud je omezen na 20 mA. Vystupy jsou galvanicky oddélené
od ostatnich obvod( v modulu a jejich zemé AGND neni spojena se zemi analogovych
vstupd.
Pti tfivodicovém zapojeni je tfeba propojit zem analogovych vystupd AGND s nulovym
vodicem napajeni periferii 24 V st. Diky vzajemnému oddéleni vSech typl vstupl a
vystupl v modulu je moZzné pro napajeni aktivnich periferii pouZzit stejny transformator,
jaky je uréen pro napdjeni modulu MXIO.

Digitalni vstupy Digitdlni vstupy pracuji s externim jmenovitym napétim 24 V ss/st. Spole¢nou zem ma
pouze osmice vstupl na jednom konektoru. Vstupy jsou galvanicky oddéleny od
ostatnich obvod( v modulu a je moZné je napajet stejnym transformatorem, jaky je
urcen pro napajeni modulu MXIO.

Stavy vstupl jsou indikovany LED diodami na panelu modulu.

Ostatni DIP piepinac BUS END u svorek K+, K-

V poloze ON je ukonceni sbérnice zapnuto, OFF vypnuto. Prvni a posledni modul na
sbérnici maji mit ukonéeni sbérnice zapnuto. Svorky K+ a K- slouZi k pfipojeni modulu
na komunikacni sbérnici —1/0 bus.
PojistkaF2 A
PFi prepaleni pojistky ji nahrazujte pouze pojistkou stejného typu.
Svorka TE
Svorka TE ma byt spojena s potencidlem zemé (PES, stinici svorka).
Nevyuzité konektory
Komunikaéni konektory oznacené N.C. nejsou pouZity a nemaji Zzddnou funkci.
Adresovani
Adresa Modbus se nastavuje pomoci programu ModComTool, ktery je volné ke stazeni
na strankach http://domat-int.com/ke-stazeni/software. Vychozi adresa je 1, vychozi
komunikacni parametry 9600, 8, N, 1.
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http://domat-int.com/ke-stazeni/software

Bezpecnostni PFistroj je urcen pro fizeni a monitoring systému vétrani, vytapéni a klimatizace. Nesmi

upozornéni byt pouZit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo smrti, jako bezpecnostni
prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mlze vést ke Skoddm na majetku, zdravi Ci
Zivotnim prostredi. Rizika spojend s provozovanim pristroje musi byt posouzena v
kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoz je pfistroj
soucasti.
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Zmény ve 04/2015 — Uprava formulace definice analogovych vstupd, Gprava rozsahl méfeni
verzich odporu, doplnéni informace o transformacnich funkcich pro dalsi méfici prvky
08/2015 — Zména v parametrech napajeni.
02/2018 — Pfidano bezpecnostni upozornéni, pfidan udaj o rozliseni AO, zména
uvodniho obrazku.
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