domat

CLEN CEZ ESCO

RO33
R034

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Realport prevodnik Ethernet — RS485
Modbus RTU / TCP router

R033 a R034 jsou prevodniky rozhrani Ethernet na RS485. Dohromady maji
funkce, které obsahoval prevodnik R035.

RO33 je tzv. terminal server - 10/100 Mbit Ethernet na RS485 pfevodnik,
ktery umozZiuje prendset data na virtualni sériovy port.

R034 slouzi jako Modbus RTU/TCP router.

e pripojeni vzdaleného zafizeni s komunikaci Modbus RTU / RS485
do nadfazeného systému (napt. SCADA) protokolem Modbus TCP
pomoci sité Ethernet (R034)

e pripojeni I/O modulli Domat pro pfenos signalli a odecty dat

e moinost obecného vyuZiti zavisi na pouzitém protokolu
sériového rozhrani, v nékterych pripadech nemusi parametry
sité Ethernet vyhovovat z hlediska ¢asovani signald.

Pfevodnik RO33 umoZniuje propojit pfistroj s rozhranim RS485 na PC pomoci
sité Ethernet. Pomoci software Lantronix ComPort Redirector se na PC vytvofi
virtualni COM port, kterych muze byt az do celkového poctu 256. Tento COM
port vyuzivaji programy pod Windows, a tak pfistupuji na vzdalené zafizeni
s RS485. ComPort Redirector pracuje v prostfedi Microsoft Windows, UNIX i
Linux. Max. komunikacni rychlost je 115200 bps.

Pfevodnik RO34 je naprogramovan pro funkci Modbus RTU/TCP routeru. Na
strané TCP modul pracuje jako slave (server) a dotazy preddva jako master
(klient) na sériovou linku protokolem Modbus RTU. Lze ho ale nastavit i
opacné — jako sériovy slave a Modbus TCP master.

Pritomnost napajeciho napéti indikuje PWR LED. U ethernetové zasuvky jsou
dalsi LED diody: spojeni a aktivita v siti. Sitové rozhrani pfepinad automaticky
mezi 10 a 100 Mbit/s.

Pro pripojeni sbérnice RS485 slouzi dvé Sroubové svorky. Tok dat na lince
RS485 je signalizovan LED diodami TxD (zelend) a RxD (Cervena). Sbérnici
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Technické udaje

RS485 je moziné ukoncit prepnutim prepinace (vlevo vedle svorek RS485).
Sbérnice RS485 je v prevodniku galvanicky oddélena sizolacnim napétim

1000 V.

Modul se montuje na standardni DIN listu. Jeho Sitka je 36,2 mm.

Napajeni

Ethernet

RS485

3x LED

Hardware

Software

Kryt
Rozméry
Kryti

Svorky

Okolni podminky

Shoda se standardy

24V ss/st + 10 %; max. 2 W

1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (automatické prepinani)

RJ45, 2 x LED (link, data) integrované v konektoru

(K+, K-)

1 linka; galvanicky oddélena, izolacni napéti 1 kV

rychlost 1200...115 200 bit/s nastavitelna softwarové
maximalni délka sbérnice 1200 m

ukoncovaci odpor 120 Ohm pomoci DIP pfepinace
maximalni pocet modull na sbérnici zavisi na poZzadované
dobé odezvy —az 255 adres

TxD, RxD, PWR

NS7520 (RISC procesor, 32-bit NET+ARM), 55 MHz,
4 MB Flash, 8 MB RAM

Lantronix (pro vytvoreni virtualniho COM portu pro R033)
konfigurace pres TCP termindl nebo program Lantronix
Devicelnstaller

polykarbonatova krabice (certifikace UL94V0)

36,2 x 98,7 x 64 mm

IP20 (EN60529)

Sroubovaci M3, pritez vodice do 2,5 mm?
(doporuceny prifez vodice 0,35...1,5 mm?2)
-20...50°C; 5...85% relativni vlhkost; prostredi bez

agresivnich latek, kondenzujicich par a mlhy (dle CSN EN
60721-3-3 ed. 2:2019, tridy 3K22, 1K21, 3M11)

pro instalace ve vysoké nadmofiské vysce je nutné
zohlednit redukci dielektrické pevnosti a omezeného
ochlazovani vzduchem (EN IEC 60664-1 ed.3:2020)

EMC EN 61000-6-2 ed.4:2019, EN 61000-6-4 ed.3:2019
(pramyslové prostiedi)

elektrickd bezpecnost EN 62368-1 ed.2:2020 + A11:2020
omezovani nebezpecnych latek EN 63000:2019
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Schéma
Svorky

mat

CONTROL SYSTEM

RO33

domat

CONTROL SYSTEM

RO 34

Svorky a konektory

G

GO

Ethernet
RS485

LED signalizace
TxD

RxD

PWR

DIP pfepinac

napajeni

napajeni

sitové rozhrani

port COM — sériova linka RS485; svorky K+, K-

zelena LED — RS485 vysilani (blika: pfi vysilani dat; vyp:
bez prenosu dat)

Cervena LED — RS485 prijem (blika: pfi pfijmu dat; vyp:
bez prenosu dat)

zelena LED — napajeni (zap: napajeni je OK; vyp:
napajeni neni zapojeno, slaby zdroj, doslo k poruse
zdroje, ...)

BUS END (DIP vlevo od svorky RS485) v poloze ON = ukonceni
sbérnice RS485; prvni a posledni modul na sbérnici maji
mit ukonceni sbérnice zapnuto
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Rozméry

45,3
98,7

13 335 | 13
36,2

Rozméry jsou uvedené v mm.
Komunikace Vychozi nastaveni sité je:

IP adresa 192.168.1.37

maska sité 255.255.255.0

vychozi brana 192.168.1.1

Nastaveni Pro detekci zafizeni v siti je nejvyhodnéjsi pouZit program Lantronix Device
Installer, ke stazeni na https://www.lantronix.com/products/deviceinstaller/

- Instalujte a spustte program.
-V menu Tools — Options vyberte sitové rozhrani, na néz je pfipojen
prevodnik, a potvrdte OK.

£2 Options *

Network  Customization

Use thefollowing network adapter:

Name TP Address Subnet mask:

[ vethernet {Default Switch) 172.17.0.1 255.255.240.0
Ethernet 192.168,1,44 255.255,255.0
O wir 192.168.1,24 255.255,255,0

cancd

- Tlacitko Search vyhleda prevodniky v siti.
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P Lantronix Devicelnstaller 4.4.0.7
Eile Edit View Device Tools Help

&~ Search 7 Options aExcludE & Assign IP
= % Lantronix Devices - 1 device(s)
E-gy Ethemet (192.168.1.44)
-3 XPort

Name User Name UserGroup  IP Address Hardware Address Status
& XPort-05 192.168.1.37 00-80-A3-6F-55-B7 Online

- Prokliknutim pfevodniku v seznamu nalezenych prevodnikl se
dostaneme na konfigura¢ni menu.

P search £ Optiens @ Exclude € Assign|P €} Upgrade @ Import Provisioning File (5] Generate Device File
&3 Lantronix Devices - 1 devices) Device Info  Corfiguration Records  Status Records  Web Corfiguration ' Teinet Configuration

S S (RI019 | (O ) Aukes i 15288 T secaroconm

555 Y Port LANTRONIX

Network Settings

Network

Serial Tunnel Network Mode: [ Wired Only v/

Hostlist IP Configuration

Channel 1
Serial Seftings

© Obtain IP address automatically
Connection Auto Configuration Methods
Email
Trigger 1
Trigger2 DHCP: ® Enatle  Disable
Trigger 3
Configurable Pins
‘ADDIy Settings. DHGP Host Name

BOOTP: ® Enable  Disable

AutolP: ® Enable  Disable

® Usethe following IP configuration

Apply Defaults IEAddress;
Subnet Hask:

Default Gateway:
Onssener 0000 |

- Sitovou adresu i dal$i parametry Ize nastavit nékolika zpisoby:

o v programu Devicelnstaller v menu Assign IP (u R033 i na
webu, vychozi jméno a heslo jsou prazdné)

o jen u R033: pfimym ptistupem na konfiguracni web na IP
adrese prevodniku pomoci webového prohlizece (vychozi
jméno a heslo jsou prazdné)

o termindlem (Telnet) na IP adrese prevodniku a TCP portu
9999.

U terminal serveru R033 je ndsledujici menu:

Network: Nastaveni IP parametrd

Server: Nastaveni detailnich vlastnosti terminal serveru

Serial tunnel — Host list: Omezeni ptistupu z vybranych IP adres
Channel 1 — Serial settings: Nastaveni vlastnosti RS485

(vzhledem k hardwarové konstrukci musi byt Protocol: RS485-2wire,
Flow control: None)

Connection: Podrobnosti pro spojeni z virtuadlniho COM portu, hesla,
nastaveni TCP portu atd.

Email: zde nepoufito, v jinych hardwarovych konstrukcich slouzi

k zasilani e-maild pfi aktivaci pinu rozhrani. Tato nastaveni neménte.
Configurable pins: zde nepoufito, v jinych hardwarovych
konstrukcich slouzi k zasilani e-mail(l pfi aktivaci pinu rozhrani. Tato
nastaveni neménite.

Apply settings: ZapiSe nastavené zmény permanentné do zafizeni.
Apply defaults: Nastavi vychozi hodnoty vSech parametr(.

Nastaveni pomoci termindlu probiha na IP adrese pfevodniku (vychozi je
192.168.1.37) a TCP portu 9999.
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7 sda - HyperTerminal - u} b'e
File Edit View Call Transfer Help
b 52 08B &

HAC address 008BA36F59B7
Software version V7.0.0.3 (210714) XPTEXE

Press Enter for Setup Hode

Disconnected Auto detect  TCR/IP NUM

Po stisknuti klavesy Enter se vypiSe menu, v némz Ize vybérem polozky a
potvrzenim (Enter) nastavit parametry podobné jako z webového rozhrani.

7 sda - HyperTerminal - O X
file Edit View Call Transfer Help

D &3 0B &

Trigger input2: X

Trigger input3d: X

Message :

Priority: L

Hin. notification interval: 1 s
Re-notification interval : 0 s

Change Setup:

Server

Channel 1

E-mail

Expert

Security

Defaults

Exit without save

Save and exit Your choice 7 @

IP Address : (1%2) .(168) .(801) .(837)
Set Gateway IP Address (Y) 7

Gateway IP addr (192) .(168) .(001) .(001)

Netmask: Number of Bits for Host Part (B=default) (8)
Set DNS Server IP addr (N) ?

Change Telnet/Heb Manager password (N) ? _

DO NUTWH @

Connected 0:00:21 Auto detect  TCP/IP NUM

V ptipadé nastaveni masky sité (Netmask) se maska nezadava ve tvaru
,255.255.255.0“, ale po¢tem nul v binarni reprezentaci masky. Pro sit
255.255.255.0, kterd je binarné zapsana 11111111 11111111 11111111
00000000, je tedy nutno zadat ,,8”“.

Podrobnosti k nastaveni najdeme v pfiruc¢ce Lantronix XPort,
https://cdn.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/XPort UG.pdf

Modbus router R034 se nastavuje pouze pomoci TCP terminalu. Zakladni
nastaveni sité lze ovSem provést i v programu Lantronix Device Installer
v menu Assign IP:

&=
File Edit View Device Jdoolsomellpesmme
,)Search v Options @Exclu;de e__;AssignIP @Upgrade @ Import Provisioning File ] Generate Device File

- . Devric:nes - 1 devioe(s]™"| "~ DENiEE TS w?ﬁ.”ﬁguration Records Status Records  Web Configuration  Telnet Configuration
L g?g §e$3n|1:2.153.1.44) E e
it XPort-IAP-05 -fimware — B
-5 192.168.1.38 LSt — e __
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Po pfipojeni TCP termindlem na IP adresu zatizeni a TCP port 9999 je
vypsano hlavni menu:

Modbus/TCP to RTU Bridge Setup
1) Network/IP Settings:

IP AdAYESS v tvvtvvnnennenns 192.168.1.37
Default Gateway ............ 192.168.1.1
Netmask ..., 255.255.255.0
2) Serial & Mode Settings:
Protocol .....iiiiiiiiienn.. Modbus/RTU, Slave (s) attached
Serial Interface ........... 9600, 8,N,1,RS485
Modbus Port No ............. 502
3) Modem/Configurable Pin Settings:
CPL ...... RS485 Output Enable
CP2 ...... Not Used
CP3 ...... Not Used
4) Advanced Modbus Protocol settings:
Slave Addr/Unit Id Source .. Modbus/TCP header
Modbus Serial Broadcasts ... Disabled (Id=0 auto-mapped to 1)
MB/TCP Exception Codes ..... Yes (return 00AH and O0OBH)
Char, Message Timeout ...... 00050msec, 00500msec
Serial TX Delay ...eeeeenno.. 0005msec
7) Security Settings:
SNMP vttt ittt Enabled
SNMP Community Name ........ public
Telnet Setup ....ovvvvvnnn.. Enabled
TEFTP Download .............. Enabled
Port 77FEh ......... . oo Enabled
Web Server ............cc.o... Enabled
Enhanced Password .......... Enabled
Port 77FO0h ........iiii.. Enabled
Telnet Authentication ...... Disabled

8) Expert Settings:
TCP Re-transmission timeout 500 ms

D)efault settings, S)ave, Q)uit without save
Select Command or parameter set (1..7) to change:

1) Network/IP Settings:

Nastaveni sitovych parametrd.

2) Serial & Mode Settings:

Protocol:

Modbus/RTU,Slave(s) attached:

Topologie, kdy Modbus master je na IP siti, Modbus slaves jsou na RS485.
Zakladni nastaveni, vhodné pro vétsinu aplikaci, jako je sbér dat

z elektromérd, integrace zénovych reguldtord atd.

Modbus TCP client (master)

Modbus TCP

R034

Modbus RTU / RS485

(13

b

Modbus RTU, Master attached:
Pro pfipady, kdy je do Modbus klienta (napf. PLC s RS485) nutno integrovat
Modbus TCP server (napr. VZT jednotka s Modbus IP rozhranim).
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Bezpecnostni
upozornéni

Modbus RTU master

Modbus RTU / RS485

RO34

Modbus TCP

Modbus TCP server

V tomto pfipadé je nutné vyplnit routovaci tabulku v menu
5) Unit ID -> IP Address Table:

aby router védél, na jakou adresu ma posilat Modbus RTU dotazy. Po

nastaveni TCP parametrl se objevi dialog pro pfidani routovaciho zaznamu:
Close Idle TCP sockets after (3-60 sec, 0O=leave open) (10)
Redundant entry retries after (15-60 sec, 0O=disable feature) (0)
(Set 4th octet to 0 to use Slave Address as part of IP)
A)dd, D)elete, E)xit - select function
Kldvesou ,A” pfiddme zaznam:
A)dd, D)elete, E)xit - select function

Modbus addr from (1) ? 1

Modbus addr to (1) 2 10

Slave IP address (192) .(168) .(001) .(000)55

1): 001-010: 192.168.1.55

V tomto pfipadé budou telegramy dotazl s linkovymi adresami 1 az 10
posilany na Modbus server (,,slave”) s IP adresou 192.168.1.55. Pravidel
mUzZe byt v routeru nastaveno vice, pokud bychom stavéli néjakou slozitéjsi
topologii. Minimalné jeden zdznam ale musi byt nastaven.
3) Modem/Configurable Pin Settings
Toto nastaveni neménite.
4) Advanced Modbus Protocol Settings:
Modbus Serial Broadcasts: Pokud Enabled, telegramy s linkovou adresou 0
jsou posilany na RS485 beze zmén. Volba Disabled automaticky méni adresu
Onal.
7) Security settings
8) Expert settings
Pro tato nastaveni prostudujte niZze odkazovanou pfirucku.
Podrobny navod je v pfirué¢ce Lantronix Modbus Protocol User Guide,
https://cdn.lantronix.com/wp-
content/uploads/pdf/Modbus Protocol UG Rev J.pdf

Pro dalsi informace kontaktujte technickou podporu, support@domat.cz.

Pfistroj je urcen pro fizeni a monitoring systém( vétrani, vytapéni a
klimatizace. Nesmi byt pouzit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo
smrti, jako bezpecnostni prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mlze vést ke
skoddm na majetku, zdravi Ci Zivotnim prostfedi. Rizika spojena s
provozovanim pfistroje musi byt posouzena v kontextu navrhu, instalace a
provozovani celého fidiciho systému, jehoz je pristroj soucasti.
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Upozornéni tykajici se kybernetické bezpecnosti

Vyrobek muze ovlivnit informacni a kybernetickou bezpecnost (IKB) Fidiciho
systému. Je doddvan ve vychozim nastaveni. Implementace a prlibéiné
dodrZovani pravidel IKB (napf. vytvoreni a nahrani klicd a certifikat(, jejich
aktualizace a sprdva, ochrana pfed zneuzitim atd.) jsou plné v kompetenci
provozovatele fidiciho systému; vyrobce nenese odpovédnost za Skody, které
vznikly nebo by mohly vzniknout nedostatec¢nou nebo chybnou implementaci
pravidel IKB pfi pouZiti zafizeni. V pfipadé dotaz(i prosim kontaktujte
technickou podporu Domat Control System.

Zmeény ve verzich 06/2023 — Prvni verze katalogového listu.
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