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Modul analogovych vstupt

Modul analogovych vstupiit M500 je mikroprocesorem fizeny, komunikativni
modul s osmi diferencialnimi vstupy. Pro komunikaci je pouzita sbérnice
RS485.

= Systémy fizeni budov a technologii — sbér analogovych signali

Modul obsahuje 8 analogovych diferencialnich napétovych vstupl. U kazdého
vstupu Ize nastavit rozsah zvlast (150mV az 10V) a u prvnich &tyf vstupud je pomoci
DIP switcht volitelny rozsah i proud - 0 az 20mA.

Modul komunikuje pomoci sbérnice RS485 protokolem Modbus RTU, do podstanice
IPLC se pfipojuje bud pfimo, nebo pfes rozhrani M012 (pfevodnik RS485 na RS232
s galvanickym oddélenim).

Pro pfipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky.
Montaz: naklapnutim na DIN listu.

Komunikacéni obvody jsou chranény proti pfepéti a galvanicky oddéleny od elektro-
niky modulu. Pokud modul ukonéuje komunikacni sbérnici, {j. je prvni nebo posledni
v fadé, prepinatem BUS END se pfipoji ukoncovaci odpor 120 Q a tak se sbérnice
impedanc¢né pfizplUsobi. Indikaéni LED diody signalizuji pfitomnost napajeciho napéti
a komunikaci.

PFiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekéni pfirucka.

Nastaveni modulu je zélohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem
watchdog.
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Technické udaje

Svorky

Rozméry

Napajeni
Spotfeba
Pracovni teplota modulu

Komunikace
Max. délka sbérnice
Max. po¢et modult na sbérnici

Pocet analogovych vstupl
Rozsahy vstupniho napéti

Vzorkovani
Efektivni rozliSeni

Vstupni impedance

10V +35Vss, 14V +24V st
1500 mw
0+70°C

RS485, 1200 ... 19200 bit/s
1200m
256

8

+/- 150mV, +/- 500mV, +/- 1V, +/- 5V, +/- 10V,
Al1 az Al4: také 0...20 mA

10 vzork(/s

16 bit

>10MQ

Rozméry 105 (d) x 90 (8) x 58 (v) mm
L1 1 napéjeni, libovolna polarita
ON 2 napajeni, libovolna polarita
Z1Z1Y), (WIS) [n TE technicka zem - stinéni
12354 K1+ RS485, plus
z v 5 K1- RS485, minus
1 2 TE 22 G All+  vstup 1, plus
All- vstup 1, minus
MB00 AR Al2+ vstup 2, plus
Al2- vstup 2, minus
Al8+ vstup 8, plus
Al8- vstup 8, minus
TE technicka zem - stinéni
CURRENT 1..4
pokud ON, Al1..Al4 jako 0..20 mA
S aAdd dHhE SOURRENT R S S oS D
TET 2223372342223 22522 BUS END
rl-\_,—\_,—\_,—\_,—\_,—\_,—\_,—., — pokud 1 a 2 ON, RS485 je ukon-
Hid ! e o _
"@ 200S0OoHI 200SC0S® INIT pokud ON pii zapnuti napajeni, ad-
; - L resa je 1, komunikace 9600,8,N,1
(vychozi hodnoty)
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