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Alarmové tablo

MTala010 je mikroprocesorovy komunikativni modul pro 6 alarmovych signald.
Pro komunikaci pouziva sbérnici RS485 a lze jej snadno zaintegrovat do rady fidi-
cich a automatizacnich systémd.

= |ndikace alarm( u systému VVK

Modul MTala010 ma na celnim panelu 6 LED diod fizenych po sbérnici. Komunikace je ob-
dobna jako u modulu M300: DO 1 aZz 6 odpovidaji LED diodam 1 aZ 6, DO8 pfi stavu log. 1
blokuje bzucak.

Pro pfipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky. Mon-
taZ: naklapnutim na DIN liStu.

Komunikacni obvody jsou chranény proti prepéti a galvanicky oddéleny od elektroniky mo-
dulu. Pokud modul ukoncuje komunikacni sbérnici, tj. je prvni nebo posledni v fadé, prepi-
nacem BUS END se pfipoji ukonéovaci odpor 120 Q2 a tak se sbérnice impedancné prizpUsobi.
Indikacni LED diody signalizuji pfitomnost napajeciho napéti a komunikaci.

Nastaveni modulu je zalohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.

10V+35Vss, 14V +24 Vst

Napajeni
v 1000 mW
Prikon
Pracovni teplota modulu 0+70°C
Komunikace RS485, 1200 ... 19200 bit/s
Max. délka sbérnice 1200m
Max. poc¢et moduld na sbérnici 250
Pocet signall 6 LED
Potvrzeni bzuédku Tlac¢itkem nebo po sbérnici
Rozméry viz nize
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Svorky

PFipojeni

Rozméry
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Znaceni

Popis
‘ hardwarové vstupy pro alarmy
DI1+ az DI6+ , -
(nyni nepouzity )
com spole¢nda zem vstupl
1,2 napdjeni, libovolna polarita
K1+, K1-

komunikacni sbérnice

V aktudlni verzi se pfipojuje pouze napajeni a shérnice. Hardwarové vstupy budou
vyuzity v dalSich verzich firmware.

PFi nastaveni DO do log. 1 se rozsviti odpovidajici LED a je aktivovan bzucak. Ten Ize
odstavit stisknutim tlacitka na ¢elnim panelu nebo po sbérnici — nastavenim DO8 do
log. 1. LED zhasne aZ po uvedeni pfislusSného DO zpét do log. 0.

PfiloZena je sada samolepicich stitkd pro korekce napist na ¢elnim panelu.
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MTala010 Modbusova tabulka

0 — bude se zachytdvat log. 0

1 - bude se zachytavatlog. 1

nazev adresa typ popis poznamky
modul LSB 1LSB R identifikace modulu spodni byte modul ma identifikaci
0120hex
modul MSB 1 MSB R identifikace modulu vrchni byte
firmware LSB 2 LSB R verze firmware spodni byte hodnota 01
firmware MSB 2 MSB R verze firmware vrchni byte hodnota 00
status LSB 3 LSB R, W RAM status modulu spodni byte
bit 0 — povoli zapis do EEPROM
status MSB 3 MSB R status modulu vrchni byte
bit 0 - 0 normal mode
-1 init mode
bit 1 - 1 pfi dalSim zapisu dat do paméti,
ktera se ukldda do EEPROM se vsechna
data zapiSou do EEPROM
- 0 pti dalSim zapisu dat se pfijata
data zapiSou pouze do RAM
bit 2
bit 3
bit4 -0
bit5- 1
bit 6 - 0
bit7-1
adresa 4 LSB R,W EEPROM Adresa modulu Pozor!! zména se projevi az po
restartu zatizeni (nastavenim re-
gistru probéhne hned, zména ad-
resy az po restartu )
prenosova 4 MSB R,W EEPROM komunikace bez parity lPozor!! zména se projevi az po
rychlost 10dec ... 1 200bps restartu zafizeni (nastavenim re-
11dec ... 2 400bps gistru probéhne hned, zména ad-
12dec ... 4 800bps resy aZ po restartu )
13dec ... 9 600bps
14dec ... 19 200bps
15dec ... 38 400bps
16dec ... 57 600bps
17deci ... 115 200bps
vstupy 5 LSB R vycitac jednotlivych vstupl bit 0 je vstup 1
bit 7 je vstup 8
latched value |5 MSB R zachycené hodnoty vynulovani jednotlivych bitl se
0 — jestliZe po povoleni zachytavani ne- |provede zakdazanim a opétovnym
doslo na jednotlivych bitech k vyskytu  [povolenim pfislusnych bitQ.-viz.
zachycovaného stavu registr latch enable
1 —jestlize po povoleni zachytdvani do-
Slo na jednotlivych bitech k vyskytu za- |bit 0 = input 1
chycovaného stavu
bit 7 = input 8
latch state 6 LSB R,W EEPROM stav, ktery se bude zachytdvat
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vstupy — zapisem 1 se hodnota registru
latched value u daného bitu zméni na
log. 0 a zlistane v nule do doby zachy-
ceni pozadované hodnoty. Po RESETU je
nastavena na cely registr hodnota 0

input as alarm |6 MSB R,W EEPROM Povoleni vstupu jako alarm (palti pro 1. |jestlize je na jednotlivych digital-
Sest vstupu DI1 azZ DI6) nich vstupech 1 (plati pro 1. Sest
0 — odpovidajici vstup nebude alarmovy |vstupt DI1 az DI6) a je-li vtomto
1 — odpovidajici vstup bude alarmovy  [registru povolen vstup jako alarm
pfi 1 na daném vstupu se vyvold
odpovidajici alarm
falarm 7 LSB R,W RAM alarmovy registr (plati pro 1. Sest bit(l bitlzapisem 1 na pfislusny bit v regis-
0 aZ bit 5 a bit 7) tru se vyvold alarm; alarm trva az
bit 0 aZ bit 5 — 1 alarm je aktivni do zmacknuti tlacitka
bit 0 aZ bit 5 — 0 alarm je neaktivni
bit 6 — 1 zakazani pipani pfi aktivnim
alarmu
bit 6 — 0 povoleni pipani pfi aktivnim
alarmu
latch enable (7 MSB R,W RAM zapinani funkce latch pro jednotliva \vynulovani jednotlivych zachyce-

nych bitd v registu latched value
se provede prechodem jednotli-
vych bitd z log. 0 do log.1 (zaka-
zanim a opétovnym povolenim
funkce latch bitd)

Nazvy nejéastéji pouZivanych registrll jsou zvyraznény.

07/2013 Technické zmény vyhrazeny.
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