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Cita¢ovy modul, 4 vstupy
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Citac¢ovy modul M710 obsahuje Etyfi pulzni ¢itace. Komunikuje po sbérnici RS485
protokolem Modbus RTU a Ize jej snadno integrovat do fady systémii pro sbér dat.

= Systémy mérfeni a regulace VVK — sbér impulzii z méfict energii, Fizeni
ctvrthodinového maxima atd.

Modul M710 obsahuje ¢tyfi dvoustavové vstupy, na nichZ je pfitomno napéti 12V
pro externi kontakt nebo otevreny kolektor. Svorky COM jsou uvnitf modulu vza-
jemné propojeny a jsou spolecné pro viechny vstupy.

Modul komunikuje pomoci sbérnice RS485, do podstanice IPCx se pfipojuje bud
pfimo, nebo pres rozhrani M012 (prevodnik RS485 na RS232 s galvanickym oddéle-
nim).

Citace jsou 4bytové. Modul dale obsahuje pomocné proménné pro funkce &tvrtho-
dinového maxima (vstup CNT1 pro ¢itani impulst kWh, vstup CNT2 pro synchroni-
zacni impuls po 15 min.) — impulsy v aktualni ¢tvrthodiné, impulsy za minulou ¢tvrt-
hodinu, pocet vtefin v aktudlni ¢tvrthodiné.

Pro pfipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzZity odnimatelné Sroubové
svorky. Montdz: naklapnutim na DIN liStu.

Komunikaéni obvody jsou chranény proti prepéti a galvanicky oddéleny od elektro-
niky modulu. Pokud modul ukon¢uje komunikacni sbérnici, tj. je prvni nebo posledni
v fadé, prepinatem BUS END se pfipoji ukoncovaci odpor 120 Q a tak se sbérnice
impedancné prizplsobi. Indikaéni LED diody signalizuji pfitomnost napdjeciho na-
péti a komunikaci. Pfepinac INIT nastavi adresu modulu na 1 a komunikacni rychlost
na 9600 b/s (po prepnuti je tfeba modul na 2-3 s odpojit od napajeni).
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Technické udaje

Svorky

Rozmeéry

Ptiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekéni prirucka. Modbusova tabulka je

dostupnd na pozadani.

Nastaveni modulu je zdlohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem

watchdog.

Napajeni 10V+35Vss, 14V +24Vst
Spotreba 800 mVA

Pracovni teplota modulu 0+70°C

Komunikace RS485, 1200 ... 19200 bit/s
Max. délka sbérnice 1200m

Max. pocet modulll na sbérnici 250

Pocet citacovych vstupt 4

Max. vstupni frekvence 50 Hz

Min. doba sepnuti 10 ms

Max. vzdalenost vstupu a méraku 10m

Napéti na CNTx
Proud CNTx na COM

Pozadovany zdroj impulst

Rozméry
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Upozornéni Pristroj obsahuje nedobijitelnou baterii, ktera napaji systémové hodiny a zalohuje ¢ast pa-
méti. Po skonéeni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy.

Zmeény ve verzich
Verze 02/2015 — Provedeny zmény v informacich o vzdalenosti ¢itacového vstupu a zafizeni.

02/2015 Technické zmény vyhrazeny.
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