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Prevodnik Ethernet — RS485

MO031 je pfevodnik RS485 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. ,terminal server”.

= pripojeni vzdaleného zafizeni nebo sbérnice s komunikaci RS485 na PC po
siti Ethernet, pFipojeni /O modulli domat pro pfenos signalti a odecet dat.
Moznost vyuziti zavisi na pouZitém protokolu sériového rozhrani, v nékte-
rych pfipadech nemusi parametry sité Ethernet vyhovovat z hlediska ca-
sovani signala.

Modul M031 propojuje sbérnici RS485 na PC pres sit Ethernet. Soucasti dodavky je
software RealPort COM/TTY port redirection , ktery na PC vytvofi virtualni COM port,
kterych mizZe byt az do celkového poctu 256. Tento COM port vyuZivaji programy
pod Windows a tak pfistupuji na vzdalené zatizeni s RS485. COM port redirector
pracuje v prostfedi Microsoft Windows, UNIX i Linux. Max. komunikaéni rychlost je
115 200 bps.

Parametry a funkce modulu se konfiguruji pomoci SNMP nebo zabezpeceného we-
bového pfipojeni (protokoly HTTP / HTTPS). Pfitomnost napajeciho napéti indikuje
LED pobliz konektoru Ethernet. U ethernetové zdsuvky jsou dalsi LED diody: spojeni
(Zlutd) a aktivita v siti (zelend). Sitové rozhrani pfepina automaticky mezi 10 a 100
Mbit/s.

Pro pfipojeni sbérnice RS485 slouzi dvé Sroubové svorky. Tok dat na lince RS485 je
signalizovan LED diodami TxD (zelend) a RxD (Cervend). Sbérnici RS485 je mozZné
ukoncit prepnutim prepinace (pod krytem, pobliZ svorek RS485). Rychlost se nasta-
vuje kombinaci DIP switch( vedle rozhrani Ethernet. Sbérnice RS485 je v pfevodniku
galvanicky oddélena s izolacnim napétim 1000 V.
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Technické udaje

Pfepinace

Svorky, LED

Napajeni
Ptikon
Pracovni teplota
Komunikace
Ethernet

IP adresovani

Protokoly
Bezpecnost
Pamét

Rozméry

Sada 4 switcha, dostupnych zvenci

Switche 1, 2, 3: Nastaveni rychlosti a poctu

bitl na RS485, viz tabulka

Switch 4 - OFF 8 bitl

-ON 9 bitQ

Dvojity prepinac vedle svorek RS485
BUS END
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TXD RXD PWR ETHERNET

LINK DATA

10V +35Vss, 14V + 24V st, libovolna polarita
1500 mW

0+60°C

RS485 do 115 200 bit/s

automaticky 10 nebo 100 Mbit/s

adresa pevna nebo prifazena z DHCP serveru

TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL / TSL, HTTP, SMTP,
ICMP, IGMP a ASR

SSL V3.0 / TSL V1.0 (DES 56 bit, 3DES 168 bit,
AES 128 / 256 bit)

2MB Flash, 8MB RAM

viz nize

Switch 1 2 3

1200 bps OFF |OFF |OFF

2400bps |ON |OFF |OFF

4 800 bps OFF |ON |OFF

9600bps |ON [ON [OFF

19 200 bps OFF |OFF |ON

38 400 bps ON OFF |ON

57 600 bps OFF |ON [ON

115200 bps [ON ON [ON

1 napajeni (G)

2 napajeni — vztazny vodic (GO)
TE stinéni, technickd zem

K+ RS485, kladny vodi¢

K- RS485, zaporny vodic

Ethernet RJ45, 10/100 Mbps

PWR napajeni
RXD pfijem dat na RS485

TXD vysilani dat na RS485
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Nastaveni Vychozi nastaveni sité je nasledujici:
IP adresa 192.168.1.37

maska sité 255.255.255.0

Veskeré parametry véetné sitového nastaveni jsou pfistupné pres webové rozhrani
na portu 80. Vychozi uZivatel je root, heslo dbps. Podrobny popis nastaveni je v pfi-
rucce digi_manual.pdf. Pokud IP adresa neni zndma, pouzijte detekéni utilitu
digi_detector.exe; program je ke stazeni na http://rcware.eu/public/download/soft-
ware, Digi Utility.

Pti problémech s detekci vypnéte firewall, aby sitova karta mohla pfijimat odpovédi
broadcast.
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