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Technické udaje

Kanalovy hygrostat, elektronicky

| R

Elektronicky kanalovy hygrostat pro sledovani, regulaci a omezovani relativni
vlhkosti vzduchu v zafizenich VVK - vzduchotechnickych kanalech, klimajed-

notkach, sklenicich atd.

= Systémy vétrani, vytapéni a klimatizace — regulace vlhkosti, bezpec-

nostni okruhy atd.

Cidlo mé&fi relativni vihkost, jejiz hodnota je pfevedena na napétovy signal 0...10 V.
Daéle je mozné nastavit dvé odlisné meze pro pfepnuti dvou bezpotencialovych kon-
takt(. Hodnoty pro pfepnuti se nastavuiji otodnymi knofliky uvnitf pfistroje. Ctéte po-
zorné informace o nastaveni modu, ve kterém ¢idlo pracuje (viz nize)!

Zdroj

Spotieba
Vystup

Kryt

Teplota prostredi

Max. rychlost proudéni vzduchu
Rozméry

Ochrannd jimka

Kryti

TFida ochrany

Prichodka

Elektrické pFipojeni

Hystereze

24V ss/st (volitelné 230 V st pfes externi na-
pajeci jednotku)

<2VA/24V ss

2x jednopolovy bezpotencialovy pfepinaci kon-
takt (24 V)
1x0...10 V odpovida 0...100 % r.H.

polyamid zesileny skelnym viaknem
(30 %), barva bila

-10...65 °C

8 m/s

108 x 70 x 73.5 mm

kovova, NL=190 mm, @= 20 mm
IP65 dle EN 60529

11l dle EN 60730

M 16x1,5; s ochranou proti tahu
0.14 .. 2.5 mm?

max. 3 % r.H.

domat KH30



Svorky

Interni nastaveni

Rozsah nastaveni

Odchylka méfeni
Dlouhodoba stabilita
PrisluSenstvi
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de 1

5..95%r.H.
+ 3 % r.H. (20...90 %) pfi 20 °C; jinak £ 5 r.H.
+ 1 % za rok

volitelné:

jednoradkovy podsviceny displej 36x15 mm
(pro zobrazeni aktualni hodnoty r.H. nebo na-
staveni prahu sepnuti)

MF-20-K montazni pfiruba (rozméry nize)
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Mode 1:

Nastaveni mezni hodnoty pro pfepnuti mGze byt voleno nezavisle pro obé relé na
otonych knoflicich (R1 pro relé 1 a R2 prorelé 2). V pfipadé, Ze je pfekroCena mezni
hodnota, odpovidajici relé pfepina kontakt (A a W se rozepne, B a W se sepne).
V ptipadé poklesu relativni vihkosti o 3 % (hystereze) pod nastavenou mez relé pre-
pina kontakt zpét do puvodni polohy (A a W sepnut, B a W rozepnut).
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Rozmeéry

Mode 2:

Nastaveni mezni hodnoty pro pfepnuti je voleno pouze na otoéném knofliku R1
(R2 nema funkci!). Tato mez plati pro relé 1. Mezni pfepinaci hodnota pro relé 2 je
automaticky nastavena na mezni hodnotu 1 + 5 % relativni vihkosti. Ostatni funkce

a hystereze jsou stejné jako v Mode 1.
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montazni pfiruba MF-20-K (volitelné pfisluSenstvi)
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