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Technické udaje

Modul univerzalnich analogovych vstupt

Modul analogovych vstupii M560 je mikroprocesorem fizeny, komunikativni
modul s osmi vstupy s volitelnym rozsahem (napéti, odpor, teplota, 4x prou-
dova smycka). Pro komunikaci je pouzita sbérnice RS485.

= Systémy fizeni budov a technologii — sbér analogovych signali, méreni
teplot, tlaka a dalSich veli¢in

Modul obsahuje 8 analogovych vstupd, jejichZ signaly jsou upraveny a multiplexo-
vany do 16 bit A/D pfevodniku. U kaZdého vstupu Ize softwarové nastavit rozsah
zvlast (viz technické udaje) a pomoci DIP switchu je pro prvni €tyfi vstupy volitelny
rozsah i pro méfeni proudu 0 az 20mA.

Modul komunikuje pomoci sbérnice RS485 protokolem Modbus RTU, do podstanic
se pfipojuje bud pfimo, nebo pfes rozhrani M012 (pfevodnik RS485 na RS232 s gal-
vanickym oddélenim).

Pro pfipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky.
Montaz: naklapnutim na DIN listu.

Komunikacni obvody jsou chranény proti pfepéti a galvanicky oddéleny od elektro-
niky modulu. Pokud modul ukon&uje komunikacni sbérnici, tj. je prvni nebo posledni
v fadé, pfepinaem BUS END se pfipoji ukon&ovaci odpor 120 Q a tak se sbérnice
impedanc¢né pfizplUsobi. Indikaéni LED diody signalizuji pfitomnost napajeciho napéti
a komunikaci.

PFiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekc¢ni pFirucka. M560 je univerzalngjsi
nahrada modulu M550 (8 odporovych vstupl) a pro vétSinu aplikaci je mozné jej po-
uzit i misto modulu M500 (8 napétovych vstup(l) — na rozdil od M500 modul M560
nema symetrické vstupy.

Nastaveni modulu je zélohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem
watchdog.

Napajeni 10V +35Vss, 14V +24V st
Spotieba 2000 mwW
Pracovni teplota modulu 0+70°C
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Komunikace
Max. délka sbérnice
Max. po¢et modult na sbérnici

Pocet analogovych vstupu

Vs

Vz

tupni rozsahy

orkovani

Efektivni rozliSeni
Chyba

Vs

tupni impedance

Rozméry

RS485, 1200 ... 19200 bit/s
1200m
256

8

Pt1000* (-50...150 °C), 20...1600 Ohm, 20...5000 Ohm,
0...10V, (pouze kanaly 1 az 4) 0...20 mA

10 vzorku/s

16 bit

absolutni max. 1 Ohm, tedy pfiblizné 0.25 K u Pt1000
v béznych rozsazich méreni (-20...100 °C)

>10MQ
71 (d) x 90 (3) x 58 (v) mm

* Odporové rozsahy mohou byt pouzity k méfeni teplot pasivnimi ¢idly Pt100, Pt1000,
Ni1000/5000 a Ni100/6180. Linearizace ovSem musi byt provedena v podstanici (napf. Domat
IPLC...) stejné jako napf. u modulu MCIO2. Pfimo v modulu M560 je pfepocet pouze pro €idla

Pt1000.
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