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IPLC100 Procesni stanice MicroPLC

Shrnuti IPLC100 je mala volné programovatelna procesni podstanice DDC — komunika-
tivni regulator s procesorem STMF407 a OS FreeRTOS. Obsahuje jedno roz-
hrani RS485 pro pripojeni I/O modulli nebo ciziho systému a jeden port Ether-
net pro komunikaci s fidici stanici nebo jinym klientem a konfiguraénim pro-
gramem.

Aplikace = Volné programovatelné jednotky pro systémy VVK a jiné aplikace
S mistnim webovym serverem

= Prevodniky protokolu s prezentaci dat (s upravenym firmwarem)
= Sbér, zpracovani a prezentace dat po siti Ethernet
Funkce Podstanice obsahuje vestavény operacni systém, ktery spousti runtime s aplikaci.
Na desce jsou dale hodiny realného €asu zalohované baterii, pamét Flash s operac-
nim systémem, aplikaci a dalSimi daty (Casové programy, nastavené hodnoty atd.) a
watchdog. Komunikace po lince RS485 je indikovana dvéma LED u pfepinace ukon-
Ceni sbérnice.

Aplikace se tvofi a nahrava v IDE, vyvojovém prostfedi Merbon.

IPLC100 obsahuje webovy server pro vzdaleny pfistup a ovladani. Webové stranky
se tvofi v Merbon HMI editoru, aplikaci, ktera je soucasti baliku vyvojovych program.

Modul se instaluje na standardni DIN listu, kde zabira $itku 2 standardnich moduld
po 17.5 mm.

Priklady aplikaci: viz domat — PFiru¢ka pro projektanty.

Technické udaje

Napajeni 10V +35Vss, 14V + 24V st (svorky 1,2)

Spotieba max. 3 VA

Okolni teplota 0 + 70°C, pouzité komponenty pracuji v rozsahu —20...80 °C
Procesor STMF407 168MHz

Pamét 192 kB RAM, 3 MB Flash, 4 kB NVRAM
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Svorky

Chybové kédy

(Flash: 1 MB interni: 0.5 MB pro OS, 0.5 MB pro runtime
image, 2 MB externi: 0.5 MB pro RT image a upgrade fir-
mwaru, 256 kB pro systémové soubory, 1.2 MB pro uzivatel-

ské soubory (web))
Operacni systém FreeRTOS
Ethernet 10/100BaseT, RJ45
LED diody zelena: status

Cervena: Tx RS485
zelena: napéjeni OK

RS485 (K+, K-), 1200 ... 19200 bit/s, integrované ukonc¢eni sbérnice
(mini DIL switch)
Max. délka sbérnice 1200m
Rozméry 36 (d) x 90 (8) x 58 (v) mm
=
o ®‘ Y RS485 sériqyé Ijnka RS485, svorky K+, K-
i = 1,2 napajeni
i TE technicka zem, stinéni
A RUN zelena LED — systém. cyklus
- TxD Cervena LED — RS485 vysilani
PWR zelena LED — napajeni OK
Swi1 pokud je pfi startu v poloze ON, je za-
IPLC100 staveno vykonavani programu
SW2 pokud je pfi startu v poloze ON, IP pa-
rametry se nastavi na vychozi hodnoty
Ethernet sitové rozhrani
BusEnd mikrospinaCe pro ukon&eni sbérnice

E— RS485,
' umistény u konektoru RS485 smérem
do pfistroje

RUN
TxD

PWR
SW4
W2

- amg
~ .

PFi napajeni ss napétim nezalezi na polarité. VSechny komunikaéni porty jsou opticky
oddéleny do 1000 V jak od napajeni, tak od procesoru.

LED RUN indikuje stav runtimu pomoci opakujici se série bliknuti. Chybovy kéd je
trvaly a pamatuje se i po vypnuti a zapnuti PLC. MaZe se aZ pfi znovunahrani pro-
jektu.

Normalni stav: LED blika v intervalu 1 s ON, 1 s OFF — zadna chyba

Chybovy stav: LED blika ve vzoru

kodu

-1s OFF

-2.5s OFF

Vyznam jednotlivych chybovych kédu:

11 nedostatek paméti pro operacni systém
12 nedostatek paméti pro RT
13 preteceni zasobnikl *

21 Spatny RT image
31 HardFault *
4X vyprsel watchdog klienta €islo X
5X chyba na filesystemu X, kde:
X =1 systémovy filesystem (proménné...)
X = 2 filesystem pro web
* u téchto chyb se PLC zastavi a LED bude blikat az po vypnuti a zapnuti.
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Funkce DIP switch

Programovani

Komunikace

Souvisejici produkty

Upozornéni

STOP ON: zakazat nahrani RT image po startu (spusti se jen OS, jedna se
0 zpusob, jak navazat komunikaci s PLC v pfipadé poskozeného pro-
jektu)

INIT ON: defaultni nastaveni sité atd. po startu
Merbon IDE

Hlavni programovaci nastroj je balik program( Merbon, ktery obsahuje 1/0 editor,
graficky editor funkénich blokl (FBD), editor strukturovaného textu (ST) a kompiler
(Merbon IDE), dalsim programem je editor webovych stranek (Merbon HMI Editor).

Aplikaéni program se sklada z funk&nich bloku nebo funkci, které jsou ulozeny v kni-
hovnach. Ty obsahuji funkce analogové i digitalni, matematické bloky véetné gonio-
metrickych funkci, ¢asové programy, alarmové bloky a bloky s funkcemi VVK (reku-
perace, vypocet rosného bodu, entalpie, stfidani Cerpadel atd.). Program lze sestavit
také ve strukturovaném textu ST nebo kombinaci obou jazyku.

Vychozi nastaveni sité jsou:

IP adresa 192.168.1.10
maska sité 255.255.255.0
vychozi brana 192.168.1.1

SSCP uzivatel / heslo: admin / rw.
Nezapomerite si po zméné adresy novou adresu poznamenat!

Poté, co tyto hodnoty byly zmé&nény je mozné uvést stanici do vychoziho nastaveni
pomoci DIP switche SW2: nastavte ho do polohy ON a restartujte podstanici. Zacne
komunikovat na vychozi adrese a je mozné ji detekovat pomoci Merbon IDE. PUG-
vodné nastavené hodnoty jsou pfepsany vychozimi hodnotami.

Podstanice mohou sdilet proménné po siti Ethernet (napfiklad venkovni teplotu, po-
Zadavky na teplo) s IPLC2../3../5.., IPCT a dal§imi platformami.

Runtime obsahuje drivery pro komunikaci I/O moduly i dal§im subsystémy, k 12/2012
je dostupny Modbus TCP / RTU, M-Bus a IEC62056-21. Seznam driveru je v konfi-
guraénim dialogu pro komunikacni kanél v poslednim Merbon IDE. Na pozadani Ize
naprogramovat dal8i drivery, kontaktujte technickou podporu Domat Control System.

MCIO2 Modbus I/O modul, 30 I/O

MMIO Modbus I/O modul, 17 1/O

M... Modbus I/O moduly, viz pfehled produktt
Merbon SCADA vizualizagni software

PFistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, ktera napaji systémové hodiny a zalohuje
Cast paméti. Po skon€eni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v sou-
ladu s mistnimi pfedpisy.

04/2014 Technické zmény vyhrazeny.
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