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control system

ETM1
ETM2

Ponorna Cidla teploty - aktivni

Shrnuti Cidla teploty ETM jsou elektronicka ponorna éidla s mosaznou nebo ocelovou
jimkou pro univerzalni pouziti. Poskytuji vystupni signal 0...10V nebo 4...20 mA
Ss.
Pouziti = systémy VVK — méfeni a regulace teplot vody, solanky a dalSich kapal-
nych médii
Funkce

Cidlo pouziva méfici prvek Pt1000 (EN 60751, tfida B), jehoZ signal je zpracovavan,
pfeveden na proudovy nebo napétovy signal a pfiveden na svorky. Jiné rozsahy tep-
lot se nastavuji pomoci DIP pfepinale (viz. tabulka niZe). Nepfekro¢te max. teplotu
prostiedi!

Cidla nevyzaduji udrzbu a je mozné je instalovat v libovolné poloze. Pozor na
pfipadny stékajici kondenzat! Doporucuje se vodorovna montaz nebo orientace jim-

Technické udaje

kou smérem dold.

Soucasti dodavky je pfisludna jimka.

Napajeni

Vnitfni Cidlo

Rozsah méreni

Teplota elektronické Casti
Material dfiku
Rozmeéry dfiku

Material téla

Elektrické pfipojeni
Prachodka

TFida ochrany
Kryti

Presnost ¢idla

24V ss [ st, +/- 20 % pro vystup 0...10 V (ETMx-U)
15...36 V ss, +/- 10 % pro vystup 4...20 mA (ETMx-I)

Pt1000

-20...+150°C, -50...+50°C, -20...+80°C, -30...+60°C,
0...+40°C, 0...+50°C, 0...+100°C, 0...+150°C

-30...70°C
Nerezova ocel 1.4571, V4A
@= 6 mm, délka (NL) viz tabulka nize

Polyamid, 30% posileny skelnym viaknem, barva bila, po-
dobna RAL 9010 (kryt pro variantu s displejem je prahledny)

Sroubové svorky pro vodi¢e 0.14 ... 1.5 mm?
M16 x 1,5

Il podle EN 60730

IP65 podle EN 60529

podle DIN EN 60751 tfida B
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Rozméry

PrisluSenstvi

viz nize
ETM1
THO8-ms/xx
ETM2
THO8-VA/xx
volitelné
THO8-VA/xx/90 nerezova jimka, Tmax= 600 °C, pmax= 40 bar
rozmeéry viz nize (xx udava délku jimky = EL)

mosazna jimka, Tmax= 150 °C, pmax= 10 bar

nerezova jimka, Tmax= 600 °C, pmax= 40 bar

Typy é&idel Typ Vystup Jimka
ETM1-U 0...10V mosaz
ETM1-I 4..20 mA mosaz
ETM2-U 0..10V nerezova ocel
ETM2-| 4...20 mA nerezova ocel

Volitelné typ ETMx-xx-Display s jednofadkovym podsvicenym displejem.

Délky jimek

slovné specifikovany.

Viz kétu NL na vykresu nize. Jiné délky nez 150 mm museji byt v objednavce vy-

50 mm na vyzadani
100 mm na vyzadani
150 mm vychozi délka jimky
200 mm na vyzadani
250 mm na vyzadani
300 mm na vyzadani
Objednavani Kanalové &idlo s oznadenim:
ETM1 se dodava jako souprava vlastniho ¢idla (TM65) a mosazné jimky (THO8-
ms/150).
ETM2 se dodavéa jako souprava vlastniho &idla (TM65) a nerezové jimky (THO08-
VA/150).
V pfipadé potieby Ize tyto soucasti objednat i samostatné.
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Rozméry

DIP pfepinad

méfeného rozsahu
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Rozsah méfeni | DIP | DIP | DIP
(nastavitelné) 1 2 3
-20°C...150°C ON ON ON
-50°C...50°C OFF | ON | ON
-20°C...80°C ON OFF | ON
-30°C...60°C OFF | OFF | ON
0°C...40°C ON ON OFF
0°C...50°C OFF | ON OFF
0°C...100°C ON | OFF | OFF
0°C...150°C OFF | OFF | OFF
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Prislusenstvi THO8-ms/xx
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THO08/xx/90
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