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Pokojovy ovladac s cidlem CO; obsahuje Cidlo teploty, NDIR ¢idlo CO; pro snimani
obsahu oxidu uhlic¢itého v mistnostech s proménlivym obsazenim osobami,
volitelné cidlo vlhkosti a ovladaci prvek pro nastaveni pozadovanych hodnot
teploty a dalSich veli¢in. Vystup muze byt konfigurovan jako fizeny dalkové nebo
ve funkci termostatu, hygrostatu ¢i regulatoru CO,. Pristroje mohou byt diky
otevienému protokolu Modbus RTU pouzity v libovolném otevieném Fidicim
systému.

= Vzduchotechniky a klimatizacni jednotky v mistnostech s proménnym
zatizenim - skoly, divadla, poslucharny atd.
®* monitorovani a zdznam teploty a CO; v interiérech

Ovlada¢ snima teplotu a obsah CO,; v mistnosti, korekci teploty otocnym
knoflikem a poZadovany provozni stav, ktery se nastavuje stiskem tlacitka nebo
v menu. V konfigurovatelném menu je mozné zobrazit a nastavit zakladni hodnoty:

— teplotu, korekci pozadované hodnoty

— vlhkost (méfit pouze u ovladaci, které obsahuiji ¢idlo vihkosti)

— zakladni pozadovanou teplotu pro den

— zakladni poZadovanou teplotu pro noc

— venkovni teplotu pro start topeni

— teplotu TUV

—  typ topné kfivky (1...4)

— provozni méd (rezidenéni se stavy Den, Noc, Casovy program, Vypnuto, nebo
hotelovy se stavy Komfort, Pokles, Party, Vypnuto)

— stupen ventilatoru (Auto, Vypnuto, St.1, St 2, St. 3)

— mad klimatizace (Auto, Topeni, Chlazeni, Vypnuto, Pouze ventilator)

— dalSich az 5 libovolnych veli¢in podle potreby, v profilu kazdé z nich se nastavi
max. a min. hodnota a krok pro zménu, pocet desetinnych mist a libovolna
kombinace symbol( z displeje.
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Dale je mozné pomoci komunikace Modbus aktivovat libovolny symbol na displeji.
Otocny ovladac s nekone¢nym kodérem ma tfi zakladni funkce:

e instant edit (otaceni knofliku) —zména jedné preddefinované spojité hodnoty,
obvykle korekce pozadované teploty v mistnosti

e quick edit (kratky stisk knofliku) — zména preddefinovaného stavu, napfr.
Pritomnost (Komfort / Pokles / Vypnuto), Klimatizace (Auto / Topeni / Chlazeni
/ Jen ventilator / Vypnuto) atd.

e push (dlouhy stisk) — pfechod do menu, kde se otacenim vybira hodnota, kterou
chceme ménit, kratkym stiskem se vybér potvrdi a otd¢enim se hodnota méni.

Po nastavitelném casu neaktivity se displej vraci do zakladniho stavu, kdy se na ném
stfidavé zobrazuji vybrané veli¢iny (napf. aktualni teplota a obsah CO,).

PoZadované funkce se konfiguruji pfes rozhrani RS485 pomoci programu ModComTool,
ktery je volné ke staZeni na strankach http://domat-int.com/ke-stazeni/software.
Jako rozhrani mezi pocitaéem a sbérnici RS485 poufzijte pfevodnik USB/485, typ MOS80,

prevodnik R$232/RS485, typ M012, nebo jakykoli pfevodnik na RS485.

Technicke Napajeni 24V st +/- 10%
udaje

Spotreba 600 mVA

Rozsah méreni teploty -20... 70 °C, presnost podle DIN IEC 751, tfida B

Rozsah méreni vihkosti 10..90 %rH (30-70% +/- 3.5%, 10-90 +/- 4.5%)

(pouze u vybranych typt)

Rozsah méreni CO, 0... 5000 ppm

Metoda méreni CO, NDIR (Non-dispersive Infra Red)

Pfesnost méreni CO, + 30 ppm £ 5 % méFené hodnoty, moznost softwarové
korekce

Reakéni doba méreni CO, (90 %) 60 s

Kryti IP20

Vstup 1x pro bezpotencialové kontakty, 24 V st, 5 mA

Vystup 1x solid state relé se spindnim v nule pro stfidavou zatéz,
24 V st, maximalni spinany proud 0,4 A

Nastaveni poZzadované hodnoty podle konfigurace, +/- 10 az +/- 1 K

Komunikace RS485 - Modbus RTU, slave, rychlost nastavitelna 1200 ...
115200 bps, N,8,1
Linka je opticky oddélena.

Displej LCD 60 x 60 mm, sada symbol0 viz vyse

Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?

Kryt ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné

Hmotnost 0,17 kg

Rozméry viz nize
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http://domat-int.com/ke-stazeni/software
http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf

Svorky

Pfepinace

Pohled na svorky je zeshora do
dna se svorkami.

Vodice vychazeji smérem do stfedu krabicky,
aby mohly byt ve svazku protazeny otvorem
uprostred dna.

Feeoood
SSSENNIS
NOODWN -

)
OO

@ 1: K- komunikace RS485 -
2: K+ komunikace RS485 +
3: DI vstup, bezpotencidlovy kontakt proti

4: DO vystup, vztazny bod GO
5:G0 napdjeni, vstup a vystup — vztainy

6: GO napdjeni, vstup a vystup — vztainy
7:G  napdjeni

8: -- nepouZito
9: -- nepouZito

Zadni ¢ast plosného spoje

- m :H
ses o8 5?1 BUS END: v poloze ON ukoncuje sbérnici
o END ® (pouZiva se, pokud je reguldtor posledni

na sbérnici)

& & & B

USR: nevyuzito, rezerva

—

komunikacni parametry: adresa 1,

e prenosova rychlost 9600 bps.

PFi inicializaci postupujte takto:

— pfipojte pristroj po sbérnici RS485 k PC
\\\__// s konfigura¢nim programem ModComTool
' —nastavte INIT na ON

— pfipojte napajeni (pouZzijte jen cerny
konektor vyjmuty ze dna regulatoru)
—vyhledejte reguldtor v programu (funkce
Scan)

—nastavte INIT na OFF

—v programu ModComTool rozkliknéte
regulator

— kliknéte na tlacitko Init v programu

— vypnéte a zapnéte napdjeni.

T,

TN INIT: nastavuje reguldtor na vychozi
S

domat UI09xx

03/2017 Technické zmény vyhrazeny. 3



Rozsah méreni

Autokalibrace

Ovladac ve
funkci
regulatoru

Rozsah mérenych teplot integrovaného cidla je -20 az +70 °C. Nasnimané a zadané
hodnoty jsou odesilany na sbérnici, kde je odecita reguldtor fancoilu nebo nadfazeny
systém. Ze systému nebo regulatoru jsou ¢teny dalsi hodnoty (provozni mad, stupen
ventilatoru, stav zadany z centrdly apod.), které se zobrazuji na prehledném LCD
displeji, a stavy vstupd, u ovladacu s digitalnimi vstupy. Po sbérnici Ize ovladat digitalni
vystupy, pokud je ovlada¢ md. Regulacni algoritmus musi byt implementovan
v nadfazeném regulatoru.

Rozsah méfeni CO; je 0...5000 ppm. Usek z této hodnoty je prepocitan pomoci dvou
parametrd na hodnotu 0...100 %, ktera je pak zobrazena na displeji, nap¥. 300...2500
ppm odpovidd 100...0 % (kvality vzduchu) nebo 0...100 % (znecisténi). Na sbérnici
Modbus je kdispozici i absolutni hodnota v ppm. Parametry se nastavuji pomoci
programu ModComTool nebo pfimym zapisem do registrd Modbus. Vychozi hodnoty
jsou 0% ... 350 ppm (Cisty vzduch), 100 % ... 2500 ppm (nejvyssi znecisténi).

Vlivem otFes( pfi pfepravé a starnuti mdze dojit ke snizeni pFesnosti ¢idla. Cidlo b&hem
provozu neustale sleduje minimalni ndmér a predpoklada, Ze alespon 1x za 8 dni dojde
k poklesu uUrovné CO, na koncentraci venkovniho vzduchu (400 ppm). Nejmensi
namérené hodnoté je pak pfifazena koncentrace 400 ppm. Autokalibraéni algoritmus
nefunguje v pfipadé, Ze mistnost je obsazena nepretrzité, resp. k poklesu koncentrace
nedochazi (napt. skleniky). V tomto pfipadé je mozné funkci pomoci konfiguracniho
programu nebo pfimo zapisem do modbusové tabulky vypnout. Ve vychozim nastaveni
je autokalibrace zapnuta.

Béhem prvnich nékolika dni provozu, tj. do prvni autokalibrace, muze c¢idlo ukazovat

hodnoty lisici se o nékolik set ppm od hodnot skute¢nych, napt. asi 200 ppm v noci
atd. Tento stav je automaticky korigovan s prvni autokalibraci.

Bindrni vystup (SSR), pokud je osazen, mlzZe byt bud’ fizen po sbérnici z PLC, nebo
nakonfigurovan jako jeden z téchto regulator(:

e termostat
e hygrostat (pouze u pristroji osazenych ¢idlem rH)
e regulator — prahovy spinac pfi dosazené urovni CO;.

PoZadovand hodnota a hystereze se nastavuji po sbérnici. Tato funkce neni vhodna pro
béZnou regulaci jednotlivych mistnosti, Ize ji vyuZit jen jako dopliikovou. PoZadované
hodnoty nejsou ovliviiovany provoznimi médy.
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Montaz

Demontaz

Komunikace

Displej

Ovladade jsou uréeny pro provoz v béiném, chemicky neagresivnim prostredi.
Nevyzaduji udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupné pro
ovladani a kde spravné méri parametry v mistnosti, tedy asi ve vysce 150 cm, na stinné
strané, mimo pravan a vliv zdroju tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladnicka, el.
spotrebice). Skladaji se ze dvou dcasti: dna se svorkami a krytu s ploSnym
spojem a ovladacim panelem. Upeviiuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod
omitku o praméru 50 mm nebo na sténu. Ve dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro
vyvedeni kabelu. Pfi montdzi se doporucuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou
vsadit aZ po skonceni stavebnich praci, kdy jiZ nehrozi jeho poSkozeni.

Utésnéte instalacni krabice, aby cidlo nebylo ovliviiovano vzduchem z instalaénich
trubek. Pfi montaZi na chladné stény pouzijte izolaéni podlozku. Cidlo nesmi byt
vystaveno slune¢nimu zafeni nebo jinému zdroji tepla.
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PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zaroveni opatrné o nékolik milimetrd
povytahnéte pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou ¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pin( v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni i spodni ¢asti.

S regulatorem nebo nadfazenym systémem ovladace komunikuji pomoci sbérnice
RS485 po protokolu Modbus RTU a proto se daji vyuzit v fadé fidicich a monitorovacich
systému. Popis registrl viz samostatny dokument Ovladace Ul... — Popis komunikace.
Praci s programem ModComTool a popis funkci ovladace najdete v pfirucce
Konfigurace pokojovych ovladaci — UZivatelska prirucka.

1 2 3 4 5 6 7 ERROR [ Pomoci zapisu do modbusovych registrii je
No. L mozné nastavovat kompletni sadu symbolli

@ ( * m ‘f [ﬂ Q) s vyjimkou sedmi segmentovek, textd ,Error” a

»Setting” a symbol( °C, °F, % a rH. Popis registr(
'.‘-'"‘ SETTING viz samostatny dokument Ovladace Ul... —Popis
— O ™ O komunikace. Praci s programem ModComTool

= 'l 171 °C°F Prog

[ | oviadat firug
1111 0 a popis funkci ovladace najdete v pfirucce.
-_-e -"-' Y%orH Konfigurace pokojovych ovladaci — UzZivatelska

ﬁ ﬂ * % f m 0 prirucka.

M---*‘--A Sada symbolG na LCD displeji
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Tabulka typa Typ LCD Knoflik Co; DI DO t rH
uI090 v - - v
uioor v 4 1 1 v
uios2 v v 1 1 v v
uio93 v v 1 1 v
uioss v v 1 1 v v
uloss v v v - - v
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Vsechny rozméry jsou v mm.
Upozornéni PFistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zalohuje ¢ast
paméti. Po skondeni  Zivotnosti  zafizeni je vratte vyrobci nebo

zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
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Zmény ve 11/2015 — Doplnéna vychozi nastaveni ppm pro 0 % a 100 %.
09/2016 — Zména formatu, odkazu na konfiguraéni software a odstranéni sekce

Souvisejici produkty.
03/2017 — Pridan obrazek a popis montaze a vlozen odkaz na katalogovy list s dalsimi

barvami krytu.

verzich
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