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Technické udaje

Pokojové cCidlo pohybu a osveétleni

Cidlo pohybu a osvétleni obsahuje v jednom pouzdie senzor intenzity osvétieni a IR
Cidlo pohybu. PouZiva se v mistnostech, pro fizeni osvétleni, vytapéni, vétrani a kli-
matizace.

= VVK a osvétlovaci systémy — automatizace budov, na chodbach, pra-
covistich, v praimyslovych halach a kancelarich

Cidlo obsahuije infradervené ¢&idlo pohybu a polovodiovy snima¢ osvétleni. Signal
o pohybu je filtrovan a pfiveden na bezpotencialovy kontakt. Signal osvétleni je linea-
rizovan a pfeveden na normalizovany signal 0..10 V.

Cidla jsou uréena pro praci v b&Zném, neagresivnim prostfedi. Nevyzaduji udrzbu
ani servis a Ize je instalovat v libovolné poloze.

Cidla se montuji pomoci 2 nebo 4 $roubtl na krabici pod omitku o priméru 55 mm
nebo na libovolny rovny povrch.

Napajeni 24V st/ss
Spotieba <1VApro24Vss
Teplota okoli 0..+50 °C
Uhel detekce pohybu 360°, paprsek 90°/ 110°, dosah asi 10 m, kruhovy
Teplotni rozdil pohybujiciho se min. 5K
predmétu a okoli
Doba zpozdéni nabéhu nastavitelna od 4 s do 16 min (vnitfni trimr)
Rozsah snimace osvétleni 0...1000 Ix, dalSi rozsahy na pozadani
Vystup snimace osvétleni 0...10 V, linearizovany
Chyba méfeni < 110 % max. hodnoty
teplotni vliv< 5%/ 10 K
Svorky Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?
Kryti IP 30 (dle EN 60 529)
TFida ochrany 11l (podle EN 60730)
Kryt ABS, RAL9010, volitelné nerez. ocel
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Svorky 1 a 3 jsou na desce plo$nych spojl propojeny.

Rozsah detekce
pohybu

Rozmeéry
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