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M080 Servisni prevodnik USB / RS485

Shrnuti MO080 je sevisni pfevodnik USB na rozhrani RS485. Pouziva se na pfipojeni
zarizeni s rozhranim RS485 nebo sité téchto zafizeni k pocitaci. Jedna se o
servisni nastroj, tedy neni uréen k trvalému pfipojeni sbérnice k PC pres
USB port.

Pouziti = adresovani a nastavovani I/O moduld, pokojovych ovladaéi a regu-
latori Domat

Funkce Po zapojeni prevodniku do USB portu pocitace a instalaci driver(i se na pocitaci
vytvofi virtualni COM port. Pfes takto vytvoreny port mlze jakykoli software ko-
munikovat se zafizenim pfipojenym na pfevodnik M0O80 stejné, jako kdyby zafi-
zeni bylo pfipojeno pfimo na sériovy port pocitace.

K pfevodniku jsou dodavany ovladace pro operacni systémy MS Windows (od
Windows 98 vyse), Linux, MacOS, MS Windows CE.NET (od verze 4.2).

Velmi dllezitou vlastnosti je galvanické oddéleni USB portu od sbénice RS485.
Je tak mj. zaruéena vysoka odolnost a spolehlivost i v silné zaruseném primyslo-
vém prostiedi.

TFi LED diody indikuji spravnou komunikaci s driverem, vysilani a pfijem dat.

Balik driver( je ke stazeni na www.rcware.eu.

Technické udaje

Napajeni nevyzaduje externi napajeni, je napajen z USB portu
Pracovni teplota 0+60°C
Relativni vihkost 5% + 95% nekondenzujici
Komunikace RS485
Komunikacni rychlost 300...230400 bps
Max. pocet pristroji na sbérnici 256 bez opakovace
PFepinani sméru toku dat automatické
Ukonceni sbérnice DIP switche BUS END
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Dalsi funkce

usSB

Galvanické oddéleni

Signalizace

Rozméry

Svorky, LED

»true fail-safe” — oSetfeni vstupu pfijimaciho bufferu pfi
odpojené nebo zkratované lince

2.0, unikatni ID, které umozni pfipojit na vice USB
portl vice prevodnik( spole¢né s jinymi USB zafize-

nimi

USB a RS485 jsou vzajemné galvanicky oddéleny do

1000 V ss

LED: PC Link, Rx485, Tx485
50 x 35 x 15 mm, kabel 1.5 m (jiné délky na vyzadani)

PC Link zelena, sviti: komunikace s drivery v PC
rs485 K- K+ TE jeOK
T RXD485 zelena, pfijem dat na RS485
@
ON = TXD485 gervena, vysilani dat na RS485
@ BUS END
BUS END oba switche v poloze ON: ukonc&eni
~ 5 sbérnice RS485
i K- komunikace RS485, zaporny vodi&
C‘] RxD 485 K+ komunikace RS485, kladny vodi¢
C‘ — TE zem sbérnice RS485
Souvisejici produkty
Ul... pokojové ovladace s komunikaci Modbus RS485
ucC...,, FC... pokojové regulatory s komunikaci Modbus RS485
M... I/O moduly s komunikaci Modbus RS485
M012 pfevodnik RS232 / RS485
MO035 pfevodnik RS485 / Ethernet — Modbus router
M036 pfevodnik RS485 / Ethernet — Modbus router
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