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Technické udaje
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Cidlo tlaku a diferenéniho tlaku pro méfeni pretlaku, podtlaku a rozdilu tlaku
vzduchu a dalSich neagresivnich a nehoflavych plyni. Piezorezistivni mérici
prvek zaru€uje vysokou spolehlivost a presnost.

= Technologie c¢istych prostor, medicina, filtraéni technologie, VZT
jednotky, kuchyniské technologie, sledovani filtr4, regulace
frekvencénich ménicui atd.

Pruzna membrana pfenasi rozdil tlakd vzduchu na méfici prvek, jehoz signal je
elektronicky vyhodnocovan, pfiveden na svorky a hodnota tlaku zobrazena na

displeji.

Napajeni

Rozsah

PFikon
Vystupni signal
Pfipojeni

Teplota média
Pfipojeni média
Médium

Presnost

Linearita

Hystereze

Teplotni drift

Nulovy bod - offset
Max. pretlak a podtlak

Filtrovani signalu

24 V (+/- 20 %) sta 15...36 V (+/- 10 %) ss

pfi vystupu 0..10V
15..36 V (+/- 10 %) ss pfi vystupu 4..20 mA

viz tabulka
<1VA(24Vss), <2,2VA(24V st)
0..10 V nebo 4..20 mA

prichodka M16, Sroubové svorky, vodice 0,14 ...

1,5 mm?

0..50°C

4 /6 x 11mm (vnitfni pramér hadi¢ky 4..6 mm)
vzduch a neagresivni a nehoflavé plyny

+ 3 % z rozsahu pfi 20 °C

<11 % zrozsahu

0,3 % méficiho rozsahu

+0,1%/°C

+ 10 % z rozsahu

max. 5x rozsah

pfepinatelné 1s/10s
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Typy cidel

Svorky

Kryt

Elektrické pfipojeni

Vlhkost okolniho vzduchu

Kryti

Trida ochrany

PFisluSenstvi (je soucasti dodavky)

PFisluSenstvi (volitelné)

72 x 64 x 37,8 mm, polyamid s 30% sklenénych
vldken, RAL 9010

Sroubové svorky pro vodic¢e 0,14 — 1,5 mm?

< 95 %, nekondenzujici

IP65 (dle EN 60730)

Il (dle EN 60529)

ASD-06, pfipojovaci souprava, ktera obsahuje:
2 pfimé plastové prichodky

2m PVC hadice

4 Srouby

ASD-07, pfipojovaci prachodky

2 plastové prachodky, do ahlu 90°

DAL, tlakovy odvod pro instalace do stropu nebo
zdi

Cidla se dodavaji v nékolika provedenich:

Typ Mérici rozsahy DIP switche |Vystup
(nastavitelné) la?2

SDF010-U -100...100 Pa OFF OFF 0..10V
-300...300 Pa ON OFF
-500...500 Pa OFF ON
-1000...1000 Pa ON ON

SDF050-U -1000...1000 Pa OFF OFF 0..10V
-2000...2000 Pa ON OFF
-3000...3000 Pa OFF ON
-5000...5000 Pa ON ON

SDF010-I -100...100 Pa OFF OFF 4...20 mA
-300...300 Pa ON OFF
-500...500 Pa OFF ON
-1000...1000 Pa ON ON

SDF050-I -1000...1000 Pa OFF OFF 4..20 mA
-2000...2000 Pa ON OFF
-3000...3000 Pa OFF ON
-5000...5000 Pa ON ON

SDF...U

1 Napajeni 24 V ss/ st
2 Vystup 0..10 V, tlak v Pa
3 GND - spole¢na zem
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SDF...l

1 Napajeni 24 V ss

2 Vystup 4...20 mA, tlak v Pa

3 GND - spole¢na zem (volitelné pro
podsviceni LCD displeje)

E Tla&itko
autematicke nulovani

%} Offset - korekce
- cca. + 10% rozsahu

| Offset
Zastréka na displej
3 kentakt na prave
) strané
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Montaz

DIP switch 3: mérici rozsah

OFF

ON

DIP switch 4: charakteristika

OFF

ON

DIP switch 5: filtrace signalu

OFF

ON

0...+ rozsah

—rozsah...+ rozsah

linearni
druha odmocnina

10s
1s

DIP switch 6: nepouzit

Tlakové vstupy jsou oznaceny takto:
P1(+) vysSitlak
P2 (-) nizsitlak
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podtlak, P1 (+) je v atmosféfe, P2 (=) je v kanalu

na filtru, rekuperatoru atd.

na ventilatoru
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Rozmeéry cidla

Prislusenstvi
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