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MWTM Kanalové c¢idlo prumérné teploty, aktivni

Shrnuti Kanalové ¢idlo teploty MWTM je aktivni €idlo primérné teploty do vzducho-
technického kanalu. Vyzaduje napajeni a poskytuje napét'ovy nebo proudovy
vystupni signal.

Pouziti * Systémy VVK — méfeni a regulace teploty vzduchu

Funkce Cidlo pouziva méfici prvek Pt1000, jehoZ signal je elektronicky zpracovavan a pfive-
den na svorky jako aktivni signal 0...10 V ss nebo 4..20 mA ss. Rozsah méfeni se
nastavuje prepinadi pod krytem Cidla. Maximalni povoleny rozsah mérenych tep-
lot je -50 az +80 °C!

Cidla jsou uréena pro provoz v b&Zném, chemicky neagresivnim prostiedi. Nevyza-
duji udrzbu. Pfiruba je soucasti dodavky.

Pfi montazi se nejprve pfipevni pfiruba na vzduchotechnicky kanal Srouby do plechu
a pak se do ni vloZi stonek &idla. Sroubem na prFirubé se stonek fixuje v kone&né
poloze. Stonek Cidla je nasledné nutné vytvarovat ve vzduchotechnickém kanale tak,
aby bylo méfeni primérné teploty reprezentativni (viz Montazni schéma).

Technické udaje

Napajeni 24 V ss [ st, +/- 10 % pro vystup 0...10 V (MWTM-U)
15...36 V ss, pro vystup 4...20 mA (MWTM-I)
Rozsahy méreni max. -50 + +80 °C; viz. tabulka nize

Teplota okoli elektrickych ¢asti max. -30 + +70 °C

Relativni vihkost < 95%r.H.

Kryti IP65 (dle EN 60529)

Vnitini ¢idlo Pt 1000 (DIN EN 60751, tfida B)

Svorky $roubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?
Prichodka kabelu M 16x1,5; vnitfni primér 10,4 mm

s odleh&enim tahu
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Kryt

polyamid, 30% skelnych viaken

Stonek méd s plastovym plastém
(ochranna pruzina pro ohyb)
Montaz minimalni polomér ohybu 35 mm

PrisluSenstvi

dlouhodobé zatizeni vibracemi < %2 g

MF-06-K montézni pfiruba, plastova
volitelné:

KRD-04 pruchodka s drzakem kapilary

MK-05-M 6 ks montaznich svorek

displej jednofadkovy podsviceny displej 36x15 mm;
zobrazeni aktualni teploty
Rozméry viz nize
Delky stonku 0,4m nutno uvést v objednavce
3,0m nutno uvést v objednavce
6,0m nutno uvést v objednavce

Volitelné na vyzadani az do 20 m.

Nastaveni rozsahu Nastavitelny rozsah DIP 1 DIP 2 DIP 3
-20..+150°C ON ON ON
-50...+50°C OFF ON ON
-20...+80°C ON OFF ON
-30...+60°C OFF OFF ON
0..+40°C ON ON OFF
0..+50°C OFF ON OFF
0..+100°C ON OFF OFF
0..+150°C OFF OFF OFF

Viz rozlozeni DIP prepinacl niZze. Pozor, maximalni pfipustny rozsah mérenych tep-
lotje -50 ... 80 °C, nastavitelny rozsah pouze uruje méritko vystupniho napétového
nebo proudového signalu.
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Montazni schéma
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