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Technické udaje

Pokojové Cidlo osvétleni

Pokojové cidlo osvétleni s prepinatelnym rozsahem méfi intenzitu osvétleni
v interiérech. Poskytuje spojity vystupni signal 0...10V ss nebo 4..20 mA.

= Rizeni osvétleni v mistnostech, blokovani osvétleni spoleénych pro-
stor, fizeni zaluzii a rolet atd.

= monitorovani a zaznam svételnych podminek na pracovistich, skla-
dech, chodbach apod.

Cidlo pouziva snimaci fotodiodu, jejiZ signal je upraven a pfeveden na napétovy sig-
nal, ktery je vyveden na svorky. Pomoci DIP switche se voli jeden ze &tyf rozsah(.
Fotodioda je optimalizovana na rozsah vinovych délek, ktery vniméa lidské oko

(350...820 nm).

Upevriuje se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod omitku o priméru 55 mm nebo
na jakykoli rovny povrch. Ve dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni kabelu.

Napajeni
Spotieba
Rozsahy méreni
Chyba méfeni
Teplotni drift
Vystup

Okolni teplota
Kryti

Svorky

Kryt

Rozméry

24V ss /st

max. 1 VA pfi 24 V ss

0..500 Ix, 0...1 klx, 0...5 klx, 0..20 klx, voliteIné pfepinacem
méneé nez +/- 10% max. hodnoty

méneé nez +/- 5 % max. hodnoty / 10 K

0..10 V ss (RHKF-U) nebo
4..20 mA (aktivni) (RHKF-I)

0...50 °C

IP30 (dle EN 60529)

Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?

ABS, barva podobna jako RAL9010 bila, voliteIné nerezovy

viz nize
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Typy cidel Typ Vystupni signal Rozsahy

RHKF-I 4..20 mA 0..500 Ix, 0..1 klx, 0..5 kix 0...20 klIx
RHKF-U 0..10V 0..500 Ix, 0..1 klx, 0..5 kix 0...20 kiIx
Svorky 1 zem (GND)
2 napajeni (24 V AC / DC)
3 vystupni signal napétovy nebo proudovy (Out)
Nastaveni rozsahu
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