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control system

ATF2 Cidlo venkovni teploty

— ”

Shrnuti ATF2 je analogové cidlo venkovni teploty pro univerzalni vyuZziti.
PouZiti e Systémy VVK — méfeni teploty venkovni nebo v uzitkovych prostorach
e Snimani a zaznam teplot
Funkce Senzor vyuziva dvouvodicovy snimaci prvek umistény v nerezové ochranné trubici,

jehoz signdl je ptiveden na svorky. Zakladni provedeni se dodava s prvkem Pt1000 pro
I/0 moduly domat, dalsi typy viz tabulka niZe. Rozsah mérenych teplot je -50 az +90 °C.

Cidla jsou uréena pro provoz v béZném, chemicky neagresivnim prostiedi. Nevyzaduji
udrzbu a Ize je montovat v libovolné poloze.

Cidla se montuji pomoci $roubl na hladky povrch, typicky vruty do hmoZdinek ve zdi
nebo sténé.

Technické Doporuceny méfici proud asi 1 mA

udaje
Rozsah méreni max. -50 - +90 °C
Kryti IP65 dle EN 60529
Venkovni ochranna trubice na cidlo nerezova ocel, 1.4571, V4A

volitelné pfisluSenstvi: SS02 k ochrané pred
pfimym slune¢nim zafenim

Prichodka M 16x1,5 s ochranou proti tahu

max. vnitini prdmér 10,4 mm

Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?
Kryt polyamid, zesileno 30% skelného vlakna
Izola¢ni odpor > 100 MOhm pfi 20°C, 500 V ss

Rozméry viz nize
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Typy cidel

Typ Objednavka Pfesnost

Pt100 na vyzadani dle DIN EN 60751 tfida B
Pt1000 vychozi typ prvku dle DIN EN 60751 tfida B
Nislaol?ti:)“lso (charakteristika na vyzadani dle DIN EN 43760 tfida B
Ni1000 TK5000 (charakteristika L&G) na vyzadani

NTC 1,8 kOhm na vyzadani DIN EN 44070

PFi objedndvani udavejte:
typ méficiho prvku — viz vyse, vychozi je Pt1000
délku kabelu — vychozi je 1,5 m.

Pti projektovani dbejte na to, Ze odpor kabelu mizZe zplsobit chybu méreni teploty.
Chyba je tim vétsi, ¢im vétsi je délka kabelu a ¢im mensi je prifez vodice.

Pro 50 m kabelu a ¢idlo Pt1000 plati nasledujici udaje:
kabel s vodic¢i 0.50 mm?2 ... chyba 0.90 K
kabel s vodici 0.75 mm?2 ... chyba 0.60 K
kabel s vodici 1.00 mm2 ... chyba 0.44 K.

Pro jiné délky kabell jsou chyby pfiblizné linearni.
Svorky
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Rozméry

Ug'"
2

- 1

=]

[H

72

=107

i

ATF2 s S502

ATF2

domat ATF2

03/2015 Technické zmény vyhrazeny.




Zmény ve 03/2015 — Provedeni Upravy tabulky pfesnosti ¢idel, Uprava tfid pfesnosti a doplnéni
verzich informace o chybé méreni
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