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UCWEB je komunikator pro dalkové sledovani a fizeni regulatora jednotlivych
mistnosti UC100 a UC200.

dalkové sledovani stavli a hodnot z regulovanych mistnosti
= nastavovani poZzadovanych hodnot a provoznich rezimi

= spindni zdroje tepla (kotle) a chladu na zakladé pozadavki z jednotlivych
mistnosti

= signalizace alarmi e-mailem

= volitelné signalizace jednoho nebo dvou binarnich signal a fizeni jednoho
nebo dvou relé pres internet.

Rozhrani UCWEB je ethernetovy komunikator, obsahujici jedno sériové rozhrani
RS485 pro pfipojeni sbérnice s reguldtory UC100 a UC200 a rozhrani Ethernet pro
webovy pfistup k datdm z reguldtort. Rozhrani obsahuje generické webové stranky
s tfemi Urovnémi pristupu (pouze ¢teni, obsluha, servis a nastaveni) a moZnosti sle-
dovat a nastavovat hodnoty a ¢asové programy. UZivatelska hesla do vSech drovni
jsou volné definovatelna.

Instalace a adresovani reguldtor( probiha bez pouZiti dalSich programu, vyhradné
pfes webové rozhrani. Reguldtory se pfipojuji jeden po druhém a rozhrani je vidy
vyhledd a naadresuje tak, aby nedoslo ke konfliktu adres.
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Technické udaje

Svorky

Rozhrani obsahuje dva vstupy DI1 a DI2 pro bezpotencidlové kontakty a dvé relé.
Kontakty maji volitelnou funkci:

Centralni vypnuti: viechny regulatory dostanou po aktivaci kontaktu (napf. od za-
kédovani EZS) signal pro prechod do stavu Vypnuto, Ize pouzit pfi dlouhodobé ne-
pritomnosti

Alarm: na displejich regulatort se zobrazi symbol alarmu (zvonek) a mlze byt ode-
slan alarmovy e-mail, slouzi pro hlaseni kritickych stavi

Porucha: na displejich regulator(i se zobrazi symbol poruchy (montazni kli¢) a mGze
byt odeslan poruchovy e-mail, slouzi pro hlaseni poruch technologie

Chod kotle: na displejich regulator( se zobrazi symbol kotle topeni — indikace chodu
zdroje

Change-over: pokud je instalovano tepelné Cerpadlo, které mize pracovat v rezimu
chlazeni, a pfedpoklada se chlazeni radidtory, tento signdl pfepne reguldtory v mist-
nostech do chladiciho rezimu. Na displejich se zobrazi symbol chlazeni a regulaéni
sekvence se otoli a pracuje s poZzadovanymi hodnotami pro chlazeni. Na vstup se
pak pfipoji bud signdl z tepelného Cerpadla, nebo z pfiloZného termostatu, instalo-
vaného na pfivodnim potrubi vody do radiatord.

Relé 1 spina pfi poZzadavku tepla z regulator( (s nastavitelnym zpoZzdénim 0..60 min).

Relé 2 ma volitelnou funkci: bud’ pracuje jako alarmové (sepne pfi poklesu teplot
v mistnostech pod nastavenou mez) nebo je mozné je sepnout ruc¢né pres webové
rozhrani — vyuZziti pro dalkové ovladani libovolného spotiebice.

Rozhrani RS485 je plné galvanicky oddéleno.

Napajeni 10V +35Vss, 14V + 24V st, libovolna polarita
Pfikon 3,5W
Pracovni teplota -30 +80°C
Komunikace s UC.. 1200 ... 115 200 bit/s RS485 se SW Fizenim toku
Ethernet automaticky 10 nebo 100 Mbit/s

IP adresovani adresa pevna nebo pfifazend z DHCP serveru
Komunikace s webovym klientem protokol HTTP, TCP port 80, server
Pamét 2MB Flash, 8MB RAM
Digitalni vstupy 2x pro bezpotencidlovy kontakt (zatizen 12V, 4 mA)
Digitalni vystupy 2x relé, pfepinaci: 5A/250 V st, 5A/24 V ss, 750 VA, 90 W
Rozméry 71 (8) x90 (v) x 58 (h) mm
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UCWEB 1,2,3: 4:
000 1200 bps 0 8 bit

100 2400 bps 1 9 bit



LED:

POWER pfitomnost napdjeciho napéti

RUN blika = funkce programu je OK
RXD pfijem dat na RS485
TXD vysilani dat na RS485

UCWEB se instaluje na DIN listu, obvykle v rozvadéci nebo krabici se zdrojem 24 V st
pro pokojové regulatory.
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