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Funkce

Prevodnik Ethernet — RS485

RO31 je prevodnik rozhrani RS485 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. , terminal server”.
Tento prevodnik plné nahrazuje predchozi typ M031.

e pripojeni vzdaleného zafizeni s komunikaci RS485 do PC pomoaoci sité
Ethernet

e pfipojeni|/O moduli Domat pro pfenos signalli a odecty dat

e moznost obecného vyuziti zavisi na pouZitém protokolu sériového
rozhrani, v nékterych pfipadech nemusi parametry sité Ethernet
vyhovovat z hlediska ¢asovani signala

Modul R031 umoZniuje propojit pristroj s rozhranim RS485 na PC pomoci sité Ethernet.
Pomoci software Digi RealPort, se na PC vytvofi virtualni COM port, kterych mize byt
aZz do celkového poctu 256. Tento COM port vyuZzivaji programy pod Windows a tak
pfistupuji na vzddlené zafizeni s RS485. Digi RealPort pracuje v prostiedi Microsoft
Windows, UNIX i Linux. Max. komunikacni rychlost je 115200 bps.

Parametry a funkce modulu se konfiguruji pomoci SNMP nebo zabezpeceného
webového pripojeni (protokoly HTTP / HTTPS). Pfitomnost napajeciho napéti indikuje
PWR LED. U ethernetové zasuvky jsou dalsi LED diody: spojeni a aktivita v siti. Sitové
rozhrani prepina automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s.

Pro pripojeni sbérnice RS485 slouzi dvé Sroubové svorky. Tok dat na lince RS485 je
signalizovan LED diodami TxD (zelend) a RxD (Cervena). Sbérnici RS485 je mozné
ukoncit prepnutim prepinace (vlevo vedle svorek RS485). Rychlost a pocet bitl se
nastavuje kombinaci DIP switch(l vpravo vedle svorek RS485. Sbérnice RS485 je
v prevodniku galvanicky oddélenad s izola¢nim napétim 1000 V.
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Technické udaje

Modul se montuje na standardni DIN liStu. Jeho Sirka je 36,2 mm.

Napdjeni

Ethernet

RS485

3x LED

HW

SW

Obal
Rozméry
Kryti

Svorky

Provozni podminky

Skladovaci podminky

Shoda se standardy

Ceska legislativa

24V ss/st + 10 %; max. 2 W

1x Ethernet 10/100 Mbit/s (automatické prepinani)
RJ45, 2 LED (link, data) integrované v konektoru

K+, K-
1 linka; galvanicky oddélen3, izola¢ni napéti 1 kV

rychlost 1200 ... 115 200 bit/s nastavitelna kombinaci SW
DIP1-3; pocet bitd nastavitelny SW DIP4

maximalni délka sbérnice 1200 m
maximalni po¢et moduld na sbérnici zavisi na poZzadované
dobé odezvy — az 255 adres

TxD, RxD, PWR

NS7520 (RISC procesor, 32-bit NET+ARM), 55 MHz, 2 MB
Flash, 8MIB RAM
Digi RealPort (pro vytvoreni virtuadlniho COM portu)

konfigurace pres webové rozhrani
polykarbonatova krabice (certifikace UL94V0)
viz schéma Rozméry nize

IP20 (EN60529)

Sroubovaci M3, prirez vodice do 2,5 mm?

(doporuceny prirez vodice 0,35-1,5 mm?)

5-40 °C; 5—-85 % relativni vihkost; prostredi bez agresivnich
latek, kondenzujicich par a mlhy (dle SN EN 60721-3-3
klimaticka tfida 3K3)

5-40 °C; 5—-85 % relativni vihkost; prostredi bez agresivnich
latek, kondenzujicich par a mlhy (dle SN EN 60721-3-1
klimaticka tfida 1K2)

EMC EN 61000-6-2 ed.3:2005, EN 55022 ed.3:2010
(pramyslové prostredi)

elektrickd bezpecnost EN 60950-1 ed.2:2006 + A11:2009 +
A12:2011 + A1:2010 + A2:2014

omezovani nebezpecénych latek EN 50581:2012

NV €. 17/2003 Sb., technické pozadavky na elektricka
zafizeni nizkého napéti

NV & 616/2006 Sb., technické pozadavky na vyrobky z
hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

NV & 481/2012 Sb., o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich
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EU legislativa Council Directive 2006/95/EC, health and low voltage
equipment safety

Council Directive 2004/108/EC, electromagnetic
compatibility

Council Directive 2011/65/EC, certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment

Schéma

control system

TxD RxD PWR

- N o

Svorky a

konektory:

G napdjeni

GO napdjeni

Ethernet sitové rozhrani

RS485 port COM - sériova linka RS485; svorky K+, K-

LED signalizace:

TxD zelena LED — RS485 vysilani (blika: pfi vysilani dat; vyp: bez
pfenosu dat)

RxD cervena LED — RS485 ptijem (blika: pti pfijmu dat; vyp: bez
pfenosu dat)

PWR zelena LED — napdjeni (zap: napdjeni je OK; vyp: napdjeni neni
zapojeno, je slaby zdroj, doslo k poruse zdroje, ...)

Jumper:

INIT pro aktivaci je nutné odpojit konektor napdjeni a zasunout

jumper na piny mezi napdjecim konektorem a vnéjsi sténou
krabicky; pokud je pti startu jumper nasazen, je mozné uvést
prevodnik pres sériovy terminal do tovarniho nastaveni (viz nize
Nastaveni)
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DIP piepinace:

BUS END (DIP1 a 2 vlevo od svorky RS485 ) oba v poloze ON = ukonceni
sbérnice RS485; prvni a posledni modul na sbérnici maji mit
ukonéeni sbérnice zapnuto

SW1,2,3 nastaveni rychlosti na RS485
Swi1 SW2 SW3

1200 bps OFF OFF OFF
2400 bps ON OFF OFF
4 800 bps OFF ON OFF
9 600 bps (default) ON ON OFF
19 200 bps OFF OFF ON
38 400 bps ON OFF ON
57 600 bps OFF ON ON
115 200 bps ON ON ON

SW4 Pocet bitd OFF 8 bitd / ON 9 bitd. Pokud pouZivate paritni bit

(tedy paritu Sudou (Even) nebo Lichou (Odd), tj. ne Zadnou
(None)), nezapomerite nastavit DIP SW 4 do polohy 1 (tj. poloha

9 bit)!
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Rozmeéry jsou uvedené v mm.
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Komunikace

Nastaveni

Vychozi nastaveni sité jsou:

IP adresa 192.168.1.37
maska sité 255.255.255.0
vychozi brdna 0.0.0.0

Vychozi pfistup pres webové rozhrani na portu 80:

uzZivatel: root
heslo: dbps

Nezapomerite si poznamenat nové pfistupové udaje po jejich zméné!

Vétsina parametr( véetné sitového nastaveni jsou pfistupné pres webové rozhrani na
portu 80. Vychozi uZivatel je root, heslo dbps. Anglickd ndpovéda k jednotlivym
polozkam nastaveni se objevi po stisku tlacitka ,,? Help” v pravém horni rohu.

Podrobny popis nastaveni je v pfirucce Digi Connect user guide. Aktualni verze ke
staZeni je na http://www.digi.com/products/embedded-systems/system-on-
modules/digiconnectmetfresources v podkapitole Literature -> Integration Kits.

Rychlost komunikace a pocet bitQ je tfeba nastavit pomoci DIP prepinact pfimo na
prevodniku. Viz vySe Schéma -> DIP pfepinace.

Postup pro pfipojeni k webovému rozhrani a sitové nastaveni:

1. Pomoci RJ konektoru pfipojte pfevodnik do pocitacové sité. Pripojte prevodnik
na napajeci napéti (24 V ss/st, svorky G a GO, polarita libovolné). Vyckejte cca 30
sekund, neZ prevodnik nastartuje.

2. Zadejte do webového prohlizece IP adresu prevodniku. Vychozi uZivatel je root,
heslo dbps.

3. Pokud neznate sitové parametry pfevodniku, na odkazu
http://www.digi.com/products/embedded-systems/system-on-
modules/digiconnectmeffresources v podkapitole Utilites vyberte vas operacni
systém a stahnéte program Device Discovery Utility.

4. Po spusténi programu Device Discovery Utility se v pfipadé Uspésné detekce
objevi v okné IP adresa pfipojeného modulu. Pfi problémech s detekci vypnéte
na svém pocitaci firewall, aby sitova karta mohla pfijimat odpovédi broadcast.
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r
IF Address MAC Address Name Device
k. +192,168.1.37 Digi Connect ME4

Device Tasks

00:40:9D:7D:FF:03
Open web interface

Telnet to command line

Configure network settings

Restart device

Other Tasks

Refresh view

Help and Suppart

Details

Digi Connect ME4
Configured (Static)

IP address: 192.168.1.37
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 0.0.0.0
Firmware: 82001120_M

1 device My Device Network

5. V okné Device Tasks mUZete nyni nastavit poZzadovanou IP adresu (Configure
network settings) nebo se pfimo pfipojit k webovému rozhrani (Open web
interface).

6. V pfipadé, Ze neznate prihlasovaci Udaje, je nutné prevodnik uvést do tovarniho
nastaveni. Viz postup inicializace nize.

Postup pro vytvoreni virtualniho COM portu:

1. Ke stazeni aktudlnich ovladadli navstivte:
http://www.digi.com/support/productdetail ?pid=2466&type=drivers V kolonce
Operating System Specific Drivers vyberte poZadovany operacni systém a
stahnéte nejnovéjsi ovladace.

2. Nainstalujte stazeny SW Digi RealPort pro dany operacni systém.

3. Pokud je zafizeni ptipojeno do sité s danym PC, program ho pfi instalaci detekuje.
Jinak je tfeba zadat ruéné sitové parametry daného zatizeni.

4. Pfipojte se k pfevodniku pfes webové rozhrani.

5. Pod polozkou ,,Configuration” vyberte ,Serial Ports” a kliknéte na ,,Port 1“.
Sériovému portu nastavte profil na ,RealPort” a stisknéte ,Apply*“.

6. Ostatni nastaveni ve webovém rozhrani neménte bez hlubsich znalosti. Chybné
nastaveni muzZe vést ke ztraté komunikace, timeouttm atp.

Postup pro uvedeni modulu do tovarniho nastaveni:
Jestlize mate mozZnost se pfipojit pres webové rozhrani, zvolte mozZnost Factory Default

Settings. V pfipadé, Ze se neni mozné pripojit pfes webové rozhrani, postupujte podle
nize uvedenych bodu:
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File Edit

Odpojte konektor napdjeni modulu a zasunte jumper na uréené misto mezi
konektorem a sténou krabicky.

Propojte sériovym kabelem pfevodnik a PC (pokud PC nema sériovy port RS485,
pouzijte prevodnik RS485/USB).

Spustte na PC sériovy terminal (napf. Hyperterminal, TeraTerm, ...) a nastavte
odpovidajici COM port, na kterém je prevodnik pfipojen k PC. Komunikacni
parametry nastavte na rychlost 9600, 8 bitd, N (Zadna) parita, 1 stop bit. Rizeni
toku ,Zadna“.

Po zahajeni spojeni sériovym termindlem zapnéte napajeni.
Na obrazovce v okné terminalu se objevi menu. Zmacknéte kldvesu 2 (Erase the
BOOTPARM from flash.) a pockejte na Uspésné ukonceni. Nasledné zmacknéte

kldvesu 1 (Erase the NVRAM from flash.) a pockejte na Gspésné ukonceni (viz obr
nize).

View Call Transfer Help

-
Qu
Sh
Er
Er

Enter

Erase

Enter

Erase

Enter

TFTP related choices. ->Hardware tests.

ick memory test (seconds). Long memory test (minutes).

oW UPD data. Set mfg test result

ase NURAM from flash. Erase the BOOTPARM from flash.

ase the 05 from flash. Put TFTP'd 0§ file into flash.
Ualidate POST and EOS in flash.

choice (ESC to exit-Diagnostic Tests)[thmMUR12345v] :2

1 sector starting with sector 70 ... finished.

choice (ESC to exit-Diagnostic Tests)[thmMUR12345u] :1

6 sectors starting with sector 64 ... finished.

choice (ESC to exit-Diagnostic Tests)[thmMUR12345u]

€

Disconnected Auto detect 9600 8-N-1

6.

7.

Ukoncete spojeni, odpojte napdjeni a vyjméte jumper.

Pfipojte napajeni. Po cca 1 minuté je mozné modul znovu detekovat. VSechno
nastaveni je vraceno do vychoziho stavu. Sitové parametry jsou nastaveny na
pouZziti DHCP serveru, ze kterého zafizeni dostane pfidélenou novou IP adresu.
V ptipadé, Ze neni zafizeni pfipojeno do sité s DHCP serverem, ziska adresu
169.254.xxx.xxx. (Je tfeba vypnout firewall a detekovat zafizeni pomoci Device
Discovery Utility.)
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Zmény ve 04/2016 — Prvni verze katalogového listu.
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