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Shrnuti
Pouziti

Funkce

Technické udaje

Kanalové ¢idlo rychlosti vzduchu, elektro-
nické

Cidlo KLSW méf¥i rychlost vzduchu ve vzduchotechnickém kanale a spina relé
pri pfekro¢eni nastavené rychlosti.

e Monitoring proudéni vzduchu ve VZT kanalech nebo jako bezpeénostni pr-
vek pro zvlhéovaée vzduchu a elektrické ohfivaée podle DIN 57100 ¢éast
420.

Cidlo obsahuje funkci kompenzace teploty. Jeden z vyhtivanych elementt je ochla-
zovan proudicim vzduchem, pfi¢emz mira ochlazovani odpovida rychlosti vzduchu.
Signal je porovnan s pozadovanou hodnotou a podle vysledku se spina relé.

Ujistéte se, ze Cidlo je spravné instalovano a v kanalu orientovano — viz montazni

instrukce.

Napajeni

Nastavena hodnota KLSW3,4
Nastavena hodnota KLSW5,6
Hystereze

Zpozdéni pfi pritahu
Zpozdeéni pfi odpadu

Max. délka kabelu

Vystupni signal

Okolni teplota

Prichodka

Ochranna trubka

Kryt

Svorky
TFida ochrany
Kryti

Rozméry

230 V st +5/-13 %, 50-60 Hz nebo 24 V ss / st
(viz prehled typa), 3 VA

0.1 ... 30 m/s, nastavitelna

0.1 ... 15 m/s, nastavitelna

cca. 1..10 % (nastavitelna)

cca. 15...120 s (nastavitelné)

cca. 2...20 s (nastavitelné)

50 m; vyhnéte se soubéhu s napajecimi kabely
1 nebo 2 relé, prepinaci kontakty

0...60°C, vzduch 0...80°C

M16x1,5; maximalni pramér kabelu 10,4 mm
& 10 mm, NL = 140 mm, kovova

polyamid zesileny 30 % skelného vlakna, bila barva
(podobna RAL9010)

Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?
| (pro napajeni 230 V), lll (pro napajeni 24 V)
IP65

viz nize
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Svorky

Prehled typu

Montaz

LSW 5 wax e |
[L+ I ) Zpozdéni pri
J ]I[ zapnuti

D ZpoZdéni pri
3 j Alarm vypnuti

Hystereze

p- I pritok Prutokova
1_~|. rychlost

@|2|o
Cidlo

1 Napajeni 6 Pratok, NO
2 Napajeni 7 Priitok, COM
3 Alarm, NC 8 Priitok, NC
4 Alarm, COM
5 Alarm, NO
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1 Napajeni
2 Napajeni
12 NC
11 COM
14 NO
Typ Nastaveni po- Pocet relé Napajeni Vystup
zad. hodnoty (stupni)
KLSW-3 0.1..30m/s 1 230 V st 1x prep. kontakt
KLSW-4 0.1...30m/s 1 24 V st/ss 1x prep. kontakt
KLSW-5 0.1..15m/s 2 230 V st 2x prep. kontakt
KLSW-6 0.1..15m/s 2 24 V st/ss 2x prep. kontakt

Cidlo instalujte tak, aby otvorem ve $pi¢ce &idla volné prochazel vzduch. Otvor by
mél byt rovnobéZny se smérem proudéni vzduchu.

Cidlo instalujte tam, kde je priitok vzduchu reprezentativni: pred &idlem by mél byt
rovny usek o délce min. 10x prdmér potrubi, ¢idlo by nemélo byt instalovano v koleni
atd.

Zkontrolujte nastaveni €asovych parametri na trimrech, aby cidlo spravné plnilo po-
zadovanou funkci.
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Rozméry

126

-]
108

&7
10

Mibu15

()
&

08/2013 Technické zmény vyhrazeny.

N

puiifiiics

135

Lo

I
MiEx1S

N

210

domat KLSW



