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Rozvadéé pro mistni ukladani dat a jejich prezentaci pomoci web serveru,
mistni zalohovani a prenos dat na centralni dispecink EMS.

= Solarni fotovoltaické systémy — koncentrace dat z komunikaénich
rozhrani, pfip. zasilani alarmu

Datalogger je po mistni siti pfipojen na komunikacni rozhrani COM.INTERFACE,

z nichz vyc¢ita data, uklada je na vestavény pevny disk nebo jiné médium a
pfipravuje pro pfenos na centralni dispecink. Pro instalace bez pfipojeni na centralni
dispecink je mozné nakonfigurovat webovy server, pres ktery Ize ziskavat zakladni i

PFi pouziti voliteIného pfisluSenstvi (GSM modemu) je mozné pfimo z dataloggeru
zasilat alarmové SMS zpravy. Standardni moznosti pfi pfipojeni na internet pfes
arealovou konektivitu je zasilani alarmovych e-mailt a pfenos dat na centralu EMS.
(U systému s EMS se zasilani alarmu obvykle feSi az na urovni centralniho
dispecinku.) Pokud neni mistni pfipojeni k dispozici, v mistech s vyhovujici urovni
signalu mobilniho operatora je mozné pouzit GPRS router a pfipojeni na centralu
EMS nakonfigurovat pfes néj.

VSechna data jsou pak pfivedena na rozhrani Ethernet a pfenasena do
nadfazeného systému EMS ¢i zpfistupnéna pomoci webového serveru.

Napajeni 230 V st, max. 35 VA
Rozhrani
Ethernet Ethernet 10/100BaseT, RJ45

pro komunikaci na SCADA a pfip. pro stfidac
GSM volitelné — GSM modem s anténou, konektor FME
SkFin Polyester — SMC Preprec, Seda

pruchodky dole, upevnéni 4x Srouby M8 nebo na
pevny zaklad, odolna proti UV zafeni, samozhaSeci,
bezhalogenova

Rozméry skfiné 400 (8) x 600 (v) x 300 (h) mm
Kryti P54
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Okolni teplota -20...50°C
Ochrana proti pfepéti Typ | a ll podle IEC 61643-1
Napajeci svorky Sroubové svorky, kabely do 6 mm2

Vyrobni vykres rozvadéce a specifikace jednotlivych prvkd je samostatnym
dokumentem a neni soucasti tohoto katalogového listu.

Zaftizeni se volitelné dodava pro montaz do 19“ racku jako server o vySce 2U.

Svorky Ethernet (RJ45) je pfipojen pfimo do priimyslového PC v rozvadé&céi a neni vyveden
na svorkovnici.

Znaéeni Ugel
X:L napajeni — faze
X:N napajeni — nulovy vodi¢
X:PE napajeni — ochranny vodi¢
Volitelna vybava RC-Vision-x vizualiza¢ni program (SCADA), integrace cizich systému
GSM GSM modem pro zasilani alarmovych SMS a dalkové
fizeni
GPRS GPRS router pro dalkovy pfistup pfes internet mobilnich
operatoru
Souvisejici produkty = COM.INTERFACE rozvadé¢ komunika&niho rozhrani pro FVE
RFVE rozvadéc pro string monitoring
RPQC rozvadéc¢ pro fizeni ¢inného a jalového vykonu
Domat EMS graficky dispedersky systém pro energetiku
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Topologie:

Domat com.interface =

Intenzita zafeni
Venkovni teplota
Teplota panell
Méfi¢ energie
Integrace stfidact
Dalsi signaly podle potfeby
Komunikace na EMS
a datalogger

1x na trafostanici
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EMS

Ethernet

Domat datalogger
. ‘ Zéznam dat
. Mistni vizualizace :
Webovy pistup :
H Komunikace na EMS s

1x na elektrarnu
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