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Technické udaje

Prostorové ¢idlo CO,

Mikroprocesorové ¢idlo RCO2 s autokalibraci méfi obsah CO2 ve vzduchu
v rozsahu 0...2000 ppm (s moznosti prepnuti na 0...5000 ppm nebo 0...10000
ppm ). Vystupni signal je pfeveden na napéti 0...10 V ss.

¢ Kvantitativni hodnoceni znec¢isténi vzduchu v mistnostech (vydechovany
vzduch).

e Pro fizené vétrani v mistnostech s proménlivym obsazenim osobami. Pro
mistnosti bez dalSiho zatizeni (napf. tabakovym kourem).

Pro méfeni obsahu CO: je pouzit NDIR senzor. Autokalibrace probiha v intervalu asi
7 dnu. Pro spravny prubéh této funkce je nutné, aby bylo ¢idlo alespori jednou tydné
po dobu min. 10 minut vystaveno €erstvému vzduchu (o obsahu asi 300...400 ppm
CO>). Cidlo si pamatuje minimalni hodnotu naméfenou b&hem poslednich 7 dni a po
7 dnech pfifadi této hodnoté koncentraci CO2 0 vySi 350 ppm. Tim se zméni i hodnota
vystupniho signalu. Maximalni korekce je omezena na 40 ppm za sedmidenni inter-
val.

Ruéni kalibrace: Provadi se stisknutim kalibra&niho tlagitka uvnitf pfistroje po dobu
5 s. Pfed stisknutim je nutné €idlo po dobu min. 10 minut vystavit Eerstvému vzduchu.
LED zac¢ne blikat. Pfi kalibraci se vystupni signal nastavi na 1.75 V, coz odpovida
350 ppm CO:a. V této fazi LED sviti trvale. Po uspésné kalibraci LED dioda zhasne.

Napajeni 24V st/ss

Senzor NDIR (bezrozptylova infratervena technologie)

Rozsah méfeni 0...2000 ppm, 0...5000 ppm, 0...10000 ppm CO:

Vystupni signal 0...10V ss (OV = 0 ppm, 10V = 2000 ppm; 5000 ppm;
10000 ppm)

Okolni teplota +5...+40°C

Pfesnost méfeni +/- 70 ppm + 5 % naméfené hodnoty

Zavislost na atmosférickém tlaku +/- 1.6 %/kPa (vztaZzeno na normaini tlak)

Dlouhodoba stabilita +/- 1 % max. rozsahu ro¢né

Kontakt s plynem difuzi
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Svorky

Pouzdro

Kryti
TFida ochrany

Montaz

Svorky
Rozméry

RCO2

& 1| UB+24Vstiss
&2 UB-24Vstss
&3 MNeobsazen
& 4] Meobsazen
&5l GND

& 4| MNeobsazen
& 7| Meobsazen

ABS, barva bila, podobna RAL9010

volitelné nerez
IP30 (podle EN 60529)
Il (podle EN 60730)

na zed nebo na krabici pod omitku & 55 mm, 4 otvory
pro Srouby

Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?

viz nize
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rozsah CO. DIP1 |DIP2 |DIP3
(volitelny)
0...2000 ppm (vychozi) ON OFF OFF
0...5000 ppm OFF | ON OFF
0...10000 ppm OFF | OFF ON
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Rozmeéry
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