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Moduly digitalnich vstupt

Moduly digitalnich vstup( fady M4xx jsou mikroprocesorem fizené osmivstu-
pové moduly. Pro komunikaci je pouzita sbérnice RS485, moduly mohou byt
snadno integrovany do celé rady fidicich systému.

= Systémy fizeni budov a sbéru dat — snimani binarnich stav

Moduly se dodavaji ve ¢tyfech variantach:

M400, M401: vstupy pro malé napéti 50 V ss, 30 V st

M410, M411: vstupy pro napéti 100...230 V st.

Moduly M4x1 maji svorky COM1 az COM4 uvnitf modulu vzajemné propojeny (pod
spole€nym nazvem COM) a tedy neni nutné pro kazdy vstup pfivadét spolecny po-
tencial zvlast. Moduly M4x0 maji spole¢ny potencial propojen vzdy po dvojicich —
kazdé dva vstupy jednu svorku.

Pro pfipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky.
Montaz: naklapnutim na DIN listu.

Komunikaéni obvody jsou chranény proti pfepéti a galvanicky oddéleny od elektro-
niky modulu. Pokud modul ukonéuje komunikaéni sbérnici, tj. je prvni nebo posledni
v fadé, pfepinatem BUS END se pfipoji ukoncovaci odpor 120 Q a tak se sbérnice
impedanc¢né pfizplUsobi. Indikaéni LED diody signalizuji pfitomnost napajeciho napéti
a komunikaci.

PFiklady zapojeni: viz domat — Aplikac¢ni a projekéni pfirucka.

Nastaveni modulu je zalohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem
watchdog.
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Technické udaje

Napajeni
Spotfeba
Pracovni teplota modulu

Komunikace
Max. délka sbérnice
Max. po¢et modult na sbérnici

Pocet binarnich vstupt
Spole¢na svorka ,-*

Vstupni napéti pro log. ,0“

Vstupni napéti pro log. ,1“

10V +35Vss, 14V +24V st

1000 mwW

0+70°C

RS485, 1200 ... 19200 bit/s

1200m
256

8

M401, M411

M400/401 — max. 5 V st/ss
M410/411 — max. 20 V st

M400/401-18...30Vss,18...26 Vst @ 7 mA
M410/411 — 100...250 V st @ 10 mA

Rozméry viz nize
Svorky
1 ] 1 8]
z 5 oBUS s = 5 oBUs . “
1 2 Zen ¥ ¥ 1 2 G eno 2 0% |
M4x0 M4x1
Di8... ...DI1 Di8... ...DI1
§ g g g - + +  + o+ +  + + S = =2 = + + + + + + + +
Q0 O Q @ /b : i & O N = Q0 O O @ & @ D F O N =
OO O ONnNQE 6 00 8 0 OO0 O Oo o oo o oo o
Moduly M4x0 (oddélené spolecné potencialy):
Znaceni Popis
D1+ to D8+ vstup ,+* Svorka Pro vstupy
Com vstup - CoM1 DIL+, DI2+
12 napajeni, libo- COM2 DI3+, DI4+
: volna polarita COM3 DI5+, DI6+
K1+, K1- komunikace COM4 DI7+, DI8+
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