domat

control system

UC300

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Regulator podlahového
topeni, komunikativni

UC300 je komunikativni pokojovy regulator podlahového topeni s jednim
vystupem PWM. Mtize bud’ pracovat autonomné, nebo byt pfipojen na primarni
regulator (MiniPLC nebo SoftPLC), vizualizaci (RcWare Vision nebo jiny systém
SCADA) nebo na webové rozhrani UCWEB.

UC300 - zakladni verze s displejem a ovladacem
UC300/DK - verze bez displeje a ovladace

=  Systémy spodlahovym vytapénim - méreni a regulace teplot
v mistnostech
= monitorovani a zdznam teplot vzduchu v interiérech

Regulator snima teplotu v mistnosti, teplotu v podlaze pomoci externiho cidla Pt1000,
korekci teploty otocnym knoflikem a poZadovany provozni stav, ktery se nastavuje
stiskem tlacitka nebo v menu. Nasnimané a zadané hodnoty jsou zpracovany
v regulacnim algoritmu PI, na jehoZ vystupu je modulacni ¢len PWM (puls — pauza) pro
triak — dvoustavovy vystup, ktery ovlada ventil topeni. Ze systému mohou byt ¢teny
dalsi hodnoty (korekce, provozni stav zadany z centraly apod.), které se zobrazuji na
prehledném LCD displeji.

Externi ¢idlo v podlaze nebo na ptivodu topené vody do podlahy plsobi jako omezovaci
a brani prehfati podlahy. Maximalni teplota vody nebo podlahy pro omezeni (mérena
timto cidlem) je nastavitelnd konfiguracnim programem nebo v menu regulatoru.
Pokud neni ¢idlo pfipojeno (svorky rozpojeny), k omezeni nedochazi.

Vystup mlZe pracovat bud’ jako kvazispojity - PWM fizeny Pl reguldtorem, nebo
dvoustavovy (termostat). Parametry regulace, tedy mdd vystupu, P a | konstanty,
pfipadné hystereze, se nastavuji pomoci konfigurac¢niho softwaru ModComTool, ktery
je zdarma ke stazeni na webu http://domat-int.com/ke-stazeni/software.

Regulator obsahuje hodiny redlného casu s tydennim programem (6 udalosti denné).
Pfepina se mezi stavy Den, Noc a Vypnuto. Kazdy stav ma svou poZzadovanou hodnotu
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pro topeni a pro chlazeni, hodnoty jsou nastavitelné v menu reguldtoru nebo po

sbérnici.

S nadfazenym systémem komunikuji pomoci sbérnice RS485 po protokolu Modbus RTU
a proto se daji vyuzit v fadé fidicich a monitorovacich systémda. Popis protokolu viz
samostatny dokument Ovladace, moduly a reguldtory IRC, Popis komunikace.

. 0z o
Technické Napéjeni 24V st +/- 10%
udaje
Spotreba 1,5 W + periferie (cca. 5VA)
Rozsah méreni interniho cidla -40 +125°C
Rozsah méreni externiho cidla -50 + 150 °C
PR 0 + 50 °C (pfi nizsich teplotach hrozi necitelnost
Rozsah nasazeni pfistroje . .
displeje)
Kryti IP20
Presnost cidla +/- 1,5 K (moZnost softwarové korekce)
Vystupy 1x solid state relé se spinanim v nule pro stfidavou
zatéz, 24 V st, maximalni spinany proud 0,4 A,
doporucené typy termickych pohont ventill jsou
Siemens STA71, Danfoss TWA (typy na 24V).
Vstupy 1x digitalni vstup pro pfitomnost /okno
1x analogovy vstup pro externi cidlo teploty
Pt1000
Nastaveni poZzadované hodnoty podle konfigurace, +/- 10 az +/- 1 K
Komunikace RS485 - Modbus RTU, slave, opticky oddéleno,
1200 ... 115 200 bps
Displej LCD 60 x 60 mm
Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?2
Kryt ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné
Hmotnost 0,13 kg
Rozméry viz nize
Svorky O @ 1 1: K- komunikace RS485 -
o @ 2 2: K+ komunikace RS485 +
3: D01 vystup pro ventil topeni
O @ 3 4:DI1  vstup (pfitomnost/okno)
o @ 4 5:G0 napajeni, vystup — vztazny bod
5 6: GO napajeni, vystup — vztazny bod
O @ 7:G napdjeni
0|6 8||QOp
o @ 7 9 @ o 8:AIN externi Cidlo teploty  Pt1000
9: AGND externi cidlo teploty Pt1000
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Ptepinace Zadni ¢ast plosného spoje

oM e
"o e - BUS END: v poloze ON ukonéuje sbérnici
= BB o (pokud je regulator posledni na sbérnici)
. : USR: nevyuzito, rezerva
D INIT: nastavuje regulator na vychozi
komunikaéni parametry: adresa 1, pfenosova
rychlost 9600 bps.
PFi inicializaci postupujte takto:

\_/ — pfipojte pfistroj po sbérnici RS485 k PC

s konfigura¢nim programem ModComTool
—nastavte INIT na ON

— pripojte napajeni (poutzijte jen ¢erny
konektor vyjmuty ze dna regulatoru)
—vyhledejte reguldtor v programu (funkce
Scan)

—nastavte INIT na OFF

—v programu ModComTool rozkliknéte
regulator

— kliknéte na tlacitko Init v programu
—vypnéte a zapnéte napdjeni.

Montaz Reguldtory jsou urceny pro provoz v béZiném, chemicky neagresivnim prostredi.
NevyZaduji udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupné pro
ovladani a kde spravné méfi teplotu v mistnosti, tedy asi ve vySce 150 cm, na stinné
strané, mimo prlivan a vliv zdrojli tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladnicka, el.
spotiebice). Skladaji se ze dvou ¢asti: dna se svorkami a krytu s ploSnym spojem a
ovladacim panelem. Upevriuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod omitku o
prdméru 50 mm nebo na sténu. Ve dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni
kabelu. Pfi montazi se doporucuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit az
po skonceni stavebnich praci, kdy jiZ nehrozi jeho poSkozeni.

Utésnéte instalacni krabice, aby cidlo nebylo ovliviiovano vzduchem z instalacnich
trubek. Pfi montadZi na chladné stény poufijte izola¢ni podlozku. Cidlo nesmi byt
vystaveno slunecnimu zafeni nebo jinému zdroji tepla.

min. 50 cm  min. 50 cm 7 7 YRR
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Demontaz PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zaroven opatrné o nékolik milimetr(
povytahnéte pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou C¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.
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Uzivatelské
nastaveni

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pin( v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni ¢i spodni ¢3asti.

UZivatelska korekce teploty:

Otocte koleckem po sméru hodinovych ruci¢ek — nastavena teplota se zvySuje, otocte
koleckem proti sméru hodinovych ruci¢ek — nastavend teplota se sniZuje. Maximalni
rozsah korekce Ize nastavit po sbérnici napf. programem ModComTool.

Zména provozniho médu:

Kratce stisknéte knoflik (<1 s). KaZdy stisk méni provozni méd: Party — Den — Noc —
Vypnuto — Auto.

V mddu Auto se prepind mezi Den / Noc / Vypnuto podle ¢asového programu.

Méd Party prefidi regulator do médu Den na dobu 2 hodin, poté se reguldtor fidi podle
¢asového programu.

Tydenni ¢asovy program prepind mezi médy Den, Noc a Vypnuto podle tabulky
udalosti. V jednom dni Ize definovat az 6 pfechodl mezi mady.

Nastaveni ¢asového programu:

Do nastaveni ¢asového programu prepnéte dlouhym stiskem knofliku (>1 s). Regulator
se prepne do rezimu nastaveni hodin (zobrazi se symbol hodin).

Otacenim knofliku vyberte den v tydnu (1 az 7). Vybér potvrdte kratkym stiskem
knofliku. Otacéenim knofliku vyberte udalost (velkd Cislice 1 az 6). U kazdé udalosti je
symbol mddu, do néjz udalost prepind — Den (slunce), Noc (mésic), Vypnuto (prazdny
dlim), Neaktivni (symbol Vyp-Zap).

Kratkym stiskem potvrdte vybér udalosti. Otacenim knofliku nastavte pozadovany
provozni mad pro tuto udalost (Den, Noc, Vypnuto, Neaktivni). Je-li udalost neaktivni,
predesly provozni mod se v ¢ase udalosti neméni — udalost tedy nema na fizeni
regulatoru vliv.

Kratkym stiskem potvrdte nastaveni provozniho médu. Nato se zobrazi ¢as uddlosti.
Otacenim nastavte poZadovany cas udalosti (tedy v kolik hodin ma dojit k pfepnuti do
daného stavu) a potvrdte kratkym stiskem. Pak oto¢enim knofliku vyberte dalsSi udalost
v daném dni nebo dlouhym stiskem a otacenim knofliku vyberte dalsi den v tydnu.
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Displej

Po nastaveni viech poZzadovanych udélosti dlouhym stiskem knofliku opustte nastaveni
casového programu. Reguldtor se automaticky vraci zpét do zobrazeni teploty také po
30 vtefinach neaktivity.

Nastaveni zakladnich poZzadovanych hodnot a realného ¢asu:

Pfepnéte do nastavovaciho médu super dlouhym stiskem knofliku (>2.5 s). Regulator
se prepne do stavu, kde se nastavuji pozadované teploty pro jednotlivé provozni médy
(indikovano ikonkou teploméru).

Otacenim knofliku vyberte hodnotu, kterou chcete nastavovat (v zavorce jsou
zobrazované symboly):

- Redlny ¢as a den v tydnu (hodiny, jeden ze dn( v tydnu 1..7)

- PoZadovana teplota topeni, den (blika teplomér, topeni, slunce)

- PoZadovana teplota topeni, noc (blika teplomér, topeni, mésic)

- PoZadovana teplota topeni, vypnuto (blika teplomér, topeni, prazdny diim)

- PoZadovana teplota chlazeni, den (blika teplomér, chlazeni, slunce)

- PoZadovana teplota chlazeni, noc (blika teplomér, chlazeni, mésic)

- PoZadovana teplota chlazeni, vypnuto (blika teplomér, chlazeni, prazdny diim)

Potvrdte vybér hodnoty kratkym stiskem. Otacenim knofliku teplotu zmérite. Novou
hodnotu potvrdte kratkym stiskem.

PFi nastavovani pozadovanych hodnot pamatujte na to, Ze podlahové topeni obecné
ma znacnou setrvacnost, a tedy neni moziné béhem nékolika desitek minut pfejit
z no¢niho rezimu o vétsi teplotni rozdil do rezimu denniho.

Regulator se automaticky vraci zpét do zobrazeni teploty po 30 vtefinach neaktivity.
Vychozi hodnoty:

Vychozi hodnoty a dalSi parametry reguldtoru (Pl konstanty, adresa, prenosova
rychlost...) je moZné nastavit konfiguracnim programem ModComTool ptes prevodnik
RS232/RS485 nebo USB/RS485.

1 2 3 4 5 6 7 error [ Velky displej (60 x 60 mm) zfetelné zobrazuje
No. L aktudlni teplotu a stav reguldtoru pomoci

@ (C %t% 1/\I. ~f [ﬂ Q) sedmisegmentovych Cislic a standavrdm'ch
symboll pro Den, Noc, Vypnuto a Casovy

'. " ‘ SETTING ' program. Aktivni vystup indikuje symbol topeni.
— 7 ocoF V horni ¢3sti displeje jsou Cislice pro dny v tydnu,

', " ' " 'o/oI'H které se pouzivaji pfi nastaveni casovych

program(l. Ostatni symboly nejsou vyuZity.
Mige P ESPSNEE,
M---*‘--A Sada symbold na LCD displeji
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Zapojeni

RS 485
UC300 uc300
TN
v A
s — 24V~
80P —'H 8([QF _IE,
|E/:jﬂ B I%L" B
\Y termicky ventil 24 V st
B ¢idlo teploty podlahy Pt1000, napf. domat HTF

Zapojeni ukazuje ptipojeni ventilu a ¢idla a fazeni vice regulatord na sbérnici.

Vhodné typy kabell jsou LAM DATAPAR 2x0.8 (prafez mm?), JYTY 2x1 (primér mm)
apod. Pokud ve stejném kabelu povede i komunikace, pouZijte Ctyfzilové kabely LAM
DATAPAR 2x2x0.8, JYTY 4x1. Pfi vzdalenostech desitek metr( soubéh napajeni 24V a
sbérnice nevadi. Z hlediska elektromagnetické odolnosti je vhodnéjsi, kdyZ jsou Zily
v paru kroucené (jako je tomu u kabelu LAM DATAPAR).

Do svorky reguldtor(i se vejdou max. 3 vodi¢e o prlifezu 0.8 mm?. Pfi pouZiti vyse
uvedenych typla kabell, uvaZovaném maximalnim (startovacim) prikonu sady
,regulator + ventil” cca. 7 VA a pfipustném uUbytku napéti do 15 % vychazi pfi 10
regulatorech osazenych vzdy jednim ventilem max. délka kabelu asi 50 m.

Pokud je regulator s ventilem vzddlen od zdroje (transformatoru) vice nez 50 m nebo je
na jeden regulator pfipojeno vice ventil( (max. 2 ventily na regulator), je vhodné zajistit
mistni napajeni zvlastnim transformdtorem (schematicky na obr. 3). Sbérnice RS485 je
galvanicky oddélena a spojuje vSechny regulatory bez ohledu na zpUsob jejich napajeni.
PFi vétSich ubytcich napéti na vedeni by mohlo dojit k tomu, Ze termické pohony by
nemusely poskytnout dostatecny tepelny vykon potrebny k plnému otevreni ventild.
Radiatory by proto hialy méné.
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Rozméry uc300
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Vsechny rozméry jsou v mm.

Upozornéni PFistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, ktera napaji systémové hodiny a zalohuje ¢ast
paméti. Po skoncéeni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.

Bezpecnostni Ptistroj je urCen pro fizeni a monitoring systému vétrani, vytapéni a klimatizace. Nesmi

upozornéni byt pouZit pro ochranu osob pfed zdravotnimi riziky nebo smrti, jako bezpecnostni
prvek, nebo v aplikacich, kde selhdni muize vést ke Skoddm na majetku, zdravi i
Zivotnim prostiedi. Rizika spojend s provozovanim pfistroje musi byt posouzena v
kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoz je pfistroj
soucasti.

domat UC300 01/2019 Technické zmény vyhrazeny. 7



Zmény ve
verzich

02/2015 — Provedeny zmény vrozsahu mérenych teplot. Aktualizovan nazev
programu z domat.exe na ModComTool a webova adresa ke stazeni software. Oprava
souvisejiciho modulu z M011 na M012.

08/2016 — Zména formatu a odkazu na konfiguracni software.

03/2017 — Pridan obrazek a popis montaze a vlozen odkaz na katalogovy list s dalsimi
barvami krytu.

10/2017 — Ptidana kapitola Bezpelnostni upozornéni, popis verze UC300/DK,
obrazek demontaze, Gvodni obrazky.

05/2018 — Zména technické specifikace.

01/2019 — Zména technické specifikace.
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