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Modul 16 digitalnich vystupu
S ruénim prerizenim

Modul digitalnich vystupt M325 je mikroprocesorem fizeny, komunikativni vy-
stupni modul s 16 dvoustavovymi vystupy s otevienym kolektorem. Pro komu-
nikaci je pouzita sbérnice RS485 s protokolem Modbus RTU.

= Systémy fizeni budov — ovladani agregatu, svétel atd.

Modul M325 obsahuje $estnact nezavislych vystupu s otevienym kolektorem, které
mohou spinat napéti az 50 V ss, max. proud 0,5 A. Je vhodny pro pfipojeni stejno-
smérnych relé, ktera jednak galvanicky oddéluji silovou ¢ast, jednak umozniuji spinat
okruhy nizkého napéti.

Kazdy z vystupl Ize ru¢né prefidit do polohy VYP nebo ZAP. Dlouhy stisk (> 1.5 s)
tlaCitka pfepne odpovidajici vystup do manualniho modu, coz je signalizovano Zlutou
LED diodou (symbol ruky). Kratké stisky (< 1 s) v manudlnim modu pfepinaji mezi
stavy VYP a ZAP. Stav je signalizovan zelenou LED diodou (symbol digitalniho vy-
stupu). DalSi dlouhy stisk pfepne vystup zpét do automatického maédu, Zluta LED
zhasne a vystup je dale fizen povely ze sbérnice (od procesni stanice).

Manualni moéd a stav vystupu jsou uloZeny v paméti EEPROM a uchovavaiji se i po
pferudeni napajeni.

Pro pfipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky.
Montaz: naklapnutim na DIN liStu.

Komunikac¢ni obvody jsou chranény proti pfepéti a galvanicky oddéleny od elektro-
niky modulu. Pokud modul ukoncuje komunikacni sbérnici, j. je prvni nebo posledni
v fadé, pfepinaCem BUS END (DIP switche 1 a 2) se pfipoji ukonovaci odpor 120 Q
a tak se sbérnice impedanéné pfizpusobi. Indikaéni LED diody signalizuji pfitomnost
napajeciho napéti a komunikaci. Pro uvedeni modulu do rezimu INIT slouzi DIP
switch 4, ktery v poloze ON pfi zapnuti napajeciho napéti zplsobi nastaveni modulu
na adresu 1 a pfenosovou rychlost na 9600 bps, 8N1.

Pfiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni pfirucka.

Nastaveni modulu je zalohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem
watchdog.
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V prostfedi SoftPLC IDE se modul M325 definuje jako M320. Stavy MAN/AUT je
tfeba, pokud je to nutné, Cist pomoci generické proménné.

Technické udaje

Napéajeni 10V +35Vss, 14V +24Vst
Spotieba 1000 mW
Pracovni teplota 0+70°C
Komunikace RS485, 1200 ... 115200 bit/s
Max. délka sbérnice 1200m
Max. pocet modull na sbérnici 256
Pocet binarnich vystupu 16 vystupu s otevienym kolektorem
Jmenovité zatiZzeni vystupu 0,5 Apfi 50V ss
Rozméry viz nize
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