domat

control system

KTR Kanalovy termostat vzduchu

Shrnuti KTR je kanalovy termostat pro omezeni, sledovani a kontrolu teploty vzduchu
a neagresivnich plynt

Pouziti = Systémy VVK - omezeni teploty vzduchu pro elektrické ohfivace atd.

Funkce Termostat sepne, pokud teplota dosahne pfedem nastavené meze.
TTR, STW: kontakty 2-3 jsou otefeny pokud teplota pfesahne pozadovanou hodnotu.

STB: kontakty 2-1 jsou otefeny pokud teplota pfesahne pozadovanou hodnotu.
Ruc¢né |Ize restartovat po ochlazeni pfiblizné o 15-20 K pod poZadovanou hodnotu.

Cidla jsou ur&ena pro provoz v b&Zném, chemicky neagresivnim prostiedi. Nevyza-
duji udrzbu a Ize je montovat v libovolné poloze. Aluminiova pfiruba je soucasti do-
davky

Technické udaje

10 (1,5) A, 24...250 V AC, cos ¢ = 1,0 (0,6)

Spinaci vykon (zatiZeni kontaktt) min. 150 MA pro 24 V AC

Kontakt prachotésny kontaktni blok, jedno- nebo dvou-
polovy bezpotencialovy prepinaci kontakt

Kryti IP65 podie DIN EN 60 529

Kryt polyamid, zesileno 30% skelného vlakna, ba-
rva bila, podobna RAL9010

Svorky Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?

Teplota okoli -10 °C...65°C

Tolerance Tmin +/- 5 K, Tmax +/- 3 K

Testy TOV, DIN EN 14597

(TW: 120008, STB: 120108, TR: 119908,
TR+STB: 120208)

Rozméry viz nize
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Prehled typu

Typ Teplotni Hystereze, Max. kapilarni Funkce

rozsah (°C) pevna teplota (°C)

(K)

KTR(1-stupen) | 1. 1.
KTR-1 -35...+35 3 +75 TR
KTR-060 0...+60 3 +75 TR
KTR-060-U 0...+60 3 +75 TW
KTR-090 0...+90 3 +120 TR
KTR-090-U 0...+90 3 +120 TW
KTR-0120 0...+120 5 +135 TR
KTR-50140 +50...+140 5 +150 TR
KTR-R6585 +65...+85 0/-15...20 +120 STB
KTR-R90110 +90...+110 0/-15...20 +120 STB
KTR(2-stupen) | 1. 2. 1. 2.
KTR-090090-U |0...+90 0...+90 3 3 +120 TW+TW
KTR-060R85 0...+60 +65...+85 3 0/-15...20 +120 TR+STB
KTR-090R110 |0...+90 +90...+110 |3 0/-15...20 +135 TR+STB

Svorky

TR: teplotni kontrolor (poZadovana teplota nastavena z vnéjsku)

TW: teplotni monitor (poZzadovana teplota nastavena z vnitiku)
STB: bezpec&nostni teplotni omezova¢ (poZadovana teplota nastavena z vnitiku)

vnéjSi ovladac pro ruéni restart nebo nastaveni
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