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Hlasi¢ pro chladici boxy

° J
Shrnuti Ul400 je hlasi¢ maximalni pfipustné doby otevieni dvefi chladiciho boxu.
Prekroceni nastavené doby hlasi akusticky a opticky. Zarovein muiiZze méfit teplotu
uvnitf boxu a hlasit vyboceni z nastavenych hodnot.
Pouziti = Chladici boxy, dozravaci komory, sklady s fizenymi mikroklimatickymi
podminkami atd.
= monitorovani a zdznam teplot vzduchu v interiérech
Funkce PFi otevieni dveti se zacne pocitat €as. Pokud jsou dvefe nepfetrzité otevieny déle, nez
je prvni nastavena doba, zacne blikat LED dioda. Pokud jsou dvefe otevieny déle, nez
je druhd nastavend doba, zalne prerusované piskat sirénka. Tento stav trvd do
okamziku, kdy jsou dvere alespon na okamzik zavieny — tim se signalizace rusi.
Pfistroj registruje tyto hodnoty:
- dobu posledniho otevieni dvefi (s)
- kumulovany cas otevieni od pllnoci (s), tato hodnota béhem dne nardsta
- kumulovany ¢as otevieni za véerejsek (s), tato hodnota se neméni a Ize ji tak
vzorkovat na centrale
- stav LED, stav bzucdku — lze prendset na centralu a hlasit alarmy v tabulce a
padorysu, a to i dalkové
- Pokud je instalovano cidlo teploty, tak déle:
- aktudlni teplotu (°C)
- max. a min. teplotu od pulnoci
- max. a min. teplotu za véerejsek
- alarm prekroceni a podkroceni teploty — nastavitelné meze i zpozdéni.
Pfistroj obsahuje hodiny redlného casu, zalohované baterii. V zakaznickém provedeni
mUzZe napf. signalizovat jakkoli kratné otevreni dvefi mimo provozni dobu atd.
Hlasi¢ komunikuje s nadrazenym systémem pomoci sbérnice RS485 po protokolu
Modbus RTU a proto se da vyuZit v fadé fidicich a monitorovacich systémda. Popis
protokolu viz samostatny dokument Ovladace Ul... — Popis komunikace.
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Technické

Napajeni 24 Vst +/- 10%
udaje
Spotreba asi1,5W
Rozsah méreni -30+50°C
Kryti IP20
Vstupy 1x DI pro bezpotencidlovy kontakt, 24V st, 5SmA, smysl
(NO/NC) volitelny parametrem
1x Al pro Cidlo teploty Pt1000
Vystupy interni: vysokosvitiva LED, sirénka
Nastaveni poZzadovanych hodnot po sbérnici pomoci konfiguraéniho programu
Komunikace RS485 - Modbus RTU, slave 1200...115200 bit/s
Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?2
Kryt ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné
Hmotnost 0,13 kg
Rozméry viz nize
Svorky T G napajeni

: GO napdjeni, vstup — vztainy bod
: GO napdjeni, vstup — vztainy bod
nevyuzit
DI vstup pro dverni kontakt (vici GO)
K- komunikace RS485 -
: K+  komunikace RS485 +
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:T1  cidlo teploty Pt1000
:T1  Ccidlo teploty Pt1000 — vztazny bod
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http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf
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Vsechny rozméry jsou v mm.
Demontaz PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zaroven opatrné o nékolik milimetrd
povytahnéte pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou C¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.
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Moznosti
komunikace

Zapojeni
periferii

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pinl v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni ¢i spodni ¢asti.

Hlasice se adresuji od 1 do 250. Na sbérnici Ize tedy pfipojit aZ 250 adres, pficemz je
tfeba pro vétsi vzdalenosti a pocet hlasic pouzit opakovace. Pfi projektovani sbérnice
je treba respektovat max. délku sbérnice (1000 m). Sbérnici Ize pripojit k témto
nadfazenym systémam:

e komunikator MylO s firmwarem pro UI400 pro prenos stav( na vzdaleny server
nebo mistni webové ovladani (viz dokumentace k MylO)

e regulator MiniPLC (tfifradkovy displej pro mistni ovladani, webovy pfistup,
alarmy mailem a SMS, pfipojeni k RcWare Vision nebo jinému vizualizacnimu
systému pres Ethernet)

e pres prevodnik M011 k podstanici s dotykovym displejem IPCT.1 (8” barevny
dotykovy displej pro mistni ovladani, webovy pfistup, alarmy mailem a SMS,
pripojeni k RcWare Vision nebo jinému vizualizacnimu systému pres Ethernet)

e pres prevodnik M011 k PC s RcWare Vision (grafika, trendy, alarmy SMS,
webovy pfistup...)

e jakykoli SCADA systém s komunikaci protokolem Modbus RTU.
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MylO

Do kaZdé svorky se pfi prosmy¢kovani pfipoji max. 2 vodie 0,5 mm?2. Z toho vyplyva p¥i
pouZiti kabelu 2x2x0.8 mm omezeni pro pocet hlasi¢l na jedné vétvi napajeni, asi 20
ks. Pak je tfeba instalovat novy zdroj nebo pfivést napajeni ke skupiné hlasicl silnéjsim
vodicem.

Doporucené kabely jsou LAM DATATWIN 2x2x0.8 (primér mm), Draka DATAX PAR
2x2x0.5 (prGfez mm?), apod. Soubé&h 24 V st a RS485 by nemél vadit.
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c¢idlo teploty — volitelné
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Upozornéni Pfistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zalohuje ¢3ast
paméti. Po skondeni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.

Bezpecnostni PFistroj je urcen pro fizeni a monitoring systému vétrani, vytapéni a klimatizace. Nesmi

upozornéni byt pouZit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo smrti, jako bezpecénostni
prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mlze vést ke Skodam na majetku, zdravi Ci
Zivotnim prostredi. Rizika spojend s provozovanim pfristroje musi byt posouzena v
kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoz je pfistroj
soucasti.
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Zmény ve 09/2016 — Zmeéna formatu, odkazu na konfiguracni software a odstranéni sekce
verzich Souvisejici produkty.
02/2017 — Pridana sekce Demontdz a vloZzen odkaz na katalogovy list s dalSimi
barvami krytu.
10/2017 — Pridana kapitola Bezpec¢nostni upozornéni.
05/2018 — Zména technické specifikace.
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