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Prevodnik Ethernet — RS232
s Modbus RTU / TCP routerem

MO025 je prevodnik rozhrani R$232 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. ,terminal ser-
ver”. Obsahuje i funkci pro prevod telegramt protokolu Modbus RTU na Modbus
TCP.

= pfipojeni zafizeni s komunikaci Modbus RTU / RS232 do nadfazeného sys-
tému (napf. SCADA) s protokolem Modbus IP pomoci sité Ethernet

Modul M025 ma podobné funkce jako M020. Vychozi IP adresa je 192.168.1.37,
maska 255.255.255.0. Veskeré parametry véetné sitového nastaveni jsou pfistupné
pfes webové rozhrani na portu 80. Vychozi uZivatel je root, heslo dbps. Podrobny
popis nastaveni je v pfirucce digi_manual.pdf.

Hlavni rozdil mezi M020 a M025 je ale moZnost nastavit u M025 profil ,industrial
automation®, tedy funkci Modbus RTU/TCP routeru. Na strané TCP modul pracuje
jako slave (server) a dotazy predava jako master (klient) na sériovou linku protoko-
lem Modbus RTU.

Parametry a funkce modulu se konfiguruji pomoci zabezpecéeného webového pftipo-
jeni (protokoly HTTP / HTTPS). Pfitomnost napajeciho napéti indikuje LED pobliz ko-
nektoru CANNON. U ethernetové zasuvky jsou dalsi LED diody: spojeni a aktivita
v siti. Sitové rozhrani prepina automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s.

Pristroje s konektorem CANON 9M se pfipojuji pomoci nullmodemového (, kiize-
ného”) sériového kabelu s konektorem CANON 9F na obou koncich. Pfistroje s ko-
nektorem CANON 9F se pfipojuji pomoci modemového (,,pfimého*) sériového ka-
belu s konektory CANON 9M a CANON 9F. Prenaseji se viechny signaly RS232 (TXD,
RXD, RTS, CTS, DTR, DSR a DCD) s vyjimkou pinu 9 - RING.

Pokud jsou ze sériového portu vyuZity pouze signdly RXD a TXD, ostatni piny R$232
mohou byt nastaveny jako digitalni vstupy a M025 muze vysilat e-maily pfi defino-
vanych zménach stav(l téchto signald.
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Technické udaje

Svorky

Uvadéni do provozu

Napdjeni
Prikon
Pracovni teplota

Komunikace

Ethernet
IP adresovani

Protokoly

Bezpecnost

Pamét

Rozméry

S . ETHERNET

M025

R5232

10V +35Vss, 14V + 24V st, libovolna polarita
1500 mW

-40 + 85°C

vysokorychlostni RS232, 1200 ... 230 400 bit/s
(TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR a DCD)
automaticky 10 nebo 100 Mbit/s

adresa pevna nebo ptirazena z DHCP serveru

TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL / TSL, HTTP, SMTP, ICMP,
IGMP a ASR

SSL V3.0 / TSL V1.0 (DES 56 bit, 3DES 168 bit, AES 128 /
256 bit)

4MB Flash, 8MB RAM

viz nize
1,2 napajeni, libovolna polarita
Ethernet RJ45, Ethernet 10/100 Mbit
RS232 devitipinovy konektor pro sériovou linku

LED na rozhrani Ethernet:
Zlutd spojeni
zelena sitova aktivita

Pokud funkce Modbus routeru nepracuje spravné, postupujte takto:

- spustte telnet a zadejte IP adresu M025, napf.: telnet 192.168.1.37

- prihlaste se jako uZivatel: root, heslo: dbps

- nastavte profil industrial automation: set profile port=1 pro-

file=ia

- restartujte zafizeni: boot action=reset
Nebo zkontrolujte nastaveni profilu IA ve webovém rozhrani, dostupném na TCP
portu 80 se stejnym uzivatelskym jménem a heslem.

Modbus router nasloucha na vychozim Modbus TCP portu 502.

Ostatni nastaveni ve webovém rozhrani neménte bez hlubsich znalosti. Chybné na-
staveni muze vést ke ztraté komunikace, timeoutiim atp.
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