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Funkce

Technické udaje

Pokojové Cidlo teploty a vihkosti

D

AFF-... a AFTF-... jsou pokojova ¢idla teploty a vihkosti pro vSeobecné pouziti
v aplikacich VVK.

= Vétrani, vytapéni a klimatizace — méreni teploty a vlhkosti v mistnos-
tech, pramyslovych prostorech, skladech a objektech se zvySenymi na-
roky na mechanickou odolnost ¢idel.

Cidlo mé&Fi teplotu a relativni vihkost vzduchu a dal$ich neagresivnich plyna. Pouziva
se v chladirenstvi, technologiich &istych prostor i v obytnych a vefejnych budovach.
Signaly z Cidla teploty a vlhkosti se pfevadéji na aktivni signély 0...10 V nebo 4...20
mA. Relativni vihkost je mé&Fena kapacitnim senzorem. Cidlo je chranéno vyménnym
membranovym filtrem.

Cidla jsou uréena pro provoz v normalnim a chemicky neagresivnim prostfedi.
Nevyzaduji udrzbu a mohou byt instalovana v libovolné poloze.

Cidla se pfipeviiuji na sténu nebo jiny plochy povrch pomoci $roubd. Otvory jsou
pristupné po sejmuti krytu.

Napgjeni 24V st (+20%) a 15...36 V ss (£10%) pro —

U (napétovy vystup 0...10 V)
15...36 V ss (210%) pro —I (proudovy vystup

4...20 mA)
Provozni rozsah:
- teplota -35...+80 °C
- vlhkost 0...95% rH
Rozsah méreni:
- teplota -35...435 °C; -35 ...+75 °C; 0 ...+50 °C;
0 ...+80 °C (viz. tabulka nize)
- vlhkost 0...100% rH
Chyba méreni +3 % rH (20...80 % pfi 20°C), jinak +5 %
+0.8 K pfi 20 °C (podle podminek montaze)
Dlouhodoba stabilita +1% rocné
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Teplota pro dopravu a skladovani -25...+50 °C

Provozni teplota -5...+55 °C
Ochranna trubice nerez, & 16 x 45 mm
T¥ida ochrany Il (podle EN 60730)
Kryti IP 65 (podle EN 60529)
Svorky Sroubové svorky pro vodic¢e 0,14 — 1,5 mm?
Kryt polyamid posileny skelnym vlaknem (30 %),
barva podobna RAL9010
Rozméry viz nize
Svorky AFTF-U

Offzset teploty: =5 K
Offzet vihkosti: = 10 % r.H.
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| UB- GHD {volitelné pro rozsahu méfeni
| podsviceni pozadi LCD) |-
Vistup teploty 4-20 ma v *C L@
Vistup vihkosti 4-20 ma v % rH. @) —

UB+24Vss |-@) SN
AFF-U AFF-I
1  +UB 24V st/ss 1 +UB24Vss
2 Vystup vihkosti v % r.H. 0...10V 2 Vystup vihkostiv % r.H. 4...20 mA
3 Neobsazen 3 Neobsazen
4  -UB-GND 4  -UB-GND (volitelné pro pozadi LCD)
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Typy

AFTF-U
1 +UB 24V st/ss
2 Vystup vihkosti v % r.H. 0...10V
3 Vystup teploty v °C 0...10V
4  -UB-GND
AFTF-U
(pasivni teplotni cidlo)
1  +UB 24V st/ss
2 Vystup vihkosti v % r.H. 0...10V
3 Vystup teploty v °C 0...10V
4  -UB-GND
5 Pasivni prvek
6  napf. Pt1000, Ni1000 ...

Teplotni rozsahy DIP DIP
(nastavitelny) 1 2
-35...+475°C ON ON
-35...+35°C OFF OFF
0 ... +50 °C (vychozi) | OFF ON
0..+80°C ON OFF
Typ Vystup rH
AFF-I 4..20 mA
AFF-U 0..10V
AFTF-I 4..20 mA
AFTF-U 0..10V
AFTF-U, Pt100 0..10V
AFTF-U, Pt1000 0..10V
AFTF-U, Ni1000-6150 0..10V
AFTF-U, Ni1000-5000 0..10V
AFTF-U, NTC 1,8k 0..10V

Volitelné s displejem.

A W DN R

S O W DN

AFTF-I

+UB 24V ss

Vystup vihkosti v % r.H. 4...20 mA
Vystup teploty v °C 4...20 mA
-UB-GND (volitelné pro pozadi LCD)

AFTF-|

(pasivni teplotni ¢idlo)

+UB 24 V ss

Vystup vihkosti v % r.H. 4...20 mA
Vystup teploty v °C 4...20 mA
-UB-GND (voliteIné pro pozadi LCD)
Pasivni prvek

napf. Pt1000, Ni1000 ...

Vystup t

.20 mA

.10V

.10 V + Pt100

.10 V + Pt1000

..10 V + Ni1000-6150
..10 V + Ni1000-5000
.10V + NTC 1.8k Ohm
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Rozméry

VSechny rozmé&ry jsou v mm.
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