domat

control system

DBAT Prilozné termostaty

Shrnuti Termostaty pro sledovani, regulaci a omezovani teploty kapalnych médii
v zafizenich VVK — pro potrubi, zasobniky a okruhy podlahového vytapéni.

Pouziti = Systémy VVK - regulace teploty, bezpeénostni okruhy atd.

Funkce Zména teploty nad stanovenou mez zplisobi pfepnuti bezpotencidlového kontaktu,
vyvedeného na svorky. Hodnota pro pfepnuti se nastavuje otoénym knoflikem vné
pfistroje.

Technické udaje .

Zatizeni 16 (4)A, 24...250 V st

prachotésny zality blok, jednoduchy nebo dvojity
Kontakt T

bezpotencialovy pfepinaci kontakt
Kryt ABS, zesileny skelnym viaknem
Teplota prostredi -35...65°C
Montaz pomoci ocelové pruziny 220 mm (v dodavce)
Kryti IP65

Rozsah teplot
Hystereze

viz tabulka
2...20 K (nastavitelna)
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Typy

Termostaty se dodavaji s témito rozsahy nastaveni teplot:

Typ Rozsah Max. teplota
(°C) (°C)
DBAT-1 -30...30 60 °C
DBAT-3 0...60 75 °C
DBAT-5 20...90 110 °C
Svorky Pfi teploté nizsi, nez je nastavena:
cervena
O bila
modra
Rozméry 108
pa—y m -
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