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Technické udaje

Kanalové ¢idlo teploty

KTF1 je analogové c¢idlo teploty do vzduchotechnického kanalu.
= Systémy VVK — méreni a regulace teploty vzduchu

Senzor vyuziva dvouvoditovy snimaci prvek, jehoZ signal je pfiveden na svorky. Za-
kladni provedeni se dodava s prvkem Pt1000, dalsi typy viz tabulka niZze. Rozsah
méfenych teplot je -30 az +150 °C.

Cidla jsou ur&ena pro provoz v b&Zném, chemicky neagresivnim prostiedi. Nevyza-
duji udrzbu. PFiruba je soucasti dodavky.

Pfi montazi se nejprve pfipevni pfiruba na vzduchotechnicky kanal Srouby do plechu
a pak se do ni vlozi stonek Cidla. Sroubem na pfirubé se stonek fixuje v kone¢né
poloze.

Doporuceny méfici proud asi 1 mA

Rozsah méfeni max. -30 + +150 °C

Teplota okoli elektrickych &asti max. -20 + +100 °C

Kryti IP65 (dle EN 60529)

Pfesnost Cidla viz. tabulka nize

Svorky Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?
Kryt polyamid, 30% skelnych vlaken
Izolaéni odpor > 100 MOhm pfi 20°C, 500 V ss
Pfipojeni Sroubeni G1/2“

Prislusenstvi MF-15-K montazni pfiruba, plastova
Rozméry viz nize
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Typy cCidel

Délky stonku

Objednavani

Svorky

Rozméry

Pt100
P11000

Ni1000 TK6180 (charakteristika Sauter)
Ni1000 TK5000 (charakteristika L&G)

NTC 1,8 kOhm

50 mm

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm

na vyzadani
vychozi typ €idla
na vyzadani
na vyzadani
na vyzadani

na vyzadani

na vyzadani

vychozi délka stonku

na vyzadani

na vyzadani

na vyzadani

na vyzadani

Kanalové ¢idlo s oznacenim:

DIN EN 60751
DIN EN 60751
DIN EN 43760

DIN EN 44070

KTF1 se dodava jako souprava vlastniho Cidla (TF65) a montazni pfiruby (MF-15-K).

V pfipadé potfeby Ize tyto sou€asti objednat i samostatné.
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Prislusenstvi

MF-15-K montazni pfiruba
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02/2014 Technické zmény vyhrazeny.
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