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Modul 16 digitalnich vstupli
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Modul 16 digitalnich vstupti M420 je mikroprocesorem fizeny modul. Pro komu-
nikaci je pouzita sbérnice R$485 s protokolem Modbus RTU, moduly mohou byt
snadno integrovany do celé fady Fidicich systémd.

= Systémy Fizeni budov a sbéru dat — snimani binarnich stava

Modul ma vstupy pro malé napéti 50 V ss, 30 V st. VZdy osm vstupl ma spolec¢nou zem -
GND. Svorky GND nejsou uvnitf vzajemné propojeny a proto lze na kaZzdou osmici vstupl
privést jiny potencidl. Na vstupy lze privést i napéti napajeci (pokud odpovida potfebnému
napéti pro aktivaci vstupl — viz Technické udaje), vstupy jsou opticky oddéleny od ostatni
elektroniky modulu.

Pro ptipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky. Mon-
taz: naklapnutim na DIN listu.

Komunikacni obvody jsou chranény proti prepéti a galvanicky oddéleny od elektroniky mo-
dulu. Pokud modul ukoncuje komunikacni sbérnici, tj. je prvni nebo posledni v fadé, prepi-
nacem BUS END (DIP switche 1, 2) se pfipoji ukon¢ovaci odpor 120 Q a tak se sbérnice im-
pedancné pfizplsobi. Indikacni LED diody signalizuji pfitomnost napajeciho napéti a komu-
nikaci.

Priklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni prirucka.

Nastaveni modulu je zdlohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.
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Technické udaje

Svorky

Rozméry

90

S

=
ooE=

Napdjeni
Spotreba
Pracovni teplota modulu

Komunikace
Max. délka sbérnice
Max. poc¢et moduld na sbhérnici

Pocet binarnich vstup(

Vstupni napéti pro log. ,0“
Vstupni napéti pro log. ,1“

10V =+35Vss, 14V =24V st

1000 mW

0+70°C

RS485, 1200 ... 115200 bit/s

1200m
256

16

max. 5 V st/ss

18 ...30Vss, 18... 26V st @ 7mA

Rozméry viz nize
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Znaceni Popis
DI1 a3 DI16 + (kIacﬁIné) svorky digitalnich
vstupd
COM = (zaporna) svorka pro DI1 a
GND DI16
1,2 Napajeni (polarita libovolné)
K1+ Datovad sbérnice 485+
K1- Datovad sbérnice 485-
pfipojeni zakonéovaciho odporu
BUS END na sbérnici DIP - SW 1 a 2 pre-
pnout do polohy ON
Pro uvedeni modulu do reZimu
INIT (komunikaéni adresa 1, pre-
INIT nosova rychlost 9600 bps 8N1) je
treba pred pripojenim napajeni
uvést DIP - SW 4 do polohy ON
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