domat

control system

FCO013

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Komunikativni regulator fancoilu s
ventilatorem

FCO013 je komunikativni regulator pro topné a chladici panely fizené signalem
0...10 Vss a fizeni otacek EC (elektronicky komutovaného) motoru
ventilatoru. Lze také vyuZit pro fizeni klapky regulatoru proménného pritoku
vzduchu (VAV). MéFi teplotu v mistnosti pomoci pokojového ovladace a mize
pracovat bud autonomné, nebo ve spojeni s primarnim regulatorem
(MiniPLC/markPLC), vizualizaci (RcWare Vision) nebo jakymkoli jinym Fidicim
systémem, fungujicim jako Modbus master. Jako pokojovy ovladac se
pouziva UC013.

e Regulace jednotlivych mistnosti pro systémy stopnymi a
chladicimi panely a Fizeni otacek EC (elektronicky komutovaného)
motoru.

e Rizeni regulatorti proménného mnoistvi vzduchu (VAV).

Regulator komunikuje s pokojovym ovladacem UC013 po vyhrazené sbérnici
(K2+, K2-). Pokojova jednotka UCO013 cte teplotu v mistnosti a umoznuje
nastavit korekci poZzadované teploty otocnym knoflikem. Provozni stav se méni
kratkym stiskem knofliku. Rozsah méreni teplot je 0az+50°C. Mérené a
zadané hodnoty jsou pak zpracovavany v algoritmu PI (teplota). Na vystupech
jsou tfi analogové sekvence 0..10 V pro fizeni pohoni ventild a regulatoru VAV
nebo EC motoru.

Binarni vstup DI1 pfepina mezi provoznimi médy Komfort a Pokles. DI2 prepina
do mddu Vypnuto.

Triakové vystupy DO1 a DO2 Ize ovladat pouze ptimo po sbérnici jako pomocné
vystupy.

Regulator obsahuje hodiny realného ¢asu s tydennim programem (6 udalosti
denné). Pfepina se mezi stavy Komfort, Pokles a Vypnuto. Na reguldtoru jsou
dale dva vstupy, pro Cidlo pfitomnosti (signal od pristupové karty atd.) a pro
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Technické udaje

okenni kontakt nebo cidlo rosného bodu (pfepina do stavu ,Vypnuto“). Smysl
kontaktl Ize ménit. Kazdy provozni méd ma samostatné poZadované hodnoty
pro topeni a chlazeni, které jsou vyuzity jako zakladni pozadované hodnoty pro
vypocet aktudlni poZadované hodnoty: k zakladni poZadované hodnoté pro
aktualni mod se pridava korekce pomoci knofliku a vysledkem je skutecnd
pozadovand hodnota pro chlazeni nebo topeni.

K indikaci spravné funkce slouzi tfi LED diody: zelena (PWR) — napajeni, cervena
(TX1) — vysilani na sbérnici budovy a Cervena (TX2) — vysilani komunikace k
ovladaci. Nad nimi je blok ¢tyf DIP prepinacid — ukoncéeni sbérnice K1 a
inicializace regulatoru (Modbusova adresa 1, komunikace 9600 bps, N, 8, 1).

S nadfazenym systémem reguldtor komunikuje pomoci sbérnice RS485 po
protokolu Modbus RTU a proto se da vyuZit v fadé Fidicich a monitorovacich
systému. Popis modbusové mapy viz samostatny dokument Room units and
controllers(http://domat-int.com/ke-stazeni/technicka-
dokumentace/modbus-tabulky). Dalsi shérnice, K2, komunikuje s pokojovym
ovladaéem. Pro konfiguraci a uvddéni do provozu slouzi program ModComTool,
ktery je zdarma ke staZeni na webu http://domat-int.com/ke-stazeni/software.

Regulatory jsou uréeny pro provoz v bézném, chemicky neagresivnim prostiedi.
NevyZaduji udrzbu a Ize je montovat v libovolné poloze. Upeviiuji se pomoci 2
Sroubll na jakoukoli rovnou plochu, montazni desku nebo pfimo télo fancoilu.
Montdzini Uchytky lze odstranit a na spodni ¢ast regulatoru pfipevnit volitelny
adaptér pro uchyceni na DIN listu.

Napajeni 24 V st +/- 10%, 16...35 V ss (pro pfipadné fizeni DO je
nutné stfidavé napajeni)

Spotreba 3000 mVA + periferie (cca. 6VA)

Kryti P20

Vstupy 2x DI pro bezpotencidlovy kontakt, 24 V st, 15 mA

Vystupy 3x analogovy vystup 0...10 V, max. 10 mA, zkratovy

proud 50 mA, trvale zkratuvzdorné

2x solid state relé pro stfidavou zatéz, spindni v nule,
24 V st proti GO, max. proud 0,4 A.

Komunikace s pokojovym ovladacem: RS485 - Modbus RTU, 9600,
N, 8, 1, master
s nadiazenym systémem: RS485 - Modbus RTU, 9600,
N, 8, 1, slave

Instalace dvéma Srouby na rovnou podlozku, volitelné adaptér
na DIN liStu

Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?

Hmotnost 0,3 kg

Rozméry 75 mm (104 mm s instala¢nimi Uchytkami) x 90 mm x
24 mm

CE shoda c €
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Svorky

Svorky a
konektory:
G

G

GO

GO

TE

K1+

K1-
K2+

K2-

DIl

DI2
DO1
DO2

GO
GO
AO1
AO2
AO3
GO

LED signalizace:

PWR

X1

TX2

napajeni

napdjeni

napajeni — spolecny vodic

napdjeni — spolecny vodic

volitelné propojeni na stinéni

sériova linka RS485 pro komunikaci s nadfazenym
systém, svorky K+

sériova linka RS485 pro komunikaci s nadfazenym
systém, svorky K-

sériova linka RS485 pro komunikaci s pokojovym
ovladacem, svorky K+

sériova linka RS485 pro komunikaci s pokojovym
ovladacem, svorky K+

vstup pro pfitomnost (pfepind mezi Komfort a Utlum)
proti GO

vstup pro okenni kontakt (prepina do Vypnuto) proti GO
digitalni vystup (G, proti GO)

digitalni vystup (G, proti GO)

napajeni vstupl a vystupl

napajeni vstupl a vystupl

napajeni vstupd a vystupl — spolecny vodic

napajeni vstupd a vystupl — spolecny vodic

vystup pro ventil topeni (0..10 V ss proti GO)

vystup pro ventil chlazeni (0..10 V ss proti GO)

vystup pro VAV klapku/EC motor (0..10 V ss proti GO)
napajeni vstupud a vystupl — spolecny vodic

zelena LED — napdjeni (zap: napdjeni je OK; vyp:
napajeni neni zapojeno, je slaby zdroj, doslo k poruse
zdroje, ...)

cervena LED — RS485 vysilani na TX1 (blika: pti vysilani
dat; vyp: bez prenosu dat)

Cervena LED — RS485 vysilani na TX2 (blika: pti vysilani
dat; vyp: bez prenosu dat)
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Zapojeni
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Pokud je DIP4 v poloze ON pfi zapnuti, nastavuje
reguldtor na vychozi komunikaéni parametry: adresa 1,
pfenosova rychlost 9600 bps.

Dalsi funkce prepinace INIT je uvedeni EEPROM do
tovarniho nastaveni:
PFi inicializaci postupujte takto:

- pfipojte pfistroj po sbérnici RS485 k PC

s konfigura¢nim programem ModComTool

- nastavte INIT na ON

- pfipojte napdjeni

- vyhledejte regulator v programu (funkce Scan)
- nastavte INIT na OFF

- v programu ModComTool rozkliknéte regulator
- kliknéte na tladitko Init v programu

- vypnéte a zapnéte napajeni.

(DIP1, 2 vedle K1+ RS485) v poloze ON = ukonceni
sbérnice; prvni a posledni modul na sbérnici maji mit
ukonceni sbérnice zapnuto
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Master - slave

Upozornéni

addr y addr. x PLC/ SCADA :
Slave: Disabled Slave: Disabled .
No.of slaves0 No.of slaves 3 RS485
| kt K1
- l KL RS485 m K1 - Kl
— — — — —
K2 K2
— — addr. 10 addr. 11 addr. 12
5 % Slave: Enabled Slave: Enabled Slave: Enabled
R R

V tomto zapojeni jsou reguldtory s adresami x, 10, 11 a 12 soucasti jedné zony
a vSechny jsou fizeny jednim pokojovym ovlada¢em. Reguldtor s adresou x
pracuje jako master. Vystupy reguldtor(i s adresami 10, 11 a 12 jsou fizeny
stejnymi signaly, jako master regulator s adresou x.

Reguldtory Slave jsou zapojeny pouze na sbérnici budovy (K1+, K1-). Jejich
adresovani musi vzdy zacinat adresou 10 a adresy dalsich reguldtorl slave v
jedné zéné (na jedné sbérnici K2) museji byt za sebou bez mezer (tedy 11, 12,
13, 14...). Maximalni pocet regulator( slave neni omezen (presnéji feceno je
omezen hornim rozsahem adresace Modbus, tedy 250), respektujte ale
technologii a vlastnosti regulovaného prostoru.

V systému muUZe byt vice skupin slave, pficemzZ kazda zacind adresou 10. Na
sbérnici budovy K1+, K1- musi byt oviem adresovani master( unikatni.

Parametr Slave (Enabled / Disabled), No. of slaves (celé ¢islo 0..240) a adresa
se nastavuji v programu ModComTool.

Pfistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, ktera napaji systémové hodiny a
zélohuje ¢ast paméti. Po skoncéeni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo
zlikvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
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Zmény ve 01/2016 — Prvni verze katalogového listu.

verzich
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