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Technické udaje

Prevodnik Ethernet — RS485/422

MO030 je prevodnik RS485 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. ,terminal server®.

= pfipojeni vzdaleného zarizeni nebo sbérnice s komunikaci RS485/422
na PC po siti Ethernet, pfipojeni /O modulii domat pro prenos signala a
odecet dat. Moznost vyuziti zavisi na pouzitém protokolu sériového
rozhrani, v nékterych pfipadech nemusi parametry sité Ethernet
vyhovovat z hlediska ¢asovani signald.

Modul M030 propojuje sbérnici RS485 na PC pres sit Ethernet. Soucasti dodavky je
software RealPort COM/TTY port redirection , ktery na PC vytvofi virtualni COM port,
kterych muaze byt az do celkového pocétu 256. Tento COM port vyuzivaji programy pod
Windows a tak pfistupuji na vzdalené zafizeni s RS485/422. COM port redirector
pracuje v prostfedi Microsoft Windows, UNIX i Linux. Max. komunikaéni rychlost je
230400 bps.

Parametry a funkce modulu se konfiguruji pomoci SNMP nebo zabezpeleného
webového pfipojeni (protokoly HTTP / HTTPS). Pfitomnost napajeciho napéti indikuje
LED pobliz sériového konektoru. U ethernetoveé zasuvky jsou dalSi LED diody: spojeni a
aktivita v siti. Sitové rozhrani pfepina automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s.

Pro pfipojeni sbérnice RS422/485 slouzi zasuvka RJ45. KomunikaCni parametry
rozhrani se nastavuji mastky, pfistupnymi po odejmuti horniho vicka.

Napajeni 10V +35Vss, 14V + 24V st, libovolna
polarita
Pfikon 1500 mW
Pracovni teplota -40 + 85°C
Komunikace RS422/485 do 230 400 bit/s
Ethernet automaticky 10 nebo 100 Mbit/s
IP adresovani adresa pevna nebo pfifazena z DHCP
serveru
Protokoly TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL / TSL,

HTTP, SMTP, ICMP, IGMP a ASR
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Bezpecnost

SSL V3.0 / TSL V1.0 (DES 56 bit, 3DES
168 bit, AES 128 / 256 bit)

Pameét 2MB Flash, 8MB RAM
Rozméry viz nize
Svorky a mustky
Cislo ¥ i
i Oznaceni | Popis Mastek | Popis
pinu J1 BUS END 422
1 NC Nezapojeno J2 BUS END 422
2 NC Nezapojeno J3 BUS END 485
3 +485 RS485 RXD/TXD kladna svorka RS485 Ja BUS END 485
RS422 RXD kladna svorka rezim 1: nezapojen J5 ani J6— rezim 422
RS485 nevyuzito
4 -422 i i
RS422 TXD zaporna svorka rezim 2: zapojen J6 nezapojen J5 — rezim 422 signalem
5 +422 RS485 nevyuzito J5,J6 | RTS mozno vypinat vysilaci budié — multi master sbérnice
RS422 TXD kladna svorka
6 485 RS485 RXD/TXD zaporna svorka RS485 rezim 3: zapojen J5 i J6 — rezim 485 fizeni sméru toku
RS422 RXD zaporna svorka pomoci signalu RTS
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