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Integrator slunecniho osvitu
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Ul415 je zafizeni, které na zakladé signalu intenzity slunecniho osvitu pocita
kumulovanou energii, dopadajici na jednotku plochy. Kumulovana slunecni
energie slouzi k vypoctu dlouhodobé ucinnosti fotovoltaické elektrarny. Energie
je k dispozici jednak na impulsnim vystupu, jednak na sbérnici Modbus RTU /

RS485.

= Monitorovaci systémy FVE
= |Integrovani libovolné spojité veliciny, predstavované signalem 0..10 V

Integrator slunecniho osvitu méfi vstupni napéti, imérné intenzité slunecniho zareni
zvngjéiho ¢idla s vystupem 0..10 V. (Cidlo je nutné objednavat zvlast.) OkamZita
hodnota intenzity sluneéniho zafeni v kW/m? je zobrazovédna na LCD displeji. Tato
hodnota je dale jednou za sekundu integrovdna v ¢ase a na bezpotencidlovém vystupu
(polovodicové relé) se objevuji impulsy, tmérné energii, dopadajici na 1 m? méfené
plochy. Tyto impulsy je mozné pfrivést na jakykoli Citaci modul, ktery pak energii
kumuluje. Souhrnné hodnoty se vyuZivaji v porovnani svyrobou elektrarny pro
uréovani kratkodobé i dlouhodobé ucinnosti FVE.

Aktudlni i kumulované hodnoty jsou rovnéz odecitatelné po sbérnici RS485
protokolem Modbus RTU a proto se da vyuZit viadé fidicich a monitorovacich
systému. Popis registrl viz tabulka niZe. Zakladni hodnoty jsou:

Denni hodnota energie
Zacind integrovat o pllnoci a béhem dne postupné roste. O pulnoci je zkopirovana do
registru Hodnota energie za vcerejsi den a poté vynulovana.

Hodnota energie za vcerejsi den
Po dobu 24 hodin obsahuje kumulovanou hodnotu energie za vcerejsek. Slouzi
k pohodInému odectu denni hodnoty energie.
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Celkova energie
Integruje dopadajici energii od uvedeni pfistroje do chodu. Hodnota je zdlohovana
baterii.

V registrech se poditaji dalsi dvé pomocné veliciny:

Energie nad hranici osvitu

Tento registr integruje pouze tehdy, je-li intenzita osvitu nad hranici, kterd je
nastavitelnd po sbérnici pomoci analogové proménné. Kumulovana hodnota odrazi
fakt, ze stridace startuji az od urcitého minimalniho osvitu, a zaroven potlacuje
chybu, vzniklou tim, Ze cidlo integruje i pfi minimalnich hodnotach osvétleni (v noci
atd.).

Energie pfi chodu stfidact

Tento registr integruje pouze tehdy, je-li integrace povolena binarni proménnou
hlasici chod stfidac¢l. Proménna se do integratoru zapisuje po sbérnici z nadfazeného
systému.

Ptistroj obsahuje hodiny realného casu, zalohované baterii. Na desce plosnych spoju
je téZ osazen teplomér, jehoz hodnota je k dispozici na sbérnici a da se vyuZit jako
informativni pro monitoring teploty v misté instalace integratoru (rozvadéc,
transformovna atd.).

Diky nastavitelné hodnoté konstanty (,Wh/m?“) je moZné integrator pouZit i pro jiné
veliciny, neZ je intenzita oslunéni.

Technické Napajeni 24V ss/st +/- 10%
udaje

Spotreba 1,5W

Vstup pro cCidlo osvitu 1x Al 0...10V ss, Rin = 40 kOhm

Rozsah méreni nastavitelny, 10 V odpovida 1...65 000 W/m?
vychozi hodnota je 0...10 V = 0...1300 W/m?2

Vystup 1x DO SSR, max. zatizeni 60 V / 550 mA ss / st

Vystupni impulsy 1 nebo 10 Wh/m? (nastavitelné pfepinacem),
délka pulsu 100 ms

Princip méreni integrace aktudlniho osvitu 1/s, odpovida CSN EN 61724
- Kontrola vykonnosti fotovoltaického systému -
Smérnice pro méreni, vyménu dat a analyzu

Kryti IP20

Nastaveni poZzadovanych hodnot po sbérnici pomoci konfigura¢niho programu
ModComTool

Komunikace RS485 - Modbus RTU, slave 1200...115200 bit/s

Svorky Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?

Displej LCD, 60 x 60 mm

Kryt ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné

Hmotnost 0,13 kg
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http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf

Rozméry viz nize

Shoda c €
Svorky m || 1 1: K- komunikace RS485 -
o @ 2 2: K+ !<omunikace RS485 +
0|l 3 fezlél))Ol A impulsni vystup (SSR
O
@ 4 4. DO1B impulsni vystup (SSR
Q@ S relé)
o6 8 @@ 5: GO napéjeni (-), vstup —
o7 91O vztazny bod
6: GO napajeni (-), vstup —
Svorky 5, 6 (zem napajeni) a 9 (zem vztainy bod
vstupu) jsou uvniti pfistroje galvanicky 7: G napajeni (+)
propojen. Ul415 doporucujeme napijet
ze stejného zdroje, jako Cidlo intenzity 8: All vstup 0...10 V pro cidlo
osvitu. intenzity osvitu
9: GO napajeni (-), vstup —
vztazny bod
Piepinace BUS END: oba pfrepinace v poloze ON
m? ukoncuji sbérnici (pouziva se, pokud je
S Wi . pfistroj posledni na shérnici)
[ ]
o USR: v poloze 0 vystup dava 10 Wh/m? na
o impuls (normalni nastaveni), v poloze 1
o vystup davd 1 Wh/m? na impuls (obvykle
° ° pro testy)
INIT: nastavuje pfistroj na vychozi
komunikacni parametry: Modbus adresa
Q 1, pfenosova rychlost 9600 bps.
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Rozméry

Montaz

Demontaz

<
N
| [
- o .
1 30 & - 58 o
Y
T
i
A
®©
©
© 0
=} s
\j
e
/\ ‘
@
&
Y \\—_/
Y
<ﬁ> <E> - 90 >

Vsechny rozméry jsou v mm.

PFistroj se instaluje na instalacni krabici na sténu nebo na subpanel v rozvadéci do svislé
polohy.

Pokud ma byt vyuzito interni Cidlo teploty, montujte integrator tak, aby méfici misto
bylo relevantni.

PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zarovenn opatrné o nékolik milimetrd
povytahnéte pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou ¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pin( v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni ¢i spodni ¢asti.
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Zapojeni

ul415
RS485 _
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Pulsy IN: vstupni modul pro ¢itani impulst. MGZe byt soucasti ciziho monitorovaciho
systému.

Vodi¢ mezi svorkou 9 a signalovou zemi neni u ¢idla Domat nutné zapojovat. PFi pouziti
jinych typU Cidel respektujte jejich doporucena zapojeni. Solarni integrator lze zapojit i
paralelné ke stdvajicimu ¢idlu osvitu. Max. vstupni proud integratoru je 0.25 mA, coz
¢idlo nijak nadmérné nezatézuje.

Analogovy vstup na svorkach 8 a 9 je galvanicky neoddéleny vstup a pred prvnim
zapojenim je nutné zkosntrolovat pritomnost nulového rozdilu potencidlll mezi
svorkami zemi (6 a 9), jinak dojde k poskozeni pfistroje!

Zatizeni na sbérnici RS485 se adresuji od 1 do 250. Na sbérnici Ize tedy pfipojit az 250
adres. PFi projektovani sbérnice je tfeba neprekrocit max. délku sbérnice (1000 m).
Sbérnici Ize pfipojit k témto nadfazenym systémim:

e regulator Domat MiniPLC (tfifadkovy displej pro mistni ovladani, webovy
pfistup, alarmy mailem a SMS, pfipojeni k RcWare Vision nebo jinému
vizualiza¢nimu systému pres Ethernet)

e pres prevodnik MO011 k podstanici s dotykovym displejem IPCT.1 (8"
barevny dotykovy displej pro mistni ovladani, webovy pfistup, alarmy
mailem a SMS, pfipojeni k RcWare Vision nebo jinému vizualizacnimu
systému pres Ethernet)

e pres prevodnik M011 k PC s RcWare Vision (grafika, trendy, alarmy SMS,
webovy pfistup...)

e jakykoli PLC nebo SCADA systém s komunikaci protokolem Modbus RTU.

Doporucené kabely jsou LAM DATATWIN 2x2x0.8 (primér mm), Draka DATAX PAR
2x2x0.5 (prGfez mm?2), apod. Soubé&h 24 V st a RS485 by nemél vadit.

Po zapnuti Po pfipojeni napajeni se zobrazi nasledujici sekvence:
- test displeje (aktivni vSechny segmenty a symboly)
- 1:verze firmware (napr. 1.00)
- 2:adresa Modbus (napf. 001 A pro adresu 1)
- 3: baudrate (kddovani podle tabulky nize, br 13 = 9600 bps)
- 4: pocet zapisi do EEPROM (napf. 00 04; pouze pro servisni a
diagnostické ucely)
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- 5:nastaveni vahy impulsu (1 imp = 1 Wh/m? nebo 10 Wh/m?)
- Po probéhnuti této sekvence zacne pfistroj integrovat a zobrazovat
aktualni osvit.

Upozornéni Pristroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zélohuje ¢ast
paméti. Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.

Bezpecnostni PFistroj je urcen pro fizeni a monitoring systému vétrani, vytapéni a klimatizace. Nesmi

upozornéni byt pouZit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo smrti, jako bezpecnostni
prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mlze vést ke skodam na majetku, zdravi Ci
Zivotnim prostredi. Rizika spojend s provozovanim pfistroje musi byt posouzena v
kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoZ je pfistroj
soucasti.
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Zmény ve 09/2016 — Zmeéna formatu, odkazu na konfiguracni software a odstranéni sekce

verzich Souvisejici produkty a Popis komunikace Modbus RTU.
02/2017 — Pridana sekce Demontaz a vloZzen odkaz na katalogovy list s dal$imi barvy
krytu.

10/2017 — Pridana kapitola Bezpec¢nostni upozornéni.
05/2018 — Zména technické specifikace.
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