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Ovladac UC013 je komunikativni pokojovy ovladac pro regulator fancoilti FC013.

Dle vyhotoveni obsahuji jednotlivé verze jednotky displej, podsviceni a otocny
ovladac.

UC013 - zakladni verze s displejem a ovladacem
UCO013BL - verze s podsvicenym displejem a ovladacem
UC013DK - verze bez displeje a ovladace

=  Systémy s EC motory ventilatoru nebo regulatory VAV — méreni a regulace
teplot v mistnostech
Ovladac snima teplotu v mistnosti, korekci teploty otocnym knoflikem a pozadovany
provozni stav, ktery se nastavuje stiskem tlacitka. Nasnimané a zadané hodnoty jsou
odesilany na sbérnici, kde je odedita regulator FC013. Z regulatoru jsou cteny dalsi
hodnoty (mdd topeni / chlazeni, stupen ventilatoru, provozni stav zadany z centraly
apod.), které se zobrazuji na prehledném LCD displeji.

S regulatorem FCO013 se ovladac propojuje Ctyrzilovym kabelem, idedlni je JY(St)Y nebo
LAM 2x2x0.8, lze pouzit i LAM DATAPAR 2x2x0.5 nebo UTP kabel — ovlada¢ ma
zanedbatelny odbér a vzddlenost mezi reguldtorem a ovladacem obvykle nepfesahuje
nékolik metrl. Doporuéuje se ale pouZit stejny kabel, jakym je tazeno napajeni k
reguldtorlm FCO013. Pokud je napdjeni ovladace vyvedeno z napdjecich svorek
reguldtoru FC013, ve svorkach by mély byt spolu vodice stejného prirezu.

PFi chybné komunikaci mezi UC013 a FC013 sviti na displeji UC013 symbol zvonku. V tom
pfipadé zkontrolujte polaritu vedeni (svorky 3, 4), ukonéeni sbérnice a zapojeni na strané
FCO013 (viz katalogovy list FC013)

Napajeni 24 V st +/- 20%

Spotreba 1w

Komunikace RS485, Modbus RTU, 1200 aZ 115200 bit/s
SW ModComTool
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Rozsah méreni teploty

Rozsah méfeni vihkosti
Nastaveni poZzadované hodnoty
Displej

Svorky

Kryt

Kryti

Hmotnost

Rozméry

Provozni podminky

Shoda se standardy

Ceska legislativa

EU legislativa

-20 + 70 °C (presnost =1 °C)

10+ 90 % rH (pfesnost £3% rH)

podle konfigurace, +/- 10 az +/- 1 K

LCD 60 x 60 mm

Sroubové svorky pro vodice 0,14 — 1,5 mm?2

ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné

IP20
0,13 kg

90x115x30 mm

vné&ji vlivy dle CSN EN 60721-3-3. Klimatick4 t¥ida
3K5 (-5 az +45 °C; 5 % az 95 % relativni
nekondenzujici vihkosti).

skladovani dle €SN EN 60721-3-1 Klimaticka tfida
1K3 (-5 az +45 °C; 5 % az 95 % relativni
nekondenzujici vihkosti).

EMC EN 61000-6-2 ed.3:2005, EN 61000-6-4
ed.2:2006 + A1:2010 (prtmyslové prostredi)

elektricka bezpec¢nost EN 60950-1 ed.2:2006 +
A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2014 +
Opr.1:2012 + 71:2016

omezovani nebezpeénych latek EN 50581:2012

NV €. 118/2016 Sb., technické poZadavky na
elektricka zarizeni nizkého napéti

NV €. 117/2016 Sb, technické poZadavky na
vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility

NV ¢ 481/2012 Sb., o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich

Council Directive 2014/35/EC, The Low Voltage
Directive (LVD)

Council Directive 2014/30/EC, Electromagnetic
Compatibility (EMC) Directive

Council Directive 2011/65/EC, RoHS2 Directive

V nabidce je také varianta bez otocného kolecka a displeje pod nazvem UC013DK.
Lze objednat také jako variantu s displejem, bez kolecka s nutnosti poznamky

v objednavce.
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http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf
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:NC nezapojeno

:NC nezapojeno

K- komunikace RS485 -
K+ komunikace RS485 +

: GND zem (TE)

: GO napajeni—vztainy bod
G  napdjeni

Zadni ¢ast plosného spoje

BUS END: v poloze ON ukonuje sbérnici
(pokud je regulator posledni na sbérnici)

INIT: pokud je v poloze ON pfi zapnuti,
nastavuje regulator na vychozi komunikacni
parametry: adresa 1, pfenosova rychlost
9600 bps.

Dalsi funkce prepinace INIT je uvedeni

EEPROM do tovarniho nastaveni:

PFi inicializaci postupujte takto:

- pfipojte pfistroj po sbérnici RS485 k
PC s konfiguracnim programem
ModComTool

- nastavte INIT na ON

- pfipojte napajeni

- vyhledejte regulator v programu
(funkce Scan)

- nastavte INIT na OFF

- vprogramu ModComTool rozkliknéte
regulator

- kliknéte na tlacitko Init v programu

- vypnéte a zapnéte napajeni.

Ovladace jsou urceny pro provoz vbéiném, chemicky neagresivnim prostredi.
NevyZaduji udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupné pro
ovladani a kde spravné méri teplotu v mistnosti, tedy asi ve vySce 150 cm, na stinné
strané, mimo prlvan a vliv zdroji tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladnicka, el.
spotrebice). Skladaji se ze dvou casti: dna se svorkami a krytu s ploSnym spojem a
ovladacim panelem. Upevriuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod omitku o
praméru 50 mm nebo na sténu. Ve dné spodni ¢asti pouzdra je otvor pro vyvedeni
kabelu. Pfi montazi se doporucuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit az
po skonceni stavebnich praci, kdy jiZ nehrozi jeho poskozeni.

Utésnéte instalacni krabice, aby cidlo nebylo ovliviiovdano vzduchem zinstalacnich
trubek. PFi montédZi na chladné stény pouzijte izolaéni podlozku. Cidlo nesmi byt
vystaveno slunecnimu zareni nebo jinému zdroji tepla.
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PFfi odnimani krytu s elektronikou postupujte ndsledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zaroven opatrné o nékolik milimetrd povytahnéte
pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou ¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pind v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni ¢i spodni ¢asti.

Nasledujici nastaveni jsou vychozi. Pfi uvadéni do provozu muze technik nastavit jiny
zpUsob ovladani fancoilu, nékteré funkce zablokovat apod. Nasledujici text proto neni
navodem pro uZivatele, ale popisem vychozich funkci ovladace.

UZivatelska korekce teploty:

Otocte koleckem po sméru hodinovych rucicek — nastavena teplota se zvysSuje, otocte
kole¢kem proti sméru hodinovych rucicek — nastavend teplota se snizuje. Nastaveny
rozsah korekce je -3.5 K...+3.5 K. Maximalni rozsah korekce Ize nastavit po sbérnici napf.
programem ModComTool.

Zména stupné ventilatoru fancoilu:

Kratce stisknéte knoflik (<1's). Kazdy stisk cyklicky méni provozni madd: Stupen 1 — Stupen
2 —Stupen 3 —Vypnuto — Auto. Pti pfechodu mezi médy Komfort a Pokles se fancoil vraci
do automatického fizeni stupné ventilatoru podle velikosti regulacni odchylky.

Zména provozniho médu:

Provozni mdd se v tzv. Hotel mddu (pro hotely a kancelafe) méni nastavenim po sbérnici
nebo signdlem na bindrnich vstupech. Vstup DI1 prepind mezi médy Komfort a Pokles
(napf. kontakt ctecky karet), vstup DI2 pfivede reguldtor do stavu Vypnuto (napf. okenni
kontakt). Casovy program se pouZiva pouze u tzv. Residential médu.
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Nastaveni ¢asového programu:

Do nastaveni ¢asového programu prepnéte dlouhym stiskem knofliku (>1 s). Regulator
se prepne do reZimu nastaveni hodin (zobrazi se symbol hodin).

Otacenim knofliku vyberte den v tydnu (1 az 7). Vybér potvrdte kratkym stiskem knofliku.
Otacenim knofliku vyberte udalost (velka Cislice 1 az 6). U kazdé udalosti je symbol maédu,
do néjz udalost prepina — Den (slunce), Noc (mésic), Vypnuto (prazdny diim), Neaktivni
(symbol Vyp-Zap).

Kratkym stiskem potvrdte vybér udalosti. Otdcenim knofliku nastavte poZadovany
provozni mod pro tuto udalost (Den, Noc, Vypnuto, Neaktivni). Je-li udalost neaktivni,
pfedesly provozni mdod se v ¢ase udalosti neméni — udalost tedy nema na fizeni
regulatoru vliv.

Kratkym stiskem potvrdte nastaveni provozniho médu. Na to se zobrazi ¢as udalosti.
Otacenim nastavte poZadovany ¢as uddlosti (tedy v kolik hodin ma dojit k pfepnuti do
daného stavu) a potvrdte kratkym stiskem. Pak otocenim knofliku vyberte dalsi udalost
v daném dni nebo dlouhym stiskem a otdcenim knofliku vyberte dalsi den v tydnu.

Po nastaveni vSech pozadovanych udalosti dlouhym stiskem knofliku opustte nastaveni
¢asového programu. Regulator se automaticky vraci zpét do zobrazeni teploty také po
30 vtefinach neaktivity.

Nastaveni zakladnich poZadovanych hodnot a rediného casu:

Pfepnéte do nastavovaciho mdédu superdlouhym stiskem knofliku (>2.5 s). Regulator se
pfepne do stavu, kde se nastavuji poZzadované teploty pro jednotlivé provozni médy
(indikovano blikajici ikonkou teploméru).

Otacenim knofliku vyberte hodnotu, kterou chcete nastavovat (v zdvorce jsou
zobrazované symboly):

- Redlny ¢as a den v tydnu (hodiny, jeden ze dnl v tydnu 1..7)

- PoZadovana teplota topeni, Komfort (blika teplomér, topeni, obsazeny diim)

- PoZadovana teplota topeni, Pokles (blika teplomér, prazdny diim)

- Pozadovana teplota topeni, Vypnuto (blika teplomér, topeni, symbol Vypnuto)

- PoZadovana teplota chlazeni, den (blika teplomér, chlazeni, obsazeny diim)

- PoZadovana teplota chlazeni, noc (blika teplomér, chlazeni, prazdny diim)

- Pozadovana teplota chlazeni, vypnuto (blikd teplomér, chlazeni, symbol

Vypnuto)

Potvrdte vybér hodnoty kratkym stiskem. Otacenim knofliku teplotu zménte. Novou
hodnotu potvrdte kratkym stiskem.

Regulator se automaticky vraci zpét do zobrazeni teploty po 30 vtefinach neaktivity.
Vychozi hodnoty:

Vychozi hodnoty a dalsi parametry reguldtoru (Pl konstanty, adresa, prenosova
rychlost...) je mozné nastavit konfiguracnim programem ModComTool.

domat UC013

07/2017 Technické zmény vyhrazeny. 5



Displej ERROR [ Velky displej (60 x 60 mm) zfetelné zobrazuje
1 2 3 4 5 6 7 No. . aktualni teplotu a stav regulatoru pomoci
@ @ * 1/\r .f [ﬂ (D sedmisegmentovych Cislic a standardnich
symbolG pro Den, Noc, Vypnuto a Casovy
SETTING program. Aktivni vystup indikuje symbol
" '. ‘ OCOF topeni. V horni ¢asti displeje jsou dislice pro
', " ' " '0 dny v tydnu, které se pouzivaji pfi nastaveni
o o /ol'H casovych programu. Ostatni symboly nejsou
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Vsechny rozméry jsou v mm.
6 07/2017 Technické zmény vyhrazeny. domat UC013



Zmény ve 01/2016 — Prvni verze katalogového listu.

verzich 08/2016 — Uprava verze.
03/2017 — Pridan obrazek a popis montaze a vlozen odkaz na katalogovy list s dalsimi
barvami krytu.
07/2017 — Zména technickych tdajd, norem, obrazkd. Pfidana verze BL.
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