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R090

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Projektovani

Pfevodnik Modbus TCP / DALI

R090 je sériovy prevodnik, ktery pracuje jako Modbus TCP server (pfijima
telegramy Modbus TCP) a Fidi sbérnici DALI (Digital Addressable Light Interface),
ktera muze obsahovat az 64 predfadnikii DALI. R090 pracuje na sbérnici DALI (EN
60929 ed. 4:2011 Annex E) jako multimaster (collision avoidance/detection). PIni
rovnéZ funkci zdroje napdjeni sbérnice. Pfevodnik ddle obsahuje webové rozhrani
pro manualni zadavani ptikazi DALI véetné konfigurace sbérnice a diagnostickych
prikazl. Tento pfevodnik plné nahrazuje pfedchozi typ M090.

e integrace osvétlovacich téles s rozhranim DALI do vizualizace nebo
regulacnich podstanic (PLC) vybavenych rozhranim Modbus TCP

o konfigurace a fizeni sbérnice DALl pomoci komfortniho webového
rozhrani, a to i na dalku

Pfevodnik R0O90 pracuje na sbérnici DALl (EN 60929 ed. 4:2011 Annex E) jako
multimaster (collision avoidance/detection). Plni rovnéz funkci zdroje napdjeni
sbérnice, podrobnosti viz nize. Pfikazy zasilané protokolem Modbus nebo pres
webové rozhrani jsou prekladany na telegramy protokolu DALI a vysilany na sbérnici
DALI. Odpovédi zpredradnikl jsou prekladany zpét do registrG Modbus na
odpovidajici adresy — viz tabulky nizZe.

Sbérnice DALI podporuje max. 64 adres predradnik(l, az 16 svételnych scén a max. 16
skupin svétel. Vidy je tfeba respektovat délku a prafez vedeni! Uplnou specifikaci
sbérnice DALI najdete napf. pfimo na strankach http://www.dali-ag.org/ pfipadné
pfimo zde: DALI Manual. Sbérnice DALI pouZiva pracovni napéti 22.5 V.
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http://www.dali-ag.org/
http://www.dali-ag.org/fileadmin/user_upload/pdf/news-service/brochures/DALI_Manual_engl.pdf

Pfi projektovani je nutné volit typy a pocet DALI zafizeni na sbérnici tak, aby nebyl
prekrocen garantovany proud na sbérnici. Pfi topologii single master Ize pfipojit 64
ovladacich zafizeni (predradnik(l) podle normy. Prfi topologii multimaster je nutné
sbérnici dimenzovat na max. proud 125 mA.

Pristroje jsou na sbérnici pfipojeny pomoci dvoupdlového konektoru, na polarité
nezalezi. Rozhrani Ethernet se pfipojuje standardni zdsuvkou RJ45 s moZnosti
napajeni prevodniku standardem PoE (Power over Ethernet).

Pfi vétSim zatiZzeni sbérnice vyzaduje zafizeni dostate¢ny odvod ztratového tepla,
které vznika pti ¢asté komunikaci s velkym poctem predradnik( na sbérnici. Dbejte
na to, aby nebyla prfekro¢ena maximalni povolena provozni teplota 45 °C, jinak neni
zaruCena spravna funkce prevodniku a muize dojit k nevratnym zménam na
prevodniku.

Technickeé Napéjeni 24V £20 % ss/st
udaje
nebo PoE (Power over Ethernet, 802.af class2)
Pfikon 1 VA (max. 6 VA pfi plné zatézi, 64 predradnikd DALI)
Komunikace
Ethernet 1x Ethernet 10/100BaseT; galvanicka izolace 1 kV; PoE
RJ45, 2 LED (link, data) integrované v konektoru
DALI standard EN 60929 ed. 4:2011 Annex E, 1200 bps
Prevodnik R090 je podle tohoto standardu zdroj a multimaster
(collision avoidance/detection, priority 4 setting time 16 ms, retry
timeout 300 ms)
galvanicka izolace 1 kV
elektronicka ochrana proti zkratu zdroje DALI s automatickym
zotavenim (trvale, Ix = 250 mA)
garantovany proud podle EN 62386-101: 125 mA
4x LED RUN, PWR, TxD, RxD
Obal polykarbonatova krabice (certifikace UL94V0); 4U
Rozméry viz nize
Svorky Sroubovaci M3, priifez vodice do 2,5 mm?
Kryti IP20 (EN 60529)
Provozni podminky
Vnéjsi viivy -5—-45 °C; 5-95 % relativni vlhkost; prostiedi bez agresivnich latek,
kondenzujicich par a mlhy (dle €SN EN 60721-3-3 klimaticka tida 3K5)
Skladovaci podminky -5—-45 °C; 5—95 % relativni vlhkost; prostfedi bez agresivnich latek,
kondenzuijicich par a mlhy (dle CSN EN 60721-3-1 klimaticka tfida 1k3)
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Napajeni

Shoda se standardy

Ceskd legislativa

EU legislativa

EMC EN 61000-6-2 ed.3:2005, EN 55022 ed.3:2010 (primyslové
prostredi)

elektrickd bezpecnost EN 60950-1 ed.2:2006 + A11:2009 + A12:2011 +
A1:2010 + A2:2014 + Opr.1:2012

omezovani nebezpeénych latek EN 50581:2012
NV €. 118/2016 Sb., technické pozadavky na elektricka zafizeni nizkého
napéti

NV ¢. 117/2016 Sb, technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich
elektromagnetické kompatibility

NV €. 481/2012 Sh., o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych
latek v elektrickych a elektronickych zafizenich
Council Directive 2014/35/EC, The Low Voltage Directive (LVD)

Council Directive 2014/30/EC, Electromagnetic Compatibility (EMC)
Directive

Council Directive 2011/65/EC, RoHS2 Directive

Volitelné ze dvou zdroju (svorky G/GO nebo PoE):

1. Pokud je nejprve ptivedeno napéti na svorky G/GO, prevodnik R090 se napdji
z tohoto vnéjsiho zdroje. Pfi vypadku se rozhrani prepne na PoE s kratkym

vypadkem (reset prevodniku).

2. Pokud je nejdtive ptipojeno napajeni pres PoE, pfevodnik R090 je napajen z
PoE. K pfepnuti na G/GO dojde pouze pokud napéti G/GO stoupne nad 27
Vss (19 V st).

3. Pokud je napajeni pfes G/GO i PoE pfivedeno zarover,, RO90 se napdji ze

svorek G/GO. K poskozeni pfistroje nedojde.

domat R090
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Schéma
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Svorky a
konektory:
DALI sbérnice DALI, kladny a zdporny vodic

Ethernet, PoE
G

GO

TE

LED signalizace:
RUN

PWR

RxD

TxD

sitové rozhrani, napajeni PoE

napajeni

napajeni

volitelné propojeni na stinéni (v zadni ¢asti modulu je

v misté upevnéni na DIN listu osazen kovovy plisek, ktery
pfi nacvaknuti na DIN liStu propoji TE s DIN listou)

Zlutd LED —indikace béhu SW (OK: LED blika v intervalu 1
s ON, 1 s OFF; CHYBA: jiny vzor blikani LED, LED trvale sviti
nebo nesviti)

zelena LED — napdjeni (zap: napajeni je OK; vyp: napdjeni
neni zapojeno, je slaby zdroj, doslo k poruse zdroje, ...)
zelena LED — pfijem na portu DALI (blika: pfi pfijmu dat;
vyp: bez pfenosu dat)

Cervena LED — vysilani na portu DALI (blika: pti vysilani
dat; vyp: bez prenosu dat)
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LINK/DATA Aktivita Ethernetu

DIP piepinace:

WEB DIP1 pfepnutim do polohy ON se po vypnuti a zapnuti
napajeni znemozni pristup ke konfigura¢nimu webu; pro
opétovné povoleni je nutné dat DIP1 do polohy OFF,
vypnout a zapnout napdjeni

INIT DIP2 pokud je pfi startu vpoloze ON, konfiguracni
parametry prevodniku se nastavi na vychozi hodnoty

Rozméry 5
L=
o
————a 0
o P
0
-
rizizizizizizizizizizpzdzieizhel
1,3 | 67,7 |13
70,4
Rozmeéry jsou uvedené v mm.
Nastaveni Vlastnosti sité se nastavuji ptes webové rozhrani R090. Vychozi nastaveni sité jsou
tato:
IP adresa 192.168.1.99
Maska sité 255.255.255.0
Vychozi brana 192.168.1.1

Vsechna nastaveni se ukladaji v paméti EEPROM.
Nastaveni zatizeni do vychozi konfigurace:

Vypnéte prevodnik R090.

Nastavte DIP switch 1 (INIT) do polohy ON.

PFipojte napajeni.

Pfipojte se webovym prohlizeCem na vychozi IP adresu a nastavte prevodnik

R
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Webové
rozhrani

podle potieby.

Vypnéte prevodnik.

Nastavte INIT switch do polohy OFF.
Opét pripojte napdjeni.

R0O90 ma nové nastaveni.

O N wU

Pres webové rozhrani se prevodniku R090 nastavuji parametry sité (Network config),
nahrava novy firmware (Administration) a provadi diagnostika (Statistics). Menu
DALI Control se pouZiva pro test ¢asti DALI — na adresovani predifadnik( (Addressing),
nastavovani jejich parametrl (ECG settings), prehled stav( svitidel (Lamp status),
definici scén a skupin (Scene configuration, Group configuration), zasilani

7 vr ’

skupinovych prikazl (Ligthing) a povolovani registrd pro jednoduché fizeni (Conf).

(- T8 . - b o |

LS 2 hitp://192168.1.99/address.htm £ - ¢ || @ ro0-ro%0
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Web Page R090 Short address available

« Network config ) 2 o e e e e I
* Administration 5 e e e = I
* Statistics (2] 53 ] 5 ] ] o e i ] s

DALI Control T EEEEEEEEEEEEE]

. Address available

B
= Addressin
o . Address non available i
|
|

= ECG settings
- Lamp status

. SCEI]ECOHfIUU[al!DH DALI Addressing
= Group configuration

= Lighting Total re-addressing (start from 00 addr.) I

= Conf
Address ballasts without short address I:l
[cenimion ]
—= Address ballasts with short address l:“:l
[Centraiorr ]
Delete short address l:l

Change address

Old address l:l New address l:l

® Copyright 2016 Mikroklima s.r.o

w100% -

Addressing

Pti prehravani firmwaru mlze nékdy byt nutné prehrat i webové stranky vnitiniho
serveru. Soubory jsou souéasti releasu firmware. Udaje pro ftp pfistup jsou root /
root99.

Cislovani prediadnikd je:
0...63 na webovém rozhrani
0...63 v telegramech Modbus.
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= Network config
= Administration
= Statistics

= Addressing
| = ECG settings
Lamp status

Web Page R090

DALI Control

ECG settings

Ballast address

Min level

Wax level 54

System failure lev

[ ra
=1

Pawer on level ]

= Scene configuration Fade time

W = Group configuration N
R Fade rate
= Lighting
- Cont =
® Copyright 2016 Mikrokiima s.r.0
il
H100% -

L -
Menu ECG Settings

-

e 3 |@ hittp://192.168.1.99/ config.htm
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= Network config
= Administration
= Statistics

= Addressing

= ECG settings

Lamp status

s Scene configuration
= Group configuration

Web Page R090

DALI Control

Simple control enable
Status loop time
Status loop enable ]
Analog driving ballast ]
Analog driving group O
Analag driving broadcast ]
Digital driving ballast 3]
Digital driving group O

E3

= Lighting Digital driving broadcast []
= Conf
~ (o= ]

* Copyright 2016 Mikroklima s.r.0

H10% ~

Conf — Menu pro povolovadni funkci jednoduchého rizeni

Webové rozhrani je uzitecné pfi uvadéni systému do provozu: sbérnice DALI mizZe
byt kontrolovana bez vazby na program v PLC. Poté, co jsou naadresovany
predradniky a nakonfigurovdny skupiny a svétla je mozné ovladat prfes webové
rozhrani, oZivuje se ¢ast s PLC.

V SoftPLC je pro R090 zvldstni driver, takZe konfigurace je snadnd — neni nutné
mapovat Modbusové registry pres genericky driver Modbus, v softwaru jsou zvlastni
proménné pro centralni ptikazy, fizeni skupin, scén i jednotlivych predradnikd.

V Merbon IDE je pro R090 pripravené Modbus device pro pfimé fizeni pomoci zapist
do Modbus registra.

domat R090
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Montaz

Komunikace
Modbus TCP

Dbejte, aby pfi montaZi na DIN liStu po stranach pristroje zlistala mezera alespon
15 mm pro cirkulaci vzduchu, ktera je nutna pro fadné chlazeni.
Podporované funkce Modbus jsou tyto:

03 Read Holding Registers - ¢teni wordu
16 Force Multiple Registers - zapis wordu

Je nicméné nutné respektovat rozdéleni paméti do sektori a zapisovat v jednom
povelu jen registry, které spolu funkcné souviseji, napf. intenzity predradnik(

v pfimém zapisu (registry 95...158), svitivost skupiny (registry 161...175) atd.

Do adresového prostoru je mozné pfistupovat po 16bitovych slovech, viz tabulka:

01/2017 Technické zmény vyhrazeny. domat R090



Tab. 1: Modbusova tabulka

Nazev Adresa Typ Popis Pozn.
modul LSB 1LSB R ID modulu niZzsi byte 0x0090 hex
modul MSB 1 MSB R ID modulu vyssi byte
firmware LSB 2 LSB R \verze firmware, nizsi byte
firmware MSB 2 MSB R verze firmware, vyssi byte
3 LSB R rezerva
status MSB 3 MSB R stav modulu vyssi byte
bit 0 - 0 normalni méd
- 1 init méd
bit1-0
bit 2 - 0
bit 3 -0
bit 4 - 0
bit 5 - 1
bit 6 - 0
bit7 - 1
rezerva 4 LSB R RAM bit 0 = blok 0 bit_x = 1 -> posilani Dali
. commandu bloku x 2x po sobé v
bit 1 = blok 1 rozmezi 100ms;
bit 2 = blok 2 pouzitelné pro viechny ptikazy
bit 3 = blok 3 aZ na prikazy 32-128, 258 a 259,
které jsou dvakrat posilany
bit 4 = blok 4 automaticky
bit 5 = blok 5 set/reset bitu pouze uzivatelem
bit 6 = blok 6
bit 7 = blok 7
rezerva 4 MSB R RAM
maska pfikazu 5 LSB R,W RAM bit 0 = blok 0 Nastavenim bitu se povoli
. \vykonavani prislusného bloku.
bit 1 = blok 1 Modul vykonavd povolené bloky
bit 2 = blok 2 jeden za druhym v poradi bit 7
aZz bit 0
bit 3 = blok 3
bit 4 = blok 4
bit 5 = blok 5
bit 6 = blok 6
bit 7 = blok 7
pfikaz vykonan |5 MSB R RAM Nastaveny bit indikuje vykonany

blok, bit 0 = blok 0 atd.

domat R090
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DALI prikaz 6 LSB R,W RAM DALI pfikaz pro blok 0 podle
blok 0 tabulek
DALI adresa blok |6 MSB R,W RAM DALI adresa pro blok 0
0
DO blok 0 7 LSB R,W RAM Pokud je pfikaz provadén jednoduchym  [dalsi data O pro blok O
prikazem DALI ktery obsahuje odpovéd, |-> tabulky
odpovéd je vtomto bloku
D1 blok 0 7 MSB R,W RAM Pokud je pﬁ'kaz prova’dén Pozn. 1
iednoduchym pFikazem DALI, pak:
dalsi data 1 pro blok 0
-> tabulky
0x00 — nepfisla odpovéd’
0x55 — prisla platna odpovéd DALI a je
uloZena v registru 7LSB
0x02 — porucha sbérnice, trvaly zkrat
0x03 — prisSla odpovéd DALI, ale nebyla
rozpoznana (zkresleny telegram)
D2 blok 0 8 LSB R,W RAM dalsi data 2 pro blok 0
-> tabulky
8 MSB rezerva
DALI pfikaz 9 LSB R,W RAM
blok 1
DALI adresa blok [9 MSB R,W RAM
1
DO blok 1 10 LSB R,W RAM
D1 blok 1 10 MSB R,W RAM
D2 blok 1 11 LSB R,W RAM
11 MSB rezerva
DALI pfikaz 12 LSB R,W RAM
blok 2
DALI adresa blok |12 MSB R,W RAM
2
DO blok 2 13 LSB R,W RAM
D1 blok 2 13 MSB R,W RAM
D2 blok 2 14 LSB R,W RAM
14 MSB rezerva
DALI piikaz 15 LSB R,W RAM
blok 3
10 01/2017 Technické zmény vyhrazeny. domat R090




DALI adresa blok |15 MSB R,W RAM
3
DO blok 3 16 LSB R,W RAM
D1 blok 3 16 MSB R,W RAM
D2 blok 3 17 LSB R,W RAM
17 MSB
DALI prikaz 18 LSB R,W RAM
blok 4
DALI adresa blok [18 MSB R,W RAM
4
DO blok 4 19 LSB R,W RAM
D1 blok 4 19 MSB R,W RAM
D2 blok 4 20 LSB R,W RAM
20 MSB rezerva
DALI ptikaz 21 LSB R,W RAM
blok 5
DALI adresa blok [21 MSB R,W RAM
5
DO blok 5 22 LSB R,W RAM
D1 blok 5 22 MSB R,W RAM
D2 blok 5 23 LSB R,W RAM
23 MSB rezerva
DALI pfikaz 24 LSB R,W RAM
blok 6
DALI adresa blok [24 MSB R,W RAM
6
DO blok 6 25 LSB R,W RAM
D1 blok 6 25 MSB R,W RAM
D2 blok 6 26 LSB R,W RAM
26 MSB rezerva
DALI pfikaz 27 LSB R,W RAM
blok 7
DALI adresa blok [27 MSB R,W RAM
7
DO blok 7 28 LSB R,W RAM
D1 blok 7 28 MSB R,W RAM
D2 blok 7 29 LSB R,W RAM
29 MSB rezerva
domat R090 01/2017 Technické zmény vyhrazeny. 11




povoleni funkci (30 LSB, MSB  [R,W eeprom bit 0 — povoli cyklus dotazl pro
pro jednoduché . . error stavy a status
Fizeni vychozi
bit 1 — povoli fizeni svitivosti
OX7F hex (analog) jednotlivych
(vSe povoleno) predradniki
bit 2 — povoli fizeni svitivosti
(analog) skupin
bit 3 — povoli fizeni svitivosti
(analog) broadcast
bit 4 — povoli bitové ovladani
jednotlivych prediadnikd
bit 5 — povoli bitové ovladani
skupin
bit 6 — povoli bitové ovladani
broadcast (central on/off)
status pro 31 LSB R RAM bit O - Stav predradniku; "0" = OK
predradnik O
bit 1 - Porucha svitidla; "0" = OK
bit 2 - Osvétleni zapnuto; "0" = OFF
bit 3 - Dotaz: Limit Error; "0" = posledni poZadavek na Uroven
osvétleni je mezi MIN..MAX LEVEL nebo OFF
bit 4 - Ztlumeni osvétleni; "0" = ztlumeni pfipraveno; "1" = probiha ztlumeni
bit 5 - Dotaz: "RESET STATE"? "0" = "No"
bit 6 - Dotaz: Missing short address? "0" = "No"
bit 7 - Dotaz: "POWER FAILURE"? "0" = "No"; od posledniho zapnuti byl
prijat prikaz "RESET" nebo pfikaz pro fizeni osvétleni. "STATUS
INFORMATION" jsou dostupné v paméti RAM predradniku a predradnik je
podle aktualni situace méni.
Odpovédi jsou stejné jako pfi commandu 144 ze standardni tabulky DALI.
status pro 31 MSB R RAM bit O: - 0 - pfedfadnik komunikuje spravné
prediadnik O
- 1 - predfadnik nekomunikuje
status pro 32 LSB R RAM \Viz vySe status pro predradnik 0.
prediadnik 1
status pro 32 MSB R RAM \Viz vySe status pro predradnik 0.
prediadnik 1
status pro 94 LSB R RAM \Viz vySe status pro predradnik 0.
predradnik 63
status pro 94 MSB R RAM \Viz vySe status pro predradnik O.
prediadnik 63
12 01/2017 Technické zmény vyhrazeny. domat R090




svitivost 95 LSB, R,W RAM lAnalogovd hodnota svitu pro predfadnik O [Pozn. 2
predradniku O (0-254).
MSB ZapiSe se pti zapisu.
Funkce musi byt povolena v registru 30 bit
1.
svitivost 96 LSB, R,W RAM
predfadniku 1
MSB
svitivost 97 LSB, R,W RAM
predradniku 2
MSB
svitivost 158 LSB, R,W RAM viz vySe
predradniku 63
MSB
Cas cyklu pro 159 LSB, R,W EEPROM Hodnota je v sec. (0 — 65535) Pokud je v
error a status \vychozi 60 sec registru 0, Cteni se neprovadi, registry
MSB nejsou tedy aktualizovany.
svitivost skupiny 0[160 LSB,MSB [R,W RAM lAnalogova hodnota svitu skupiny 0
(0-255). Zapise se pti zapisu.
Funkce musi byt povolena v registru 30 bit
2.
svitivost skupiny 1/161 LSB,MSB |R,W RAM
svitivost skupiny 2|162 LSB,MSB |R,W RAM
svitivost skupiny |175 LSB,MSB [R,W RAM viz vySe
15
analogova 176 LSB,MSB [R,W RAM lAnalogova hodnota svitu vsech
hodnota predradnik( (0-254).
broadcastu
bitové ovladani [177 LSB,MSB |R,W RAM 0 - zhasnout bit 0 — predradnik 0
predradniki
0-15 1 - rozsvitit bit 1 — pfedfadnik 1
ZapiSe se pfi zapisu. bit 2 — predradnik 2
Funkce musi byt povolena v registru 30 bit |...
4.
bitové ovladani |178 LSB,MSB |R,W RAM
predradnikl 16-
31
bitové ovladani |179 LSB,MSB |R,W RAM
predfadnikl 32-
47
bitové ovladani |180 LSB,MSB |R,W RAM

predradnikl 48-
63

domat R090
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bitové ovladani
skupin 0-15

181 LSB,MSB [R,W RAM 0 - zhasnout Pozn. 3
1 - rozsvitit bit 0 — skupina 0
ZapisSe se pfi zapisu. bit 1 — skupina 1

Funkce musi byt povolena v registru 30 bit |bit 2 — skupina 2 atd.
5.

bitové ovladani
broadcast

182 LSB,MSB [R,W RAM ZapiSe se pfi zapisu. bit 0— 0 = central OFF, 1 =

central ON
Funkce musi byt povolena v registru 30 bit

6.

Poznamky

Pozn. 1: Mozné pficiny chybovych hlaseni:
0x00 No reply: Spatny hardware R090, problémy v zapojeni, ...

0x02 Bus error: Objevi se pfi zkratu sbérnice. Pokud na sbérnici neni provoz,
mikrokontrolér sleduje stav sbérnice ve vtefinovych intervalech. Pokud je detekovan
zkrat, rozsviti se ¢ervena LED a napajeni sbérnice je vypnuto. Po 1 s se napajeni opét
zapne a sbérnice je zkontrolovdna znovu. Pokud zkrat zmizel, vSe se vraci do
normalu. Pokud problém pretrvava, dalsi kontrola nasleduje po 1s. Problém se mize
vyskytovat také pfi poskozené analogové c(asti prevodniku, coZ procesor neni
schopen rozlisit od skutecného zkratu ne sbérnici.

0x03 Unrecognized reply: K tomu mZe dojit v instalacich, kde je 50 — 60 prevodnikd,
pokud vice z nich odpovi najednou, nebo pfi silné zaruseném signalu.

Pozn. 2: Pro vSechny analogové hodnoty zavisi maximalni nastavitelna hodnota na
implementaci v konkrétnim typu predfadniku. Nékteré predradniky dovoluji
napfiklad nastavovat analogovou hodnotu pouze v rozsahu 80 az 250. Pokud je
aktualni hodnota napf. 80 a posleme prikaz k nastaveni na 254, nova hodnota 254 se
zobrazi v modbusové mapé a posle se do predradniku, nicméné predradnik tuto
hodnotu nepfijme a zlistane nastaven na predchozi hodnotu 80.

Pozn. 3: Pokud se zméni i pouze jediny bit, registr pro fizeni viech 16 skupin se vysila
jako celek (Modbusova funkce F16). Pokud je napfiklad predfadnik pfifrazen do
skupin 14 a 15, obé skupiny jsou vypnuty a je vyslan pfikaz k nastaveni skupiny 14 na
zapnuto a 15 na vypnuto, svétlo jednou problikne a vypne se.

14
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Tab. 2: Standardni pfikazy DALI

DALI prikaz (bin)

DALI adresa

DO

D1

D2

Funkce

Prikazy 0 - 31: Pfikazy pro

v

nepfimé ovladani vykonu

0000 0000

YAAA AAA 1

0

0

0

OFF - UplIné zhasnuti (vypnuti) bez FADE

0000 0001

YAAA AAA 1

0

0

0

UP — simulace stmivaciho tlacitka, sepnuti na dobu
200ms svétlo se rozsvécuje v zavislosti na FADE
RATE, pokud pfijde v dobé vykonavani prikaz
znovu, ¢asovac se resetuje a prikaz je vykonan
znovu

Svétlo touto funkci nelze rozsvitit z Uplného
vypnuti (0).

Pokud je intenzita na hodnoté MAX, jiz se dale
neméni.

0000 0010

YAAA AAA 1

DOWN - simulace stmivaciho tlacitka, sepnuti na
dobu 200ms svétlo je ztlumeno v zavislosti na
FADE RATE, pokud ptijde v dobé vykonavani prikaz
znovu, ¢asovac se resetuje a prikaz je vykonan
znovu

Svétlo touto funkci nelze Gplné vypnout (0).

Pokud je intenzita na hodnoté MIN, jiZ se dale
nemeéni.

0000 0011

YAAA AAA 1

STEP UP - o jeden krok nahoru, bez FADE

Svétlo touto funkci nelze rozsvitit z Gplného
vypnuti (0).

Pokud je intenzita na hodnoté MAX, jiz se dale
nemeéni.

0000 0100

YAAA AAA 1

STEP DOWN - o jeden krok dold, bez FADE
Svétlo touto funkci nelze Uplné vypnout (0).

Pokud je intenzita na hodnoté MIN, jiz se dale
neméni.

0000 0101

YAAA AAA 1

RECALL MAX LEVEL - nastavit na MAX LEVEL
(rozsvitit), bez FADE

Svétlo Ize rozsvitit i z Uplného vypnuti (0).

0000 0110

YAAA AAA 1

RECALL MIN LEVEL - nastavit na MIN LEVEL
(ztlumit), bez FADE

Svétlo Ize rozsvitit i z Uplného vypnuti (0).

0000 0111

YAAA AAA 1

STEP DOWN AND OFF - o jeden krok dolG, pokud
je svétlo na MIN LEVEL vypne se, bez FADE

0000 1000

YAAA AAA 1

ON AND STEP UP - o jeden krok nahoru, pokud je
svétlo vypnuté nastavi se na MIN LEVEL, bez FADE

9-15

0000 1XXX

rezerva

domat R090
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16-31

0001 XXXX

YAAA AAA 1

GO TO SCENE - nastavit aktualni svitivost na scénu
XXXX pomoci FADE

Svétlo Ize rozsvitit i z Uplného vypnuti (0).

Pokud je ve scéné nastavena hodnota 0, dojde
k Gplnému vypnuti svétla.

Ptikazy 32 - 128: Konfiguracni ptikazy

Tyto prikazy jsou automaticky poslany dvakrat v rozmezi 100ms.

32

0010 0000

YAAA AAA 1

0

0

0

RESET — po druhém prijeti této funkce dojde k
resetu predradniku na vychozi hodnoty

Pfedfadnik mudze ignorovat pfichozi piikazy po
dobu 300ms po pfijeti pfikaz na reset.

33

0010 0001

YAAA AAA 1

STORE ACTUAL LEVEL IN THE DTR - uloz aktualni
hodnotu svitu do DTR

Pokud je predradnik v prabéhu stmivani, je
uloZena aktualni hodnota svitu, ne vsak cilova
hodnota dosvitu.

34-41

0010 XXXX

rezerva

42

0010 1010

YAAA AAA 1

STORE THE DTR AS MAX LEVEL - uloZ DTR jako
MAX LEVEL

43

0010 1011

YAAA AAA 1

STORE THE DTR AS MIN LEVEL - uloZ DTR jako MIN
LEVEL

44

0010 1100

YAAA AAA 1

STORE THE DTR AS A SYSTEM FAILURE LEVEL - uloz
DTR jako SYSTEM FAILURE LEVEL

45

0010 1101

YAAA AAA 1

STORE THE DTR AS POWER ON LEVEL - uloz DTR
jako POWER ON LEVEL

46

0010 1110

YAAA AAA 1

STORE THE DTR AS FADE TIME - uloz DTR jako
FADE TIME

FADE TME je v rozsahu 0-15, kdy 0 znamena zadny
FADE

47

0010 1111

YAAA AAA 1

STORE DTR AS FADE RATE - uloz DTR jako FADE
RATE

FADE RATE je v rozsahu 1-15, kdy 1 znamena
nejrychlejsi rozsvécovani / stmivani a 15
nejpomale;jsi

48-63

0011 XXXX

rezerva

64-79

0100 XXXX

YAAA AAA 1

STORE DTR AS SCENE - uloz DTR jako novou
hodnotu pro scénu 0-15 XXXX

80-95

0101 XXXX

YAAA AAA 1

REMOVE FROM SCENE - odeber predfadnik ze
scény 0-15,

Do registru pro scénu XXXX bude nastaveno Oxff.

96-111

0110 XXXX

YAAA AAA 1

/ADD TO GROUP - pridej prediradnik do skupiny O-
15 XXXX

16
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112-127

0111 XXXX

YAAA AAA 1

REMOVE FROM GROUP - odeber predradnik ze
skupiny 0-15

Do registru bude nastavena 0.

128

1000 0000

YAAA AAA 1

STROE DTR AS SHORT ADDRESS - uloz DTR jako
kratkou adresu

Struktura DTR musi byt: XXXX XXXX —0AAA AAA1

129-143

1000 XXXX

rezerva

Prikazy 144 - 155:

Dota

zové

ptikazy

144

1001 0000

YAAA AAA 1

0

0

QUERY STATUS - dotaz na status predradniku
bit 0 — status predfadniku 0 = OK

bit 1 — porucha svétla 0 = OK

bit 2 — zapnuté napajeni svétla 0 = OK

bit 3 - posledni zpracovany prikaz je mezi
MIN/MAX nebo vypnuto 0 = OK

bit 4 — postupné zhasinani/rozsvéceni
0 = neprobiha, 1 = pravé probiha

bit 5 — predradnik v reset modu
0 =neni 1 =je v mddu reset

bit 6 — chybi kratka adresa predradniku
0 = nechybi

bit 7 — dotaz na POWER FAILURE 0 = neni

145

1001 0001

YAAA AAA 1

QUERY BALLAST - dotaz na predfadnik, pokud je
predradnik s touto adresou pripojen a schopen
komunikovat, odpovi ANO/YES jinak NE/NO

146

1001 0010

YAAA AAA 1

QUERY LAMP FAILUTRE - dotaz, jestli je problém
se svétlem pripojenym k predradniku

147

1001 0011

YAAA AAA 1

QUERY LAMP POWER ON - dotaz, jestli svétlo
pripojené k predradniku spravné funguje

148

1001 0100

YAAA AAA 1

QUERY LIMIT ERROR - dotaz, posledni poZadavek
na zapis aktudlni hodnoty svitivosti byl vykondn,
nebo byl naopak nad MAX nebo pod MIN

Ano — nebyl vykonan, Ne — byl vykonan

149

1001 0101

YAAA AAA 1

QUERY RESET STATE - dotaz, jestli je pfedfadnik v
maédu reset

150

1001 0110

YAAA AAA 1

QERY MISSING SHORT ADDRESS - dotaz, jestli
predradnik je bez kratké adresy

/Ano — je bez kratké adresy, Ne — mad kratkou
adresu

151

1001 0111

YAAA AAA 1

QUERY VERSION NUMBER - vréti verzi pfedfadniku
podle IEC standardu

Odpovéd je ve formatu XXXX 0000, kdy XXXX je

domat R090
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ono Cislo verze

152 1001 1000 YAAA AAA1 0 0 0 QUERY CONTENT DTR - vrati aktualni hodnotu v
DTR

153 1001 1001 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY DEVICE TYPE - vrati typ zafizeni, standard
je0

154 1001 1010 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY PHYSICAL MINIMUM LEVEL - vrati hodnotu
,PHYSICAL MINIMUM LEVEL”

155 1001 1011 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY POWER FAILURE - dotaz na hodnotu
POWER FAILURE
Odpovéd by méla byt ANO, pokud predfadnik od
zapnuti neobdrzel zadny pfikaz na zménu svétla.

156-159 1001 11XX rezerva

Prikazy 160 — 165: Dotazové prikazy tykajici se nastavovani vykonu

160 1010 0000 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY ACTUAL LEVEL - dotaz na aktudlni hodnotu
sviceni

161 1010 0001 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY MAX LEVEL - dotaz na hodnotu MAX LEVEL

162 1010 0010 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY MIN LEVEL - dotaz na hodnotu MIN LEVEL

163 1010 0011 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY POWER ON LEVEL - dotaz na hodnotu
POWER ON LEVEL

164 1010 0100 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY SYSTEM FAILURE LEVEL - dotaz na hodnotu
SYSTEM FAILURE LEVEL

165 1010 0101 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY FADE TIME / FADE RATE - vraci hodnotu
FADE TIME/FADE RATE
Odpovéd je ve tvaru XXXXYYYY: XXXX = FADE
TIME, YYYY = FADE RATE

166-175 1010 XXXX rezerva

Prikazy 176 — 196: Dotazové prikazy tykajici se nastavovani systému

176-191 1011 XXXX YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY SCENE LEVEL - vrati hodnotu scény 0-15
XXXX
0000 —scéna 0

192 1100 0000 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY GROUPS 0-7 - vréti hodnotu, do kterych
skupin predradnik patfi 0-7
bit 0 = skupina O atd.
hodnota 0 = pfedfadnik neni do skupiny zafazen
hodnota 1 = predfadnik je do skupiny zafazen

193 1100 0001 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY GROUPS 8-15 - vrati hodnotu, do kterych
skupin predradnik patfi 8-15 (viz pfedchozi reg.)

194 1100 0010 YAAA AAA 1 0 0 (o] QUERY RANDOM ADDRESS (H) - vrati hodnotu
vyssich bitd random adresy H

195 1100 0011 YAAA AAA1 0 0 (o] QUERY RANDOM ADDRESS (M) - vrati hodnotu
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stfednich bitl random adresy M

196 1100 0100 YAAA AAA 1 0 0 0 QUERY RANDOM ADDRESS (L) - vrati hodnotu
nizsich bitd random adresy L

197-223 110X XXXX rezerva
224-255 11XX XXXX YAAA AAA 1 0 0 0 rozsifené dotazy volné implementovatelné
256 1010 0001 0000 0000 0 0 0 TERMINATE — vSechny probihajici specialni pfikazy

budou zastaveny

257 1010 0011 XXXX XXXX 0 0 0 DATA TRANSFER REGISTER (DTR) - uloz hodnotu
XXXX XXXX do registru DTR

Tab. 3: Typy adres

Kratka adresa 0-63 0AAAAAAL
Skupinova adresa 0-15 100AAAAL
Broadcast (vSesmérové vysilani) 11111111

Pfimé Fizeni 0-63 0AAAAAAQO
PFimé fizeni jednoho prediadniku 0-63 1AAAAAAQ
PFimé fizeni skupiny predradniku 0-15 100AAAAOQ
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Tab. 4: Rozsifené prikazy DALI

Cislo

DALI pfikaz

DALI adresa

DO

D1

D2

Funkce

258

1010 0101

IXXXX XXXX

INITIALISE — tento pfikaz je potieba poslat dvakrat béhem
100ms, nasledovat by mél prikaz 259 — 270

Ptikaz je automaticky poslén dvakrat béhem 100ms.
0000 0000 — pro viechny prediadniky
0AAA AAA1 — pro konkrétni prediadnik

1111 1111 — pro predradniky bez kratké adresy

259

1010 01111

0000 0000

RANDOMISE — tento prikaz je potieba poslat dvakrat béhem
100ms

Ptikaz je automaticky poslén dvakrat béhem 100ms.

Predradnik vygeneruje novou ndhodnou adresu a bude
dostupny béhem 100ms.

260

1010 1001

0000 0000

COMPARE — predradnik porovna svoji nahodnou adresu

s hodnotami v SEARCHADDRH, SEARCHADDRM A
SEARCHADDRL. Pokud je ndhodna adresa mensi nebo rovna
hodnotam ve zminénych registrech bude predradnik
generovat odpovéd ANO

261

1010 1011

0000 0000

WITHDRAW - predradnik, ktery ma adresu rovnou adresam
SEARCHADDRH, SEARCHADDRM A SEARCHADDRL nebude
odpovidat na ptikaz COMPARE. Predradnik by nemél byt
vynechan z inicializa¢niho procesu

262

1010 1101

0000 0000

rezerva

263

1010 1111

0000 0000

rezerva

264

1011 0001

HHHH HHHH

SEARCHADDRH

265

1011 0011

MMMM MMMM

SEARCHADDRM

266

1011 0101

LLLL LLLL

SEARCHADDRL

Vysledna adresa je ve formatu HHHHHHHHMMMMMMMMLLLLLLLL

267

1011 0111

0AAA AAAL

PROGRAM SHORT ADDRESS — predfadnik si nastavi
obdrZenou 6 bitovou adresu jako svou kratkou adresu

268

1011 1001

0AAA AAAL

VERIFY SHORT ADDRESS — predtadnik by mél vratit odpovéd’
Ano, pokud je obdrZena kratka adresa stejna jako jeho kratka
adresa

269

1011 1011

0000 0000

QUERY SHORT ADDRESS — predradnik posle svou kratkou
adresu, pokud ndhodna adresa je totoznd jako hledana
adresa, nebo je predradnik fyzicky vybran

270

1011 1101

0000 0000

PHYSICAL SELECTION — pokud predfadnik obdrzi tento pfikaz,
mél by se pfepnout do mdédu fyzického vybran

271

1011 1111

rezerva

272

1100 0001

IXXXX XXXX

ENABLE DEVICE TYPE X — tento pfikaz by mél byt poslan jesté

20
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pred nékterym z ptikaz 224 — 255

Ptikaz by nemél byt pouzivan pro zafizeni typu 0

X=0 — zarivky

X=1— nouzové osvétleni

X=2 — HID vybojky

X=3 — nizkonapétové halogenové lampy

X=4 — pro stmivatelné svétla nebo Zarovky

X=5 — zafizeni pro konverzi digitdlnich signald podle E.4 na
DC signal podleE.2

X=6-LED

X=7-255 - rezerva

273 1100 0011 rezerva

274 1100 0101 rezerva

275 1100 0111 rezerva

276 1100 1001 rezerva

277 1101 0001 rezerva

278 1101 0101 rezerva

279 1101 0111 rezerva

Tab. 5: Odpovédi na rozsifené prikazy DALI

Cislo DALI pfikaz DALI adresa DO D1 D2 Funkce

260 1010 1001 0000 0000 ODPOVED | - COMPARE — predradnik porovna svoji
nahodnou adresu s hodnotami
v SEARCHADDRH, SEARCHADDRM a
SEARCHADDRL. Pokud je ndhodnd adresa
mensi nebo rovna hodnotdm ve zminénych
registrech bude predradnik generovat
odpovéd ANO

268 1011 1001 0AAA AAA1 ODPOVED VERIFY SHORT ADDRESS — piedfadnik by mél
vratit odpovéd Ano, pokud je obdrZena
kratka adresa stejna jako jeho kratka adresa

269 1011 1011 0000 0000 ODPOVED QUERY SHORT ADDRESS — predradnik posle
svou kratkou adresu, pokud je ndhodnd
adresa totozna jako hledand adresa, nebo je
predradnik fyzicky vybran
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Specialni

Pfevodnik R090 obsahuje 22 naprogramovanych funkci, které nejsou soucasti

funkce standardu DALI. Jednd se o specialni funkce, které spoustéji vykondvani sekvence
prevodniku dalsich prikazd.
R090
Funkce se nastavuji vkladanim hodnot do registrd, které se primarné pouzivaji pro
vykonavani prikaza DALI.
Nasledujici tabulka ukazuje pfiklad pouZiti téchto funkci pomoci registri oznac¢enych
jako ,,blok 0“ (reg. 6, 7, 8).
Pro pouziti téchto funkci Ize pouzit i jakykoliv jiny , blok”, tedy pro ,blok 1“ by byly
pouZity registry 9, 10, 11, pro ,blok 2 registry 12, 13, 14 atd.
Samotné vykonani funkce je poté spusténo pfepnutim pfislusného bitu v registru 5 —
maska prikaza.
Tab. 6: Specialni funkce prevodniku R090
Cislo 6 LSB 6 MSB 7 LSB 7 MISB 8 LSB Funkce
1 - YAAA AAA1 0100 XXXX Hodnota [0-254] 0000 0001 [Uloz hodnotu jako novy parametr scény|
XXXX
(moZno pouzit i adresu skupiny)
2 - 0AAA AAAL 0110 XXXX - 0000 0010|0110 XXXX = Pridej predradnik do
skupiny XXXX
0111 XXXX
0111 XXXX = Odeber prediadnik ze
skupiny XXXX
3 - IYAAA AAAL - Hodnota [0-15] 0000 0011 |Uloz hodnotu jako ,,FADE TIME“
(moZno pouzit i adresu skupiny)
4 - YAAA AAA1 - Hodnota [1-15] 0000 0100 |UloZ hodnotu jako ,,FADE RATE“
(moZno pouzit i adresu skupiny)
5 - YAAA AAA1 - Hodnota [0-254] 0000 0101 |Uloz hodnotu jako ,,MAX LEVEL“
(mozZno poutZit i adresu skupiny)
6 - YAAA AAA1 - Hodnota [0-254] 0000 0110 |Uloz hodnotu jako ,,MIN LEVEL”
(mozZno poutZit i adresu skupiny)
7 - YAAA AAA1 - Hodnota [0-255] 0000 0111 [Uloz hodnotu jako ,SYSTEM FAILURE
LEVEL"
(mozno poutZit i adresu skupiny)
3 - YAAA AAA1 - Hodnota [0-254] 0000 1000 [UloZ hodnotu jako ,POWER ON LEVEL”
(mozno poutZit i adresu skupiny)
9 - 0000 1001 Kompletni nové adresovani
10 - Adresa, od které [DAAA AAA1 0000 1010 [Nové adresovani vSech predradnikd
budou zarazeny se zadanou adresou
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11 - Adresa, od které 0000 1011 |[Nové adresovani vsech predfadnikd bez
budou zafazeny kratké adresy
12 - 0AAA AAA1 - - 0000 1100 Smaze zadanou kratkou adresu
predradniku
13 - 0AAA AAA1 - 0AAA AAA1 0000 1101 Zméni aktudlni adresu na novou adresu
(aktudlni adresa) (nova adresa)
14 - YAAA AAA1 pocet bliknuti [1- |¢as bliknuti[1-255] (0000 1110 Zablika s adresovanym prediadnikem;
255]
hodnoty pro blikani nesmi byt 0!
(moZno pouzit i adresu skupiny)
15 - 0000 1111 |Dotaz na kratké adresy [0-31]
16 - 0001 0000 |Dotaz na kratké adresy [32-63]
17 - 0001 0001 |Dotaz na stav predradniku [0-31]
18 - 0001 0010 |Dotaz na stav predfadniku [32-63]
19 - 0001 0011 |Dotaz na “lamp failure” [0-31]
20 - 0001 0100 |Dotaz na “lamp failure” [32-63]
21 - 0001 0101 |Dotaz na “lamp power on“ [0-31]
22 - 0001 0110 |Dotaz na “lamp power on“ [32-63]
domat R090 01/2017 Technické zmény vyhrazeny. 23




Tab. 5: Odpovédi na specialni funkce prevodniku R090

Cislo 6 LSB 6 MSB 7 LSB 7 MSB 8 LSB [Funkce

1 L - - -

v} L - - - L

3 L - - - L

a L - - - L

5 L - - - L

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - Pocet - - Kompletni nové
naadresovanych adresovani
predradnik( [0-63]

10 - - Pocet - - Nové adresovani vSech
naadresovanych predradnik( s danou
predradnik( [0-63] adresou

11 - - Pocet - - Nové adresovani vSech
naadresovanych predradnik( bez kratké
predradnik( [0-63] adresy

12 - - - - -

13 - - - - -

14 - - - - -

15 Adresy 0-7 Adresy 8-15 Adresy 16-22 Adresy 23-31 - 1-Ano

0 - Ne
16 Adresy 32-39 Adresy 40-47 Adresy 48-55 Adresy 56-63 - 1—-Ano
0 - Ne

17 Adresy 0-7 Adresy 8-15 Adresy 16-22 Adresy 23-31 - 1 — Chyba
0- 0K

18 Adresy 32-39 Adresy 40-47 Adresy 48-55 Adresy 56-63 - 1 — Chyba
0 - OK

19 Adresy 0-7 Adresy 8-15 Adresy 16-22 Adresy 23-31 - 1 — Chyba
0 - OK

20 Adresy 32-39 Adresy 40-47 Adresy 48-55 Adresy 56-63 - 1 — Chyba
0 - OK

21 Adresy 0-7 Adresy 8-15 Adresy 16-22 Adresy 23-31 - 1-Zap
0 - Vyp

22 Adresy 32-39 Adresy 40-47 Adresy 48-55 Adresy 56-63 - 1-Zap

0-Vyp
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Rizeni intenzity
svitu

Intenzitu je mozné fidit dvéma zplsoby. DALl rozliSuje pfimé a nepfimé fizeni
intenzity osvétleni.

Rizeni intenzity svitu
Neprimé Fizeni intenzity osvétleni
Povel se sklada z 2 byta.

Byte 1 DALl adresa (kratkd adresa / skupinovda adresa / broadcast)
Byte 2 Standardni nebo rozsifeny prikaz DALI — viz tabulky vys3e.

PFimé fizeni intenzity osvétleni
Povel se sklada z 2 byta.

Byte 1 DALI adresa; je to kratkd adresa DALl s prvnim bitem nastavenym na O.
Byte 2 Urover osvétleni: ¢islo v rozsahu 0...254.

Timto zplsobem se da fidit predradnik pfimo bez skupinovych poveld, broadcastd,
atd.

Rizeni scén lze zaddvat i pomoci procentudlni hodnoty intenzity svitu. Je

X(n)-X(n+1)

= — 1)
X | const.= 2.8%

n-—1
gea—1
vypotitavéano podle vzorce: X(n) = 10*s |

The logarithmic dimming curve with a minimum dim level of 0.1 %

120

“light level” (%)

8-bit control level
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Pt¥iklad V tabulce je 8 "blok(" - (0 az 7) — které predstavuji pozice pro prikazy DALI. Pro
telegramu vykonani prikazu je tfeba
Modbus TCP - naplnit bloky daty, ktera predstavuji pfikazy
- nastavit bit nebo bity v reg. 5 LSB, které odpovidaji bloklim, které se maji vykonat.
Po vykonani pfikazu se nastavi informacni bit v registru 5 MSB, takZze Modbus master
muZe zkontrolovat, zda pfikaz byl Uspésné vykonan.
Pokud prikaz generuje odpovéd, odpovéd se uklada do registri DO..D2 pfislusného
bloku.
Je moiné preddefinovat vice blokd a vykonat vSechny pfikazy z nich najednou
zapsanim pfislusné kombinace bitl do registru 5 LSB.
Priklad:
Tx: 00 07 00 00 00 0D 01 10 00 05 00 03 06 0B 05 00 00 00 00
Priklad telegramu Modbus TCP pro pfedfadnik s adresou 6: nastavit na maximum
(DALI funkce 5). Zapisuje se do prikazového bloku O (Modbus registr 6, coz je
Modbus adresa 5).
0007 0000000D 01 Podrobnosti viz struktura telegramu Modbus TCP
10 Modbus F16, zapis do vice registr(
0005 Modbusova adresa, do niZ se zapisuje, adresa 5 = registr 6
0003 Pocet 16bit registrd, které se maji zapsat
06 Pocet nasledujicich byt
0B 05 00 00 00 00 Data pro prikazovy blok 0 jsou OB 05, dalsi prikazové bloky 1
a 2 jsou prazdné (00 00 00 00) - (tato sekvence je dana klientem, s nimz byl pfiklad
programovan — klient zapisuje tfi bloky najednou, jini klienti mohou poslat napf. jen
prvni dvojici bytd).
NejdlleZitéjsi data jsou OB 05.
05: LSB = prikaz DALI, viz Tab 2 ¢.5
0B: MSB = 0000 1011 — struktura standardniho pfikazu DALI - viz Tab 2:
Y AAA AAA 1, kde
Y = 0 pro kratkou adresu (viz Tab 3), a
AAA AAA =000 101 = 5 = DALI adresa predradniku.
Podobné je mozné naplnit vice blokl a pak je aktivovat najednou.
Dalsi telegram Modbus TCP tyto pfeddefinované prikazy v blocich aktivuje (vykona):
Adresa 6: aktivace bloku 0 (zapis 1 do Modbus registru 5, Cili na Modbus adresu 4):
0008 0000000901 Podrobnosti viz struktura telegramu Modbus TCP
10 Modbus F16, zapis do vice registru
0004 Modbusova adresa, do niZ se zapisuje, adresa 4 = registr 5
0001 Pocet 16bit registr(l, které se maji zapsat
02 Pocet nasledujicich byt(
0001 1 na pozici Bit 0 znamena Vykonat pfikazovy blok 0.
V tomto okamziku je pfikaz z bloku 0 vyslan na DALI sbérnici.
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Registry pro

jednoduché

fizeni a cteni
stavi

Pro zjednoduseni komunikace po sbérnici Modbus existuje dale moZnost vycitat
stavy predradnik(i, zapinat a vypinat je a nastavovat intenzitu i jednoduchym
zapisem do vyhrazenych modbusovych registrii (registry 30 aZ 182). Tyto povely
jsou v prevodniku prelozeny do telegram( DALI a vyslany na sbérnici DALI (na rozdil
od predchozich zplsobd, kdy se do registr( zapisuje obsah DALI telegramu, ktery je
nejprve nutné v modbusovém klientu poskladat). Modbusovy klient tak muze
prifadit kazdému povelu ¢i stavu zvlastni registr nebo bit, coz zjednodusuje
engineering na strané klienta.

V registru 30 je nutné povolit pouze poZadované funkce, a to ze dvou divoda:

- tato komunikace muze sbérnici DALl vyraznéji zatézovat, je tedy vhodné
napr. nastavit cyklus ¢teni stavl a alarm0 na nejdelsi pfijatelny interval

- na sbérnici DALl se prenaseji jen povolené typy prikazi — bezpecnostni
opatreni.

Pokud tyto funkce nejsou pouzivany, doporucuje se je v registru 30 zablokovat.

Dbejte na to, Ze pokud klient vysilda pomoci riznych registra rdzné prikazy pro fizeni
stejného predradniku, vidy je ucinny posledni ptikaz. Je tedy nutné nastavit klienta
tak, aby nemohlo dojit k souc¢asnému vysilani protichGdnych prikazl, coz by vedlo
k neZzadoucimu chovdni svétel na sbérnici DALI.

Aby byly pfikazy pro jednoduché fizeni pouzivany spravné, je treba porozumét
principlim zpracovavani prikaz(i v R090. V pfevodniku je interni FIFO fronta pro 96
prikazll. Prikazy, zasilané z Modbus TCP a webu, se fadi do fronty. Na vystupu
z fronty se pfikazy prekladaji na DALI telegramy a posilaji na rozhrani DALI. Mezi
vykonavanim pfikazi DALI a odpovidajicimi jednoduchymi pfikazy neni Zadna
zpétna vazba. Odpovéd Modbus serveru, Ze Modbus telegram s poZadavkem byl
spravné pfijat, znamena pouze to, Ze ptikaz byl pfijat na strané R090, nikoli Ze byl
Uspésné zarazen do fronty nebo dokonce vykonan na DALI sbérnici.

Vtizeni fronty nejsou Zadné vyjimky, priority ani jind vnitini logika. JelikoZ
komunikacni rychlost sbérnice DALI je 1200 bps a Modbusové prikazy jsou zasilany
po Ethernetu (tedy sbérnici s daleko vyssi propustnosti), mizZe se stat, Ze v pripadé
rychlého zasilani Modbusovych pfikaz( se fronta zcela zaplni.

Webovy prohlizeé | | =

Modbus. . kole¢ko” | —
(status, chyby) —

| DALI
FIFON — > | o

Blokové pfikazy , >

Jednoduché pfikazy T
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Update
firmwaru

Pokud je fronta plnd, vSechny pfijaté modbusové pfikazy se zahazuji. Na webové
strance Statistics je pocitadlo Dali failure counter, které pocita zahozené prikazy.
Pokud se tato hodnota trvale zvétSuje, znamenad to, Ze fronta je pro jednoduché
prikazy trvale plna a je potfeba modbusovou komunikaci nastavit tak, aby byla méné
Casta.

Na strance Conf vyberte vidy jen potfebné (pouzivané) typy prikazl. Doporucuje se
zablokovat typy prikaz(, které nejsou pouzivany.

Posledni verze firmware je dostupna na:
http://domat-int.com/ke-stazeni/software v sekci Firmware pro zafizeni Domat

Postup pro verzi firmware v1.0.0 a novéjsi:

- oteviete webovou stranku R090, jdéte na Administration a nahrajte novy
soubor s firmwarem (R0O90_fw_x_x_x.bin)

- vypnéte a zapnéte napajeni u R090

- pripojte se k R090 pres FTP (jméno / heslo: root / root99)

- smazte z R090 viechny webové stranky

- zkopirujte do R0O90 nové webové stranky

- odpojte se od FTP

- vypnéte a zapnéte napajeni u R090

Postup pro verzi firmware starsi nez v1.0.0 :

- oteviete webovou stranku R090, jdéte na Administration a nahrajte novy
soubor s firmwarem (z_Upload.bin)

- nastavte prepinac INIT na R090 do polohy ON

- vypnéte a zapnéte napajeni u R090

- IP adresa R090 je nyni 192.168.1.99

- oteviete v prohlizeci web R090 v sekci Conf

- kliknéte na tlacitko Write

- pripojte se k R090 pres FTP (jméno / heslo: root / root99)

- smazte z R090 vSechny webové stranky

- zkopirujte do R090 nové webové stranky

- odpojte se od FTP

- nastavte prepinac INIT na R090 do polohy OFF

- vypnéte a zapnéte napajeni u R090

- nastavte novou IP adresu R090 a vSechny dalsi potfebné parametry.
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http://domat-int.com/ke-stazeni/software

Zmény ve 12/2016 — Prvni verze katalogového listu.

verzich 12/2016 — Aktualizovany informace o ptikazech DALI, Modbus tabulka a informace o
aktualizaci firmware.
01/2017 — Oddil “projektovani” byl slou¢en s oddilem projektovani sbernice a novy
oddil byl umistén nad tabulku s technickymi udaji.
01/2017 - Pfidana nova tabulka “Specialni funkce prevodniku R090”, provedeny
drobné upravy v tabulkach funkci DALI.
01/2017 — Pridany informace o DALI ptikazech, které musi byt poslany dvakrat
béhem 100ms
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