domat

control system

M210 Modul 8 digitalnich vystupu

Shrnuti Modul digitalnich vystupi M210 je mikroprocesorem fizeny, komunikativni vy-
stupni modul s osmi relé. Pro komunikaci je pouZita sbérnice R$485 s protokolem
Modbus RTU.

Pouziti =  Systémy fizeni budov — ovladani agregat(, svétel atd.

Funkce Modul M210 obsahuje Sest spinacich a dvé prepinaci relé.
VSechny vystupy jsou galvanicky oddéleny vzajemné i od elektroniky modulu.

Modul komunikuje po sbérnici RS485 a do podstanice se pripojuje bud pfimo (do MiniPLC),
nebo pres rozhrani M011 (pfevodnik RS485 na RS232 s galvanickym oddélenim).

Pro ptipojeni napajeni, sbérnice i periferii jsou pouzity odnimatelné Sroubové svorky. Mon-
taz: naklapnutim na DIN listu.

Komunikacni obvody jsou chranény proti pfepéti a galvanicky oddéleny od elektroniky mo-
dulu. Pokud modul ukonéuje komunikacni sbérnici, tj. je prvni nebo posledni v fadé, prepi-
nacem BUS END (DIP switche 1 a 2) se pfipoji ukoncovaci odpor 120 QQ a tak se sbérnice
impedancné prizpUsobi. Indikacni LED diody signalizuji stavy vystupd, pfitomnost napajeciho
napéti a odchozi komunikaci (Tx).

Pro uvedeni modulu do reZzimu INIT slouZi DIP switch 4, ktery v poloze ON pfi zapnuti napa-
jeciho napéti zpUsobi nastaveni modulu na adresu 1 a pfenosovou rychlost na 9600 bps, 8 N
1.

Ptiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni prirucka.

Nastaveni modulu je zdlohovano v paméti EEPROM. Modul je vybaven obvodem watchdog.
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Technické udaje

Svorky

Rozméry

Napajeni
Spotreba
Pracovni teplota

Komunikace
Max. délka sbérnice
Max. pocet modull na sbérnici

Pocet binarnich vystupl
Typ relé

Jmen. zatéz kontakt( prepinaci (spinaci) relé
Max. spinany vykon
Max spinané napéti
Max. spinany proud

Zivotnost relé

Odpor v sepnutém stavu

10+35Vss, 14 +24 Vst
3w

0+70°C

RS485, 1200 ... 115200 bit/s
1200m
256

8, vzajemné zcela oddéleny

D01, DOS prepinaci, DO2, 3, 4, 6, 7,8 spinaci
8A/250V st, 8A/24V ss (5A/250V st, 5A/30V ss)
2000VA, 192W (1250VA, 150W)

380V st nebo 150V ss (270V st nebo 30V ss)
10A (5A)

- elektricka 105 cykll (105 cykld)
- mechanicka 5%*10° cykld (5*106 cykld)

max. 30 mQ (max. 300 mQ)

Rozméry viz nize
NO1 az NO8 V klidu rozepnuto
I
_ N NC1 a NC4 V klidu sepnuto
m @E IS/ Spole¢na svorka prepina-
— 1 N COM1 az COMS8 ,
S — ciho kontaktu
172 TE e & o2 Napajeni (polarita libo-
la2 .
volné)
M210 A K1+ Datova sbérnice 485+
K1- Datova sbérnice 485-
fipojeni zakoncovaciho
DO2 DO3 DO4 DO5 DO DO7 DOB pripol oneov
BUS END odporu na sbérnici DIP -
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SW 1 a 2 prepnot do po-
lohy ON

Pro uvedeni modulu do re-
Zimu INIT (komunikacni ad-
resa 1, prenosova rychlost
INIT 9600 bps 8N1) je tieba
pfed pfipojenim napajeni
uvést DIP - SW 4 do polohy
ON
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