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HT100, HT110 Ovladaci terminal

Shrnuti

Pouziti

Funkce

Terminal HT100 je rozhrani pro ovladani a sledovani podstanic MiniPLC,
IPCT.1, IPCB.1 nebo jinych platforem s runtimem SoftPLC. Je vybaven roz-
hranim Ethernet. Typ HT110 obsahuje firmware pro komunikaci protokolem
Modbus TCP a Ize jej vyuzit jako rozhrani pro libovolné pfistroje, komunikujici
standardem Modbus.

= Ovladaci pultik k volné programovatelnym fidicim jednotkam pro sys-
témy VVK i dalSich technologickych celkt

nych technologii

Terminal se ovlada pomoci Sestice tlaitek a podsviceného LCD displeje 4x20
znaku. Pro komunikaci s regulatory Ize vyuzit Ethernet, zatim neosazeno je sériové
rozhrani RS232 a sériové rozhrani RS485. Pro indikaci komunikace po RS485
slouzi dvé LED na zadni strané pfistroje, kde je také umisténa LED indikujici na-
pajeni. DIL pfepinae SW1 a 2 v poloze ON ukonéuji sbérnici RS485 , pfepinac 3
v poloze ON pfi startu nastavi defaultni IP adresu a nespusti nahravani konfigurace
menu a tim umozni servisni pfistup do terminalu v pfipadé poSkozeného souboru
menu (tzv. INIT stav). Pfepina€ 4 v poloze ON pfi startu zablokuje webovy a FTP
pfistup. Tuto vlastnost je mozné pouzit pro vySsi sitovou bezpecnost.

Po nahrani a restartu se na displeji objevi menu se stromovou strukturou (max. 32
polozek v menu, Ize libovolné vétvit) a terminal zaéne navazovat spojeni s podsta-
nicemi. Uzivatel se v menu pohybuje intuitivné pomoci tladitek, aktivni je vzdy
druhy fadek (zvyraznéno Cervenou linkou). Objekty jako Nastaveni hodnoty, Alarm
a Casovy program maiji pfeddefinované chovani, takze konfigurace spogiva v na-
staveni adres, pfifazeni datovych bodu a doplnéni uzivatelskych texta.

Konfigurace menu se do terminalu nahrava bud pomoci vyvojového nastroje Soft-
PLC Touchscreen Editor, nebo pomoci protokolu FTP do souborového systému
regulatoru pies ethernetové rozhrani. Vychozi IP adresa je 192.168.1.99.

Terminal se montuje pomoci tfi kovovych uchytek do otvoru ve dvefich rozvadéce
nebo vhodné skfifiky. Rozméry montazniho otvoru jsou 95 x 145 mm, tolerance +2
mm.

PFiklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekéni pfirucka.
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Technické udaje

Svorky

Napajeni
Spotieba
Pracovni teplota
Kryti
Komunikace

LCD displej
Tlagitka

Rozméry

Rozméry montazni otvoru

10V +35Vss, 14V + 24V st (svorky 1,2)

1.7 VA

0 +60°C

IP65 — pfedni panel namontovany do dvefi rozvadécée
Ethernet 10/100BaseT, RJ45

4 radky x 20 znakd, modfe podsvétleny

6 tlacitek na membranové klavesnici

158 (d) x 106 () x 38 (v) mm
95 x 145 mm (tolerance +2 mm )
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DO1A rezerva Prepinac DIL
DO1B rezerva 1 ukongeni sbérnice RS485
DO2A rezerva 2 ukongeni sbérnice RS485
DO2B rezerva 3 INIT — nezobrazi se menu, nastavi de-
1 napdjeni, libovolna polarita faultni IP 192.168.1.99, maska
2 napdjeni, libovolna polarita 255.255.255.0
TE voliteIné propojeni na stinéni 4 web a FTP vypnuto — zvySena sitova
Ethernet sitové rozhrani bezpecénost
COM rezerva
DI1 rezerva
DI2 rezerva
RS232 rezerva, sériové rozhrani RS232
K+ rezerva, RS485, pozitivni
K- rezerva, RS485, negativni
RxD zelena LED - pfijem na RS485
TxD Cervena LED - vysilani na RS485
PWR zelena LED — napajeni
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Typy ajejich

vlastnosti

Modbus HT110
Configurator

Svorky RS232, RS485, DO... a Dl... nejsou v sou€asné verzi firmwaru osazeny,
jedna se o mozné binarni vstupy a vystupy pro pozdéjsi rozsifeni.

HT100

HT110 protokol Modbus RTU/TCP

protokol SoftPLC pro az 4 runtimy (podstanice)

Pro definici a nahravani menu Modbus RTU / Modbus IP pro HT110 je k dispozici

zdarma komfortni program - HT110 Configurator.

RI=TE
File  Menu  Tools  About @
— Config file Settings ‘
0,0 time: HHHH:MM:55..0,1,TIME 1,0000:00:00:000,1193:02:47:295; |« ST sddess
0,0, Tatal power x, Kwh,0,0,320,0,0,42945967295; [IP adess
EEPara.!nfend:: j O |IF' address 2
ZEncE s O |IF' address 2
[Rkt=ny T |IF addiess 4
P power plant,, 0. TEXT.0..; Display backight Ws =
= Main menu - :
e time: HHHH:MM:SS, 0.1, TIME.1,0000:00:00:000,11 93: 02 47: 295; Serial part bauckate_|3E00 =
- Tatal power %, Kwh,0,0,32U,0,0,4294967295; .
Item preview
Text1 Total power
Text 2 kwih
Tupe 30 jhd
Connection TCP |
IP Address: IP address 1- 7]
Feadwiite Only read I
tdodbus register 1]
tin. value 1]
b . value 4234367235
Format u j
— Terminal display Infa
String text
max 20 characters) BN
v i
HT110 Configurator — Hlavni pracovni plocha
Souvisejici IPLC201, 301 procesni podstanice MiniPLC
produkty IPCT.1 procesni podstanice s dotykovym displejem
IPCB.1 procesni podstanice bez ovladacich prvku
ucC... komunikativni pokojové regulatory s displejem
GPRS GPRS router pro internetovou konektivitu
MO035 router Modbus RTU / Modbus IP
05/2014 Technické zmény vyhrazeny.
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