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Regulator topeni a chlazeni
s komunikaci Ethernet
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UC250 je komunikativni pokojovy regulator topeni (radiator, elektrické téleso) a
chlazeni (chladici panel) se dvéma kvazispojitymi vystupy. MiaZe bud' pracovat

autonomné, nebo byt pfipojen na primarni regulator (MiniPLC nebo SoftPLC)
nebo vizualizaci (RcWare Vision nebo jiny systém SCADA).

= Systémy s radiatory, elektroohfevem a chladicimi panely nebo stropy,
pfipadné jednotkami s pfimym chlazenim (split) — méreni a regulace
teplot v mistnostech

= monitorovani a zdznam teplot vzduchu v interiérech

Regulator snima teplotu v mistnosti, korekci teploty oto¢nym knoflikem a poZzadovany
provozni stav, ktery se nastavuje stiskem tlacitka nebo v menu. Rozsah mérenych teplot
je 0az +60 °C. Nasnimané a zadané hodnoty jsou zpracovany v regula¢nim algoritmu
Pl, na jehoZz vystupu jsou modulacni cleny pro triaky — dvoustavové vystupy, které
ovladaji ventily topeni a chlazeni. Ze systému mohou byt ¢teny dalsi hodnoty (korekce,
provozni stav zadany z centraly apod.), které se zobrazuji na prehledném LCD.

Vystupy mohou pracovat bud' jako kvazispojité - PWM pro fizeni termickych ventil(,
fizené Pl reguldtorem, nebo dvoustavové (termostat). Funkce Pl nebo dvoustavova
regulace se nastavuje pro oba vystupy soucasné, neni tedy mozné provozovat jeden
vystup jako kvazispojity (PWM) a druhy jako dvoustavovy. Pfi dvoustavové funkci je
mozné na vystup topeni pfipojit stykac pro ovladani elektroohfevu nebo relé pro
spinani kotle, na vystup pro chlazeni napfiklad ovladani splitové chladici jednotky.
Parametry regulace, tedy mad vystupu, P a | konstanty, pfipadné hystereze (v policku
,,P konstanta“), se nastavuji pomoci konfigura¢niho softwaru ModComTool, ktery je
zdarma ke staZzeni na webu http://domat-int.com/ke-stazeni/software.

Regulator obsahuje hodiny readlného casu s tydennim programem (6 udalosti dennég, 7
dni v tydnu). Pfepina se mezi stavy Den, Noc a Vypnuto.
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http://domat-int.com/ke-stazeni/software

Veskeré hodnoty je mozné vycitat pres rozhrani Ethernet protokolem Modbus TCP. Pro
zakladni nastaveni a diagnostiku slouzi webové rozhrani.

Technické Napéjeni 10..35V ss, 12..24 V st +/- 10%

udaje
Pfikon 2W
Rozsah méreni teplot 0..60 °C (+/- 1.5K, mozZnost softwarové korekce)
Kryti IP20

interni — méreni teploty, nastavovaci ovladac¢
Vstupy 2x binarni vstup pro bezpotencidlovy kontakt,
24 V st, max. 5 mA

Vystupy 2x solid state relé 24 V st, 400 mA
Komunikace Ethernet 10 Mbit/s - Modbus TCP, web
Svorky podle konfigurace, +/- 10 az +/- 1 K
Kryt ABS, RAL9010, dalsi barvy volitelné
Displej LCD 60 x 60 mm

Hmotnost 0,16 kg

Rozméry viz nize

Pohled na svorky je zeshora do dna se
svorkami.

Svorky

Vodice vychdzeji smérem do stfedu krabicky,
aby mohly byt ve svazku protazeny otvorem
uprostred dna.

UC250 (dva binarni vstupy, dva SSR bindrni
vystupy)
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:DO1 digitalni vystup 1 - topeni

: COM1 digitdlni vystup 1 - topeni
:DI1  digitalni vstup 1 - pfitomnost
:DI2  digitalni vstup 2 - okno

GO napdjeni, vstupy — vztazny bod
: GO napdjeni, vstupy — vztazny bod
G napajeni (+)

Nouswhe
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: DO2 digitalni vystup 2 - chlazeni
: COM2 digitalni vystup 2 - chlazeni
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http://domat-int.com/wp-content/uploads/domat_UI_barvy_cz.pdf

Pfepinace

Montaz

Demontaz

Zadni strana desky s ploSnymi spoji
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USR: v poloze ON je blokovan webovy ptistup
(pro zvyseni bezpecnosti)

INIT: k nastaveni vychozich hodnot IP (IP
adresa 192.168.1.99, maska 255.255.255.0,
vychozi brana 192.168.1.1) nastavte INIT do
Ethernet polohy ON a pfipojte napéjeni. Po nastaveni a

CﬂllIJ ulozeni novych hodnot pres web nastavte

pfepinac INIT do polohy OFF, aby nova data
nebyla opét pfepsana vychozimi hodnotami, a
v vypnéte a zapnéte napajeni.

Regulatory jsou uréeny pro provoz v béiném, chemicky neagresivnim prostiedi.
NevyZaduji udrzbu. Montuji se ve svislé poloze do mist, kde jsou snadno pfistupné pro
ovladani a kde spravné méfi teplotu v mistnosti, tedy asi ve vySce 150 cm, na stinné
strané, mimo prlivan a vliv zdrojli tepla a chladu (vyustky klimatizace, chladnicka, el.
spotrebice). Skladaji se ze dvou Casti: dna se svorkami a krytu s ploSnym spojem a
ovladacim panelem. Upevriuji se pomoci 2 nebo 4 Sroubl na krabici pod omitku o
prdméru 50 mm nebo na sténu. Ve dné spodni Casti pouzdra je otvor pro vyvedeni
kabelu. Pfi montaZi se doporucuje instalovat nejprve dno a kryt s elektronikou vsadit aZ
po skonceni stavebnich praci, kdy jiZ nehrozi jeho poSkozeni.
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Utésnéte instalacni krabice, aby cidlo nebylo ovliviiovano vzduchem zinstalacnich
trubek. PFi montézi na chladné stény pouZijte izolaéni podlozku. Cidlo nesmi byt
vystaveno slunecnimu zafeni nebo jinému zdroji tepla.
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PFi odnimani krytu s elektronikou postupujte nasledovné:

- jemné stisknéte bocnice dna a zaroven opatrné o nékolik milimetr povytahnéte
pravou ¢ast krytu s dvoupdlovym konektorem

- opatrné povytahnéte levou ¢ast krytu se sedmipdlovym konektorem

- kolmym pohybem uvolnéte kryt od dna.

Nevylamujte kryt pfilis do strany, mohlo by dojit k poskozeni pinli v konektoru krytu!
Zamecky jsou pouze na bocich krytu, nikoli v jeho horni i spodni ¢asti.
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Nastaveni sité  IP adresa a dalsi parametry se

nastavuji pres webové rozhrani. Pfistroj obsahuje

prepinac INIT, ktery v poloze ON nastavuje vychozi parametry IP:

IP adresa 192.168.1.99
Maska sité 255.255.255.0
Vychozi brana 192.168.1.1

VSechny parametry, vlastnosti vst

upl a vystupll atd. se ukladaji v paméti EEPROM.

Ptistroj mGzZe komunikovat s nadfizenym systémem (vizualizace, procesni podstanice)

pres rozhrani Ethernet 10 Mbit/s
systémdu.

Displej

protokolem Modbus TCP a Ize jej pouzit v fadé cizich

Velky displej (60 x 60 mm) zfetelné zobrazuje aktudlni teplotu a stav regulatoru pomoci

sedmisegmentovych €&islic a standardnich symbold pro Den, Noc, Vypnuto a Casovy

program. Aktivni vystup indikuje

symbol topeni. V horni ¢asti displeje jsou &islice pro

dny vtydnu, které se pouZzivaji pfi nastaveni ¢asovych program. Ostatni symboly

nejsou vyuZzity.
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Ptipojeni
periferii

Sada symbold na LCD displeji
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Zapojeni pfi pouziti termoelektrickych pohon( ventili nebo relé napajenych 24 V st.
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Zapojeni pti spinani ciziho napéti (vystupy jako bezpotencidlové kontakty), max. 24 V st,
400 mA.
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Vsechny rozméry jsou v mm.
Upozornéni Ptistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, kterd napaji systémové hodiny a zalohuje ¢ast

paméti. Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.
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Zmény ve 09/2016 — Zména formatu, odkazu na konfiguraéni software a odstranéni
verzich Modbusové tabulky.
03/2017 — Ptidan obrazek a popis montaze a vlozen odkaz na katalogovy list s
dalSimi barvami krytu.
05/2018 — Zména technické specifikace.
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