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Technické udaje

Pokojové Cidlo relativni vihkosti

RFF je €idlo relativni vihkosti pro univerzalni pouziti v aplikacich VVK.

= Systémy VVK — méreni a regulace prostorové relativni vlhkosti

Cidlo mé&fi relativni vihkost vzduchu a dal$ich neagresivnich plynil. Pouziva se v tech-
nologii Cistych prostor, chladirenstvi i u klimatizaCnich jednotek pro obytné prostory.
Cidlo teploty je aktivni.

Cidla jsou uréena pro nasazeni v b&zném, chemicky neagresivnim prostfedi.
Nevyzaduji pravidelnou udrzbu a Ize je montovat v libovolné poloze. U ¢idel vihkosti
je pouzit kapacitni méfici senzor.

Cidla se montuji pomoci 2 nebo 4 $roubl na krabici pod omitku o pridméru 55 mm,
otvor pro kabel je ve spodni &asti krytu.

Napajeni 24V st +/- 20 %, 15...36 V ss +/- 10 % pro U
15...36 V ss +/- 10 % pro |
Vystup 0...10 V nebo 4...20 mA

Operacni rozsah

0...95% rH

Kryti IP30 (dle EN 60529)

TFida ochrany Il (dle EN 60730)

Odchylka +3% rH (20...80% pfi 20°C), jinak £5%
Svorky Sroubové svorky pro vodi¢e 0,14 — 1,5 mm?
Kryt ABS, RAL9010, voliteIné nerezova ocel
Dlouhodoba stabilita +1% ro¢né

Rozméry viz nize

Volitelné dvouradkovy displej s podsvicenim, 36x15

mm
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1 +UB 24V ss
2 Vystup vihkosti v % r.H. 4...20 mA
3 Neobsazena
4 -UB-GND (volitelné pro podsviceni displeje)
Rozméry
Rozmeéry jsou uvedeny v mm.
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