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Prevodnik Ethernet — RS232

MO020 je prevodnik rozhrani RS232 na 10/100 Mbit Ethernet, tzv. ,terminal ser-
ver“. Pristroj funguje i jako hlasi¢ zmén stavu vstupnich signala.

= pripojeni vzdaleného zafizeni s komunikaci RS232 do PC pomoci sité
Ethernet

= funkce bridge - virtualni kanal RS232 v siti Ethernet (dva M020 proti
sobé)

= emulace modemu - v siti Ethernet se pfevodniky propojuji pomoci AT
pfikaza prichazejicich po rozhrani RS232

= 5 vstupnich signalli na pinech rozhrani mize hlasit své kombinace e-
mailem a tak signalizovat zménu stavu, poruchu, naruseni atd.

Modul M020 umozriuje propojit pfistroj s rozhranim RS232 na PC pomoci sité Ether-
net. Soucasti dodavky je software RealPort COM/TTY port redirection , ktery na PC
vytvofi virtualni COM port, kterych maze byt az do celkového poctu 256. Tento COM
port vyuzivaji programy pod Windows a tak pfistupuji na vzdalené zafizeni s RS232.
COM port redirector pracuje v prostiedi Microsoft Windows, UNIX i Linux. Max. ko-
munikacni rychlost je 230400 bps.

Parametry a funkce modulu se konfiguruji pomoci SNMP nebo zabezpeeného we-
bového pfipojeni (protokoly HTTP / HTTPS). Pfitomnost napajeciho napéti indikuje
LED pobliz konektoru CANNON. U ethernetové zasuvky jsou dalSi LED diody: spo-
jeni a aktivita v siti. Sitové rozhrani pfepina automaticky mezi 10 a 100 Mbit/s.

Pfistroje s konektorem CANON 9M se pfipojuji pomoci nullmodemového (,kfize-
ného*) sérioveho kabelu s konektorem CANON 9F na obou koncich. Pfistroje s ko-
nektorem CANON 9F se pfipojuji pomoci modemového (,pfimého*) sériového kabelu
s konektory CANON 9M a CANON 9F. PfenaSeji se vSechny signaly RS232 (TXD,
RXD, RTS, CTS, DTR, DSR a DCD) s vyjimkou pinu 9 - RING.

Pokud jsou ze sériového portu vyuzity pouze signaly RXD a TXD, ostatni piny RS232
mohou byt nastaveny jako digitalni vstupy a M020 mze vysilat e-maily pfi definova-
nych zménach stavu téchto signald.
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Technické udaje

Svorky

Nastaveni

Napajeni 10V +35Vss, 14V + 24V st, libovolna polarita

PFikon 1500 mW

Pracovni teplota -40 + 85°C

Komunikace vysokorychlostni RS232, 1200 ... 230 400 bit/s
(TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR a DCD)

Ethernet automaticky 10 nebo 100 Mbit/s

IP adresovani adresa pevna nebo pfifazena z DHCP serveru

Protokoly TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL / TSL, HTTP,
SMTP, ICMP, IGMP a ASR

Bezpecnost SSL V3.0 / TSL V1.0 (DES 56 bit, 3DES 168 bit,
AES 128 / 256 bit)

Pamét 2MB Flash, 8MB RAM

Rozméry viz nize

[

Em|

155 ETHERNET

MO020

ETHERNET - RS232|

Vychozi nastaveni sité je:

IP adresa 192.168.1.37
maska sité 255.255.255.0

Veskeré parametry v&etné sitového nastaveni jsou pfistupné pfes webové rozhrani
na portu 80. Vychozi uzivatel je root, heslo dbps. Podrobny popis nastaveni je v pfi-
ruCce digi_manual.pdf. Pokud IP adresa neni znama, pouzijte detek&ni utilitu digi_de-
tector.exe; program je ke staZzeni na http://rcware.eu/public/download/software, Digi
Utility.

Pfi problémech s detekci vypnéte firewall, aby sitova karta mohla pfijimat odpovédi
broadcast.

Ke stazeni aktualnich ovladacu navstivte:
http://www.digi.com/support/productdetail ?pid=2466&type=drivers

V kolonce Operating System Specific Drivers vyberte poZzadovany operacni systém
a stahnéte nejnovéjsi ovladace.
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Rozmeéry
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