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Technické udaje

Jimkové termostaty

Termostaty pro sledovani, regulaci a omezovani teploty kapalnych médii
v zafizenich VVK a strojnich systémech.

= Systémy vétrani, vytapéni a klimatizace — regulace teploty,
bezpeénostni okruhy atd.

Zména teploty nad stanovenou mez zpUsobi prfepnuti bezpotencialového kontaktu,
vyvedeného na svorky. Hodnota pro pfepnuti se nastavuje oto&nym knoflikem vné
pfistroje.

Zatizeni 10 (1.5)A, 24...250 V st
prachotésny zality blok, jednoduchy nebo
Kontakt - PO
dvojity bezpotencialovy pfepinaci kontakt
Kryt ABS, zesileny skelnym vlaknem
Teplota prostredi -10...65°C
Jimka G1/2%, mosaz; voliteln& nerez
Délka jimky 120 mm, volitelné 200 mm
Kryti IP54 / IP65
Testy TUV, DIN 3440
(STB 112299, TR 110497, TR/STB
112199)
Funkce
TR * (regulator) pfi teplotach nad nastavenou hodnotu:

kontakty 2-3 rozpojeny.

STB/STW * (bezpecnostni omezovac / hlasi€) pfi teplotach nad nastavenou hodnotu:
kontakty 2-1 rozpojeny. Spinaji po
ochlazeni o cca. 15...20K a stisknuti
resetovaciho tlacitka.
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Typy Termostaty se dodavaji v rliznych rozsazich a provedenich:

Typ Rozsah 1 | Rozsah 2 Hystereze 1 Hystereze 2 | Max. teplota | Funkce | IP Cert.
(°C) (°C) (K) (K) .

DBTV-060 0...60 - 3 - 75 °C TR 54 TUV
DBTV-060U 0...60 - 3 - 75 °C TW 54
DBTV-090U 0...90 - 3 - 120 °C TW 54
DBTV-3090 30...90 - 3 - 120 °C TR 54 TOV
DBTV-50140 50...140 - 5 - 150 °C TR 54
DBTV-R6585 65...85 - 0/-15...20 - 120 °C STB 54 TOV
DBTV-R90110 90...110 - 0/-15...20 - 120 °C STB 54 TOV
DBTV-060R85 0...60 65...85 3 0/-15...20 120 °C TR+STB | 54 TOV
DBTV-090090U 0...90 0...90 3 3 120 °C TW+TW | 54
DBTV-3090R110 | 30...90 90...110 3 0/-15...20 120 °C TR+STB | 54 TOV
DBTV-1 -30...30 - 2..20 - 60 °C TR 65
DBTV-7 0...60 - 2..20 - 75°C TR 65
DBTV-16 30...90 - 2..20 - 100 °C TR 65
DBTV-10 50...120 - 2..20 - 140 °C TR 65

TR* regulator teploty
TW*  hlasic teploty
STB* bezpeénostni omezovac teploty

Jednostupriové typy:

Svorky
(3 )
0Jolo)] 0Jolo]
TR STW STB
Dvoustuprové typy:
STB+TR

* V8echny funkce ve smyslu EN 14597, PFistroje pro regulaci a omezovani teploty

pro zdroje tepla.
Interni nastaveni Typy ..U maji nastaveni pozadované hodnoty uvnitf pouzdra.

2 domat DBTV




Rozméry 108 &5

¥® ); 1
|| 20 9l
| |‘|I L )
M 20 f |
-3
-
§

07/2005 Technické zmény vyhrazeny.

domat DBTV



