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Procesni stanice MiniPLC Shark

Rada IPLC je rodina digitalnich procesnich stanic — komunikativnich DDC regulator
s procesorem Power PC a operacnim systémem Linux s verzi jadra 2.6. VSechny typy
maji rozhrani RS485 pro pfipojeni 1/O modulli nebo integraci ciziho systému a
Ethernet pro komunikaci s fidici stanici, rozsirené typy pak dalsSi sériova rozhrani
RS232 a RS485, max. 4 porty celkem.

e Volné programovatelné Fidici jednotky pro systémy VVK i dalSich
technologickych celkti s mistnim ovladanim i dalkovym pfistupem

e pfi zakaznickém naprogramovani prevodniky protokolli s moZnosti
prezentace dat

e systémy pro sbér dat a jejich prezentaci na siti

e Fizeni energetickych systému, fotovoltaickych elektraren atd.

Regulator obsahuje vlastni realtimovy operaéni systém, ktery po startu spousti
runtime s aplika¢nim programem. Systém je vybaven hodinami redlného ¢asu
zadlohovanymi baterii, softwarové ovladatelnou akustickou signalizaci (alarmy), paméti
FLASH pro OS, runtime, aplikaci a procesni data (Casové programy, nastavené hodnoty
atd.), paméti NVRAM a watchdogem. Pro komunikaci s ostatnimi zafizenimi lze vyuZit
Ethernet, a pak podle typu az 2x sériové rozhrani COM1 a COM2 RS232 a 2x sériové
rozhrani COM3 a COM 4 RS485. Pro indikaci komunikace po RS485 slouzi dvé LED u
piepinace ukoncovani sbérnice. V aplikacich je moZno vyuzit ¢teni stavu jednoho DIL
prepinace (SW2), ktery je umistén vedle zakaznické LED. DIL pfepina¢ SW1 v poloze on
pfi restartu IPLC nespusti Fidici aplikaci a tim umozni servisni pfistup do operacniho
systému regulatoru.

Program se nahrava pomoci programu WinSCP do souborového systému regulatoru
pres ethernetové rozhrani.

Typy, jejichz oznaceni nekonci pismenem ...B, maji podsvétleny displej 16 x 3 znaky a
Sest podsvétlenych tlacitek. Menu displeje se konfiguruje pfi tvorbé aplikacniho
programu, pficemz vznikne stromova struktura, obsahujici hodnoty, ¢asové programy
atd. s moznosti ¢teni nebo ¢teni a zapisu. Hodnoty jsou v sekcich volné pfistupnych
nebo chranénych ¢tyfmistnym ciselnym kédem.
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Modul se montuje na standardni DIN liStu. Jeho Sitka je 105 mm.

Priklady zapojeni: viz domat — Aplikacni a projekcni prirucka.

Technické Napajeni 10V +35Vss, 14V + 24 V st (svorky 1,2)
udaje
Spotreba 3.5VA
Pracovni teplota modulu okoli 0 + 60°C, pouZité soucastky maji odolnost —20...80 °C
Procesor MPC5200, 400 MHz, 760 MIPS
Pamét 64MB RAM, 32 MB Flash, 128 kB NVRAM FRAM
Operacni systém ELinOS Industrial Grade Linux jadro 2.6
Komunikace Ethernet 10/100BaseT, RJ45

COM1, COM2 (CANNON 9 M) RS232, 300 ... 115 200 bit/s
COM3, COM4 RS485 (K+, K-), 300 ... 115 200 bit/s

LCD displej 3 fadky x 16 znaki
IPLC500 Zluté podsvétleny
IPLC510 modre podsvétleny
moZnost nastaveni intenzity podsvitu

moznost vypindni podsvitu z aplika¢niho software

Tlacitka 6 podsvétlenych tlacitek
RS485
Max. délka sbérnice 1200m

MozZnost pfipojeni integrovanych pomoci DIL prepinace
zakoncovacich odport

Rozméry viz. schéma nize

Rozméry  otvoru ve  dvefich 45(v) x 105(d) mm; mozna odchylka +1 mm

rozvadéce
Pfislusenstvi volitelné — FRAME — ramecek pro montaz MiniPLC do dvefi
rozvadéce
Svorky comi port COM1 - sériova linka RS232
com?2 port COM2 - sériova linka RS232
PWR napdjeni, svorky 1, 2, TE
PWR LED zelend LED — napdjeni
LED1 zelend LED — uZivatelsky fizend
SwWi zapnuty (poloha ON) pfi startu nespusti SoftPLC runtime,
nabéhne pouze operacni systém
SW2 zapnuty (poloha ON) pfi startu nastavi IP na defaultni hodnoty
Ethernet sitové rozhrani
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Typy a jejich
vlastnosti

Programovani
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U ss napajeni nezaleZi na polarité napdjeciho napéti. VSechny porty jsou galvanicky
oddélené (do 3000 V) od napajeci i procesorové Casti.

IPLC500 Zluté podsvétleny LCD displej 3 fadky x 16 znakd, podsvétlena
tlacitka, Ethernet, COM4 1/O bus RS485

IPLC510 modre podsvétleny LCD displej 3 radky x 16 znakl, podsvétlena
tlacitka, Ethernet, COM1 RS232, COM2 RS232, COM3 1/O bus
RS485, COM4 1/0O bus RS485

IPLC500B bez displeje a tlacitek, Ethernet, COM4 I/0 bus RS485

IPLC510B bez displeje a tlacitek, Ethernet, COM1 RS232, COM2 RS232,

COM3 1/0 bus RS485, COM4 1/0 bus RS485

Typy IPLC510 jsou vhodné pro slozitéjsi zatizeni nebo tam, kde se vyzaduiji integrace
dalSich systém( nebo sériovd komunikace s jinym zafizenim neZ s|/O moduly.
Nejpouzivanéjsi typ je IPLC510.

SoftPLC IDE

Zakladnim programovacim nastrojem je programovy balik RcWare SoftPLC IDE, ktery
obsahuje editor vstupl a vystup(, graficky editor funkéniho schématu, kompilator a
editor menu displeje a grafického rozhrani pro externi webovy server. Podstanice
fady IPLC5xx integrovany webovy server nemaji, pro webovy pfistup je ale mozné
vyuzit sluzby SoftPLC WebPanel, ktera se spusti na jiném pocitaci.

Aplikaéni program se sestavuje z funkénich blokl, které jsou k dispozici v nékolika
knihovnach. Knihovny obsahuji obecné bloky digitdlni i analogové, logické funkce,
matematické funkce véetné funkci goniometrickych, ¢asové programy, alarmové bloky
a specialni funkce pro poutZiti v systémech VVK (rekuperace, rosny bod, ekvitermni
krivka, priimérna teplota, stfidani ¢erpadel atd.).
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Program se do podstanic nahrava pomoci programu RcWare SoftPLC IDE. Instalacni
balik RceWare SoftPLC, navod a videotutoriadly najdete na strankach www.domat.cz.
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RcWare SoftPLC IDE
Omezeni Poéet komunikaénich kanall (na sériovych linkdch, Ethernetu) smérem k /O
modullim a subsystémim: neni omezen
Pocet spojeni z klientli: neni omezen. Do tohoto poctu se pocita spojeni z RcWare
Vision, IDE, aplikace Touchscreen, LCD menu, interni web server, spojeni z ostatnich
stanic protokolem SoftPLC Link atd.
Komunikacni drivery: jejich aktualni seznam najdete na https://www.domat-
int.com/cs/technicka-dokumentace - Seznam podporovanych protokol(.
Nahravani programu je mozné pouze v mistni siti (LAN), pfi poZzadavku na nahravani
programu pres Internet je nutné respektovat bezpecnostni pravidla, aby nedoslo k
naruseni bezpecnosti systému méreni a regulace. Doporucujeme pro pristup k PLC
pouzit VPN nebo podobny zplsob ochrany pfistupu.
Komunikace Vychozi nastaveni sité jsou tato:
IP adresa 192.168.1.10
maska sité 255.255.255.0
vychozi brana 192.168.1.1
SCP uzivatel / heslo: root / ,code”, kde defaultni heslo (,,code”) je napsano na boku
zafizeni na Stitku.
Do S/N 136558:
SCP uzivatel / heslo: root / sharkXXXX, kde XXXX jsou posledni 4 &islice sériového &isla
(viz stitek na boku).
Po zméné adresy si novou IP adresu poznamenejte!
Po zméné téchto hodnot (viz pfirucka RcWare MiniPLC IDE) Ize podstanici pfivést do
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Ostatni

Rozméry

Upozornéni

Bezpecnostni
upozornéni

vychoziho nastaveni pomoci pfepinace SW2: po restartu podstanice odpovidd na
vychozi IP adrese a plvodni adresu je mozné v konfiguracnim souboru zménit.
Hodnoty mezi regulatory navzdjem je moiné prendset pomaoci sité Ethernet (sdileni
venkovni teploty, signalli poZzadavku energie atd.).

Pomoci grafického editoru se tvofi rozhrani pro graficky ptistup pfes externi webovy
server (ten neni soucasti IPLC5...!) nebo aplikaci SoftPLC Touchscreen. Do obrazovek —
panell je moZné vkladat texty, obrazky, zobrazované hodnoty, nastavované hodnoty
a animace pro vicestavové hodnoty. Pfistup je chranén pfihlasovanim pomoci
uzivatelského jména a hesla. Pfes grafické rozhrani je moiné ménit veskeré
uzivatelské parametry, nastavovat ¢asové programy, potvrzovat alarmy atd.

Pfes rozhrani Ethernet muZe regulator dale komunikovat protokolem TCP/IP na
nastavitelném TCP portu (vychozi hodnota je 12345) s OPC serverem (RcWare SoftPLC
OPC server). Server mlzZe obslouZit vice regulatord. Tak se MiniPLC snadno integruje
do vSech modernich systém( SCADA.

Runtime je vybaven drivery pro komunikaci s fadou systémd, napf. Modbus TCP /
RTU, BACnet, M-Bus, odecet méfi¢t podle IEC 61107 / EN 62056, komunikace podle
CSN EN 60870-5-104, Advantech, Refusol, PowerOne, Saia, Sauter 2400, Landis & Gyr
a dalsi. Aktudini seznam driver( je v dialogu pro konfiguraci kandlu ve vyvojovém
prostiedi SoftPLC IDE.

Pod OS Linux je ale moiné na platformé IPLC5xx spoustét i libovolny uZivatelsky
program. Podrobnosti k osazeni a adresovani 1/O portd a dalSich periferii poskytne
technickd podpora Domat Control System.
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Vsechny rozméry jsou uvedeny v mm.

Pfistroj obsahuje nedobijitelnou baterii, ktera napaji systémové hodiny a zadlohuje ¢ast
paméti. Po skonceni Zivotnosti zafizeni je vratte vyrobci nebo zlikvidujte v souladu
s mistnimi predpisy.

Pristroj je urcen pro fizeni a monitoring systém( vétrani, vytapéni a klimatizace.
Nesmi byt pouZit pro ochranu osob pred zdravotnimi riziky nebo smrti, jako
bezpecnostni prvek, nebo v aplikacich, kde selhani mlze vést ke Skodam na majetku,
zdravi ¢i Zivotnim prostfedi. Rizika spojena s provozovanim pfistroje musi byt
posouzena v kontextu navrhu, instalace a provozovani celého fidiciho systému, jehoz
je pristroj soucasti.
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Zmény ve 04/2015 — Uprava popisu u SW1, bez zmény funkénosti

verzich 02/2016 — Doplnéna ¢ast Omezeni.
02/2018 — Pfidano bezpecénostni upozornéni, pfiddna poznamka o zméné hesla,
zména Uvodniho obrdazku.
03/2022 — Stylistické Gpravy, doplnéni info. o sitovém pFipojeni, zména loga.
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